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finne svar pa vanlige sporsmal 



I denne brukerhdndboken finner du svar pa sporsmal om folgende emner: 

• Koble til Internett, side 31 

• Registrere produktet, side 11 

• Lage en CD, side 61 

Lagre dokumenter, fotografier og video pa en CD, side 62 
Spille inn en musikk-CD, side 62 
Kopiere en CD, side 62 
Sikkerhetskopiere filene pa en CD, side 62 

• Se filmer pa PCen, side 58 

• Koble til et TV-apparat, side 64 

• Hente digitale bilder til PCen, side 47 

• Koble til en skriver, side 30 

• Fa hjelp hvis det er noe som ikke fungerer, side 39 

• Holde PCen i god form, side 73 

• Ga tilbake en dag (Systemgjenoppretting), side 94 

• Gjenopprette PCen, side 89 

• Legge til minne, side 99 



MERK: Denne handboken inneholder informasjon om alternativer som kanskje 
ikke finnes pa PCen din. Din PC kan vaere forskjellig fra illustrasjonene i 
handboken. Skjermen og hoyttalerne selges separat. Hoyttalere kan folge med 
skjermen (bare pa enkelte modeller). 
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sikkerhetsinformasjon 



Dette produktet er ikke evaluert for tilkobling til "IT"-str0msystemer 
(distribusjonssystem med vekselstram uten direkte kobling til jord, i henhold 
til IEC 60950). 

sikkerhetsadvarsel om vekselstrom 

ADVARSEL: Installer PCen i neerheten av et stromuttak. PCen kobles 
primsert til og fra stromnettet ved hjelp av stromledningen. Denne 
ma derfor vaere lett tilgjengelig til enhver tid. Av sikkerhetshensyn 
er stromledningen som folger med systemet, jordet. Sett alltid 
stromledningen i en jordet stikkontakt for a unnga elektrisk stot. 

ADVARSEL: For a redusere muligheten for elektrisk stot fra 
telenettet ma du koble PCen til stromnettet for du kobler den til 
telefonlinjen. Du ma ogsd koble fra telefonlinjen for du kobler 
PCen fra stromforsyningsenheten. 

ADVARSEL: Systemet er utstyrt med en spenningsvalgbryter for 
bruk i et 115- eller 230-volts stromsystem. Spenningsvalgbryteren 
er forhandsinnstilt til riktig spenningsinnstilling for bruk i 
landet/regionen der den opprinnelig ble solgt. Hvis du setter 
spenningsvalgbryteren i feil posisjon, kan PCen bli skadet og 
eventuell underforstatt garanti blir ugyldig. 

ADVARSEL: Du ma alltid koble modemet fra telefonsystemet for du 
tar av eller pa dekselet til PCen. 

ADVARSEL: PCen ma ikke brukes nar dekselet er av. 



ADVARSEL: Stromforsyningen kan ikke repareres av brukere. For a 
unnga skade pa stromuttaket ma du kontakte kvalifiserte fagfolk 
hvis det blir nodvendig a reparere eller erstatte det. Alle andre 
komponenter kan repareres av brukere. 

ADVARSEL: Elektrostatiske utladninger (ESD) kan skade 
diskstasjoner, tilleggskort og andre komponenter. Hvis en 
ESD-stasjon ikke er tilgjengelig, bor du ha pa deg en 
hdndleddsstropp som er koblet til en metallplate pd PCen. 
Plasser kortene pd et underlag av skumplast eller inne i 
kortemballasjen om mulig, men aldri oppd kortemballasjen. 
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sette pcen sammen 

Bruk installeringsoversikten til a installere PCen. 

I esken som PCen ble levert i, tinner du trykt informasjon som beskriver 
oppdateringer for din PC-modell. 

Ved plassering av PCen bor du ta i betraktning ergonomien til PCen og 
arbeidsomradet slik at du sitter komfortabelt og kan arbeide produktivt. Se 
"sikkerhet og komfort" pa side 4. 



ADVARSEL: Stromforsyningen er forhdndsinnstilt for 
landet/regionen der du kjopte PCen. Hvis du flytter, ma du 
kontrollere hvilke spenningsverdier som gjelder pd dette stedet 
for du kobler PCen til et stromuttak. 



MERK: Se "beskytte pcen mot spenningsvariasjoner" pa side 73 hvis du vil ha 
informasjon om hvordan du beskytter PCen. 

Sett sammen PCen i denne rekkefolgen: 

1 Plasser PC-chassiset og sett stromledningen inn i chassiset og i stikkontakten, 
men ikke sla pa PCen. 

2 Plasser skjermen (selges separat) og koble stromledningen til stikkontakten, 
men ikke sla pa skjermen. Koble skjermkabelen til PCen. 

3 Plasser tastaturet og musen, og koble dem til PCen. 

MERK: PCen bruker bare aktive hoyttalere. Aktive hoyttalere har en 
stromledning, og kobles til den gronne Audio Out-kontakten pa baksiden 
av PCen. Passive hoyttaleren har ingen stromledning eller av/pa-knapp. 

4 Plasser hoyttalerne (enkelte skjermmodeller inneholder hoyttalere), koble 
dem til PCen og koble deretter hoyttalernes stromledning til stikkontakten. 
Ikke sla pa hoyttalerne. 
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5 Koble modemkabelen til telefonkontakten pa veggen og til modemet (bare pa 
enkelte modeller) pa baksiden av PCen. Se "koble til modemet" pa side 8 for a 
fa mer informasjon. 

6 Sla pa skjermen. Sla pa PCen. Sla pa hoyttalerne. Folg instruksjonene pa 
skjermen og fullfor de innledende vinduene helt til du ser skrivebordet. Se 
"sla pa pcen for forste gang" pa side 10 for a fa mer informasjon. 

7 Start PCen pa nytt: Klikk pa Start pa oppgavelinjen, klikk pa Sla av 
datamaskinen og klikk deretter pa Starte pa nytt. PCen slar seg av, og starter 
deretter pa nytt. Dette fullforer den innledende oppstartsprosessen. 

sikkerhet og komfort 

Nar du har satt sammen PCen din, men for du begynner a bruke den, bor du 
organisere PCen og arbeidsomradet slik at du sitter komfortabelt og far 
maksimalt utbytte av den. Du finner viktig ergonomisk informasjon i Sikkerhet 
og komfort. 




sikkerhetsadvarsel om datamaskinen 



ADVARSEL: Du reduserer risikoen for alvorlige skader ved a lese 
Sikkerhet og komfort. Her finner du en beskrivelse av riktig oppsett 
av arbeidsstasjonen, sittestilling og gode helse- og arbeidsvaner for 
datamaskinbrukere. Du finner ogsd viktig sikkerhetsinformasjon 
ved bruk av elektrisk og mekanisk utstyr. 



Slik viser du Sikkerhet og komfort: 

• Klikk pa Start, velg Alle programmer, velg Hjelp og verktoy for PCen og 
klikk deretter pa Sikkerhet og komfort. 

Eller: 

• Skriv inn 

http://www.hp.com/ergo/ 

i adressefeltet i nettleseren din, og trykk pa Enter pa tastaturet. 

baksiden av pcen 

Koble de viktigste maskinvareenhetene, for eksempel skjermen, tastaturet og 
musen, til baksiden av PCen. Andre eksterne enheter som for eksempel skriver, 
skanner, kamera eller annet utstyr, kan ogsa testes til kontakter pa baksiden av 
datamaskinen. Noen PC-modeller har ogsa kontakter pa forsiden. 



PCens funksjoner og 
kontaktplasseringer kan 
variere. 

A PS/2-tastatur 
B PS/2-mus 
C Seriell port 
D Parallellport 
E Lydutgang 
F Lydinngang 
G Mikrofon 
H USB 2.0 
K Skjerm 
L Telefon 
M Ethernet 

(nettverksgrensesnitt) 
N TV ut 
P Modem (til 

telefonkontakt pa 

veggen) 



E 
F 

G 
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MERK: PCer bruker programvaredrivere til a styre eksterne enheter. Nar du 
legger til en Plug and Play-enhet (klar til bruk), minne eller tilleggskort, laster 
PCen automatisk inn den riktige driveren for enheten. 
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MERK: For eksterne enheter som ikke er Plug and Play-aktiverte, folger du 
instruksjonene som ble levert med den eksterne enheten for a laste inn den 
aktuelle driveren. 



Ko n ta lets ym b o 1 


Bsskrivelss 


O- 


Mus (PS/2) 


I K--.™-.; | 


Tastatur (PS/2) 


• 


Universal Serial Bus (USB) for mus, tastatur, digitale kameraer eller 
andre enheter med USB-kontakter 




Skriver (parallell) 


a 


Skjerm 


seriell 


Seriell port for digitale kameraer eller andre serielle enheter 


• 

SP- 
OUT 


Lydlinje ut (h0yttaler med av/pa-knapp) 


• 

IN 


Lydlinje inn 


r\ 


Hodetelefoner 


J" 


Mikrofon 


*$ 


Fire Wire® (IEEE 1 394) for videokameraer eller andre enheter med 
svaert hoye overforingshastigheter 



forsiden pa pcen 



Forsiden pa datamaskinen har stasjonene, av/pa-knappen og indikatorlampe for 
harddiskaktivitet. Noen PC-modeller har ogsa kontakter pa forsiden. 



PCens funksjoner og 
kontaktplasseringer kan 
variere. 

A Oppbevaring av 
CDer 

CD-ROM- eller 
CD-RW-stasjon 
DVD-ROM- eller 
DVD-Writer-stasjon 
Diskettstasjon 
7-i-l-minnekortleser 
FireWire (IEEE 1394) 
USB 2.0 (to vises) 
Lydlinje inn 
I Mikrofon 
K Av/pa- 

knapp/indikator 
M Indikatorlampe for 
aktivitet pa 
harddiskstasjonen 
N Deksel apent for a 
vise kontakter 



B 
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koble til modemet 



Modemet brukes for tilkobling til en Internett-leverandor som gir 
telefontilkobling til Internett. 



MERK: Det er ikke sikkert at det folger et modem med PCen. 



andre mater a koble 
til pa 

Det finnes andre 
metoder for tilkobling til 
lnternett-leverand0rer 
som ikke bruker 
telefon modemet, for 
eksempel et lokalnett 
(LAN, Local Area 
Network) eller DSL 
(Digital Subscriber Line). 
Spor Internett- 
leverandoren om 
tilkoblingsinformasjon. 

Se "konfigurere Ethernet- 
tilkoblingen" pa side 9 
hvis du kobler deg til via 
et lokalnett (LAN). 



A Modemkontakt (bare 
pa enkelte modeller) 

B Telefon kontakt (bare 
pa enkelte modeller) 

C Baksiden av PCen 

D Modenv/telefonkabel 

E Veggkontakt 

F Telefon (folger ikke 
med) 



Spor Internett-leverandoren om tilkoblingsinformasjon. 

For du kan koble til Internett og sende eller motta e-post og fakser via 
telefontilkobling, ma du koble telefonlinjen til modemet, som er i PCen. 
Installeringsoversikten viser deg hvordan du setter i en modem-/ telefonledning 
i modemkontakten bak pa PCen, og i telefonkontakten pa veggen. Du 
identifiserer modemkontakten ved a se pa PCens bakside. Modemkontakten 
ser ut som pa folgende illustrasjoner. 

MERK: PCen har kanskje bare en modem-/telefonkontakt. 
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Slik kobler du kabelen mellom modemet og telefonlinjen: 

1 Koble den ene enden av en modemkabel (D) til modemkontakten (A) bak pa 
PCen (C). Denne kontakten kan vaere merket enten med symbolet Line eller 
modemkontakt. 

2 Koble den andre enden av kabelen (D) til telefonkontakten (E) pa veggen. 

Du kan ogsa koble en telefon (F) til den andre kontakten (B) pa modemet (bare 
pa enkelte modeller). Hvis du kobler en telefon til modemet, kan du foreta 
vanlige (tale-)oppringinger nar modemet ikke er i bruk, selv om PCen er slatt av. 

oppgradere 56 k-modemet 

Modemdriveren kan oppgraderes slik at den kan bruke bestemte v. 92- 
funksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du ga til HPs Web- 
omrade for stotte som vises i Garanti- og supportguiden, klikke pa koblingen for 
stotte, skrive modemoppgradering i sokefeltet og klikke pa pilen til hoyre for feltet. 
Folg instruksjonene. 



MERK: Internett-leverandoren du bruker, ma stotte V.92-standarden for a kunne 
bruke V.92-funksjonene. 



konfigurere Ethernet-tilkoblingen 

Ethernet-tilkoblingen (kan kalles en nettverksadapter, et nettverkskort, eller NIC), 
gir en rask forbindelse, eller bredbandsforbindelse, til et nettverk av typen 
Ethernet (lOBaseT) eller Fast Ethernet (100BaseT). Nar dette grensesnittet er 
koblet til et nettverk, for eksempel et lokalnett (LAN), kan du koble deg til 
Internett via lokalnettet. Ved hjelp av denne nettverkstilkoblingen kan du ogsa 
dele skrivere, data og andre enheter blant PCene dine. 



MERK: Det er ikke sikkert det folger med en Ethernet-kontakt pa PCen. 



Finn Ethernet-kontakten (en RJ-45-port) pa baksiden av PCen. 

A Ethernet-kontakt 

(RJ-45-port) 
B Ethernet- 

indikatorlamper 



A 
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Slik kobler du Ethernet-kontakten til nettverket: 

1 Sett nettverkskabelen inn i Ethernet-kontakten (A) pa baksiden av PCen. 



AADVARSEL: Ikke koble telefon- eller modemkabelen inn i Ethernet- 
kontakten. Selv om pluggen ligner pa pluggen pa Ethernet-kabelen, 
er de ikke identiske. 

2 Sett den andre enden av Ethernet-kabelen inn i en lOBaseT- eller lOOBaseT- 
port pa nettverkshuben. 

MERK: Huber er enheter som kan koble PCer til nettverk. 

3 Mens PCen er slatt pa, kontrollerer du lampene ved siden av Ethernet- 
kontakten for a sjekke status: 

• ACTIVITY — lyser gult ved overforing av nettverksdata 

• LINK — lyser grant ved gyldig nettverkstilkobling 

sla pa pcen for forste gang 

Nar du har fullfort trinnene pa installeringsoversikten, er du klar til a sla 
pa PCen. 

1 Trykk pa av / pa-knappen pa skjermen. 

2 Trykk pa av/pa-knappen (A) foran pa PCen (se figuren nedenfor). 

3 Trykk pa av / pa-knappen pa hoyttalerne, hvis de finnes. 




4 Klikk pa et alternativ for a velge sprak (hvis dette gjelder for din modell). 
Klikk pa OK, og bekreft deretter valget ved a klikke pa Ja. Vent til PCen 
jobber. (Det kan ta opptil 30 minutter a angi spraket pa PCen.) 

5 Konfigurer Microsoft® Windows® ved hjelp av instruksjonene pa skjermen. 

6 Se folgende avsnitt, "registrere pcen", hvis du vil ha informasjon om hvordan 
du fullforer registreringsprosessen (bare pa enkelte modeller). 



7 Dobbeltklikk pa det store ikonet for Internett-tilgang pa skrivebordet (hvis 
dette finnes). Vent til PCen viser vinduet Enkelt Internett-abonnement, og folg 
deretter instruksjonene pa skjermen. 

8 Start PCen pa nytt: Klikk pa Start pa oppgavelinjen, klikk pa Sla av 
datamaskinen og klikk deretter pa Starte pa nytt. 



Du kan bli bedt om a registrere PCen (bare pa enkelte modeller). Registrer deg, 
slik at du far tilgang til endringer, oppdateringer og stotte. Du kan velge en av 
disse matene a registrere deg pa: 

• Dobbeltklikk pa registreringsikonet pa skrivebordet, og folg instruksjonene pa 
skjermen. 

• Registrer deg pa nettet pa http://register.hp.com 



Du far best resultater hvis du slar av PCen uten a trykke pa noen av knappene 
pa PC-chassiset. 



1 Lukk alle apne programmer. For a lukke programmene klikker du pa X 



overst til hoyre i hvert vindu. OEM, 

2 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

3 Klikk pa Sla av datamaskinen nederst pa menyen. 

4 Klikk pa Sla av. 

5 Sla av skjermen. 

Som et alternativ til a sla av PCen, kan du sette den i ventemodus eller 
dvalemodus. Hvis du vil spare strom, kan du angi innstillingene for 
stromstyring til automatisk a sette PCen i ventemodus og deretter i dvalemodus. 
Se de folgende avsnittene hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter 
PCen i vente- eller dvalemodus. 

ventemodus 

Nar PCen er i ventemodus, bruker den lite strom og skjermen er svart, akkurat 
som nar den er slatt av. Fordelene ved a bruke ventemodus er blant annet 



• Du sparer tid og strom uten a matte vente pa at PCen gar gjennom den 
vanlige oppstartsrutinen nar du slar den pa igjen. Neste gang du bruker 
PCen, er alle programmer, mapper og dokumenter som var apne for du satte 
PCen i ventemodus, fremdeles apne. 

• PCen kan motta fakser mens den er i ventemodus hvis du angir dette. 



registrere pcen 



sla av pcen 




folgende: 
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• PCen kan automatisk hente e-postmeldinger og laste ned informasjon fra 
Internett hvis du angir dette. 

Slik setter du PCen i ventemodus manuelt: 

1 Trykk pa Ventemodus-knappen pa tastaturet, hvis denne finnes. 
Skjermen blir svart og PCen settes i ventemodus. 

2 Nar du vil bruke PCen igjen, trykker du pa Esc-tasten pa tastaturet eller 
trykker pa Ventemodus-knappen. Skjermbildet gjenopprettes slik det var da 
du forlot datamaskinen. 

Du kan ogsa sette PCen i ventemodus slik: 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

2 Klikk pa Sla av datamaskinen. 

3 Klikk pa Ventemodus. 

4 Hvis du vil avbryte ventemodus, trykker du pa Ventemodus-knappen eller 
Esc-tasten pa tastaturet. 

Hvis PCen ikke fungerer riktig nar du avbryter ventemodus, starter du PCen 
pa nytt: 

1 Trykk pa og hold inne av/pa-knappen foran pa PCen i ca. 5 sekunder, til 
PCen slas av. 

MERK: Vi anbefaler ikke at du bruker av / pa-knappen til a starte PCen pa 
nytt. Du bor bare bruke dette som en siste utvei. Klikk i stedet pa Start, klikk 
pa Sla av datamaskinen og klikk deretter pa Starte pa nytt. 

2 Sla pa PCen igjen. 

dvalemodus 

Nar PCen er i dvalemodus, lagrer den alt som er i PC-minnet pa harddisken, slar 
av skjermen og harddisken og slar seg deretter av. Nar du slar pa PCen igjen, 
gjenopprettes alle programmer, mapper og dokumenter pa skjermen. 

Slik setter du PCen i dvalemodus manuelt: 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

2 Klikk pa Sla av datamaskinen. 

3 Trykk pa og hold nede Skift-tasten pa tastaturet, og klikk deretter pa 
Dvalemodus. 

MERK: Hvis Dvalemodus ikke vises, kan du konfigurere PCen for 
dvalemodus. Se trinn 1 til 6 under "automatisk vente- eller dvalemodus" 
pa side 13. 

4 Nar du vil bruke PCen igjen etter at den er satt i dvalemodus, trykker du pa 
av/pa-knappen foran pa PCen. 



Hvis PCen ikke fungerer riktig nar du avbryter dvalemodus, folger du disse 
trinnene for a starte PCen pa nytt: 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

2 Klikk pa Sla av datamaskinen. 

3 Klikk pa Start pa nytt. 

automatisk vente- eller dvalemodus 

Du kan angi at PCen skal settes i vente- eller dvalemodus automatisk nar den er 
inaktiv i et visst antall minutter. Hvis du automatisk vil sette PCen i ventemodus 
eller dvalemodus, endrer du innstillingene for stromstyring: 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

2 Klikk pa Kontrollpanel. 

3 Klikk pa Ytelse og vedlikehold, hvis dette finnes. 

4 Dobbeltklikk pa Stromalternativer. 

5 Klikk pa kategorien Dvalemodus og merk av for dvalemodusfunksjonen. Du 
kan om nodvendig aktivere funksjonen ved a klikke i boksen Aktiver 
dvalemodus slik at det vises et merke i den. 

6 Hvis du har endret avmerkingen i boksen Aktiver dvalemodus, klikker du 
pa Bruk. 

7 Klikk pa kategorien Stramoppsett for a angi tidtakerne for vente- og 
dvalemodus. I boksen Stramoppsett velger du et stramoppsett fra 
rullegardinlisten. Velg innstillingene: 

• Hvis du vil aktivere automatisk ventemodus for PCen, klikker du pa 
tidsintervallet for dvalemodus (for eksempel Etter 20 min) i listen Sett i 
ventemodus. 

• Hvis du vil angi tid for automatisk dvalemodus, angir du tidsintervallet for 
dvalemodus (for eksempel Etter 1 time) i listen Sett i dvalemodus. 

MERK: Hvis bade tid for ventemodus og dvalemodus er angitt, ma tid for 
dvalemodus vaere satt til en lengre periode enn tid for ventemodus. 

8 Klikk pa OK. 



installere pcen 1 3 



lage g jenopprettings-cder/ -dvder 

Na passer det bra a lage gjenopprettingsdiskene. Se "opprette gjenopprettings- 
cder/-dvder" pa side 92. 

installere programvare og 
maskinvareenheter 

Nar du har slatt pa PCen for forste gang og startet den pa nytt (se side 10), kan 
du installere eventuell programvare som fulgte med pa CDer eller DVDer i 
esken med PCen (bare pa enkelte modeller). 

Det kan hende du vil installere flere programmer eller maskinvareenheter pa 
PCen. Start PCen pa nytt etter installasjonen. 

Velg programvare som er kompatibel med PCen. Kontroller operativsystemet, 
minnet og andre krav som er angitt for den nye programvaren for kompatibilitet 
med PCen. 

Installer den nye programvaren i henhold til instruksjonene fra 
programvareprodusenten. Se i dokumentasjonen fra produsenten eller ta 
kontakt med kundestotte hvis du trenger hjelp. 

hp-produkter fungerer bedre sammen 

HPs datamaskiner inneholder forhandslastede programmer for utvalgt 
tilleggsutstyr, blant annet HP All-in-One, kamera, skanner og skriver. Med 
forhandslastet programvare er det enklere og raskere a installere tilleggsutstyr 
fra HP. Du bare kobler til tilleggsutstyret fra HP, slar det pa, og PCen fra HP vil 
automatisk konfigurere enheten slik at den er klar til bruk. 

overfore informasjon og filer fra den 
gamle pcen til den nye 

Se den innebygde Hjelp og stotte for Microsoft Windows, beskrevet pa side 39, 
sok etter veiviseren for overforing av filer og innstillinger, og velg 
oversiktsartikkelen Oversikt over veiviseren for overforing av filer og innstillinger. 
Denne informasjonen beskriver en Microsoft-losning for a flytte filene dine til 
den nye PCen. 
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MERK: For a bruke programvaren ma du vite hvordan du bruker musen og 
tastaturet. Se om nodvendig "bruke musen" pa side 19 eller "bruke tastaturet" 
pa side 21. 



begynne a bruke programvaren 

Bruk av PCen styres av to typer programvare: 

• Microsoft Windows XP-operativsystemet, som viser skrivebordet pa 
skjermen, og styrer PCens maskinvare, tilleggsutstyr og programvare. 

• Programvare, for eksempel et tekstbehandlingsprogram, som utforer bestemte 
funksjoner. 

I de trykte handbokene og i elektronisk hjelp firmer du informasjon om hvordan 
du bruker programvare og om operativsystemet Microsoft Windows XP. For 
Microsoft Windows kan du ogsa trykke pa Hjelp-knappen, som er merket med 
et sporsmalstegnikon pa tastaturet (bare pa enkelte modeller), for a apne 
innebygd Hjelp og stotte. Hvis du trenger hjelp til bestemt programvare, se 
Hjelp pa skjermen i programmet. 

Programvaren som leveres med PCen, kan variere pa de ulike modellene og 
etter land /region. 
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bruke skrivebordet 



Skrivebordet har snarveisikoner som gjor det enklere a finne det du trenger. 



Ikon 


Apner 


Bruk det for a 




Hjelp og st0tte (bare pa 
enkelte modeller) 


Vise hjelp for PCen pa skjermen. 




Enkelt Internett-abonnement 


Konfigurere en ny eller eksisterende 
Internett-konto. 




Gjenoppretting 


Starte program- eller 
systemgjenoppretting. 




HP Image Zone 


Behandle og beskytte stillbilder, 
skannede bilder og videoklipp. 



bruke start-menyen 

Klikk pa Start-knappen for a apne startmenyen og: 

• Velg programmer eller dokumenter. 

• Apne Hjelp og stotte. 

• Start et sok. 

• Kjor et program. 

• Apne Kontrollpanel for a vise eller endre innstillinger. 



A Start-knappen pa 

oppgavelinjen 
B Logg av-knappen 
C Sid av datamaskinen- 

knappen 
D Alle programmer 



-J ► Alle programmer 





__i - _ 


SlS av datamaskinen 


>U Start "X "X 




B 


c 



Klikk pa Om min HP-PC for a vise informasjon om PCen. (Se "laere a 
bruke pcen" pa side 17.) 

Start-menyen inneholder ogsa knappene Logg av og Sla av datamaskinen: 

• Klikk pa knappen Logg av for a avslutte arbeidsokten med PCen, og for a 
bytte mellom brukere. 

• Klikk pa knappen Sla av datamaskinen for a sla av PCen eller for a starte den 
pa nytt. 
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laere d bruke pcen 

Klikk pa Start-knappen og velg Om min HP-PC (bare pa enkelte modeller). Det 
vises et vindu med en velkomstmelding. Klikk pa et element til venstre for 
meldingen for a vise informasjon om PCen, inkludert: 

• Plasseringene til stasjoner og kontakter foran pa PC-chassiset. 

• Beskrivelser og bruk av programvare som leveres med PCen. 

• Tilgang til Internett. 

• Hjelp og stotte. 

• Gjenoppretting av operativsystemet og programvaren. 

Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner og informasjon om PCen (bare pa enkelte 
modeller): 

1 Klikk pa Start. 

2 Velg Hjelp og stotte. 

3 Velg Hjelp for HP Pavilion PC. 

bruke alle programmer-menyen 

Slik firmer du programmene pa PCen: 

1 Velg Start. 

2 Velg Alle programmer. 

ordne listen alle programmer 

Du ser mapper ordnet i henhold til oppgave (bare pa enkelte modeller) ved a 
gjore folgende: 

1 Klikk pa Start. 

2 Velg Alle programmer. 

En mappe inneholder en liste over elementer. Hvert element er faktisk en 
snarvei eller kobling til et program, dokument eller en annen mappe. 
Musikkmappen inneholder for eksempel snarveier til programmene du bruker 
til a spille av musikk-CDer. 

Slik endrer du navnet pa et element: 

1 Hoyreklikk pa elementet. 

2 Velg Gi nytt navn. 

3 Skriv inn det nye navnet og trykk pa Enter pa tastaturet. 
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Slik flytter du et element ved hjelp av dra-og-slipp: 

1 Merk elementet i Alle programmer eller i en mappe. 

2 Venstreklikk pa elementet, og hold nede museknappen. 

3 Flytt musepekeren til stedet der du vil plassere elementet, og slipp 
museknappen. 

(Hvis du har problemer med a slippe elementet i en mappe, kan du dra det til 
skrivebordet og deretter dra det til mappen.) 

Slik kopierer du et element: 

1 Hoyreklikk pa elementet. 

2 Velg Lag snarvei. Snarveien vises i mappen. 

3 Dra elementet til listen Alle programmer eller til en annen mappe. 

Hvis du bruker Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel for a slette et 
program, er det ikke sikkert snarveien i Alle programmer kan slettes. Slik sletter 
du en snarvei: 

1 Klikk pa Start. 

2 Velg Alle programmer. 

3 Velg mappen. 

4 Hoyreklikk pa snarveien, og velg deretter Slett. Klikk pa Slett snarvei for a 
bekrefte at du vil slette snarveien. 

bruke hjelp og verktoy for pcen 

Mappen Hjelp og verktoy for PCen (bare enkelte modeller) pa Alle programmer- 
menyen inneholder spesielle verktoy for PC-brukere. Denne mappen inneholder 
ogsa eventuelle elektroniske handboker som ble levert med PCen. 

Slik viser du elementene i mappen Hjelp og verktoy for PCen: 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

2 Velg Alle programmer. 

3 Velg Hjelp og verktoy for PCen. 

4 Klikk pa et element for a vise eller bruke det. 



MERK: Hvis det ikke finnes noen liste over handboker for Hjelp og verktoy for 
PCen, har ikke din PC noen elektroniske handboker. 



bruke musen 



PCen leveres med en mus som brukes til a styre markoren (pekeren) pa 
Windows-skrivebordet. Musen bruker en kule eller optikk (et lys og en sensor) 
for a fole bevegelse, noe som forer til at markoren pa skjermen beveger seg. Bruk 
musen pa en flat overflate. 



MERK: Den optiske musen fungerer ikke pa glassflater, gjennomsiktige eller 
reflekterende underlag. 



En tradlos mus (bare pa enkelte modeller) er en optisk mus som bruker en 
mottaker / sender i stedet for en kabelkontakt til a kommunisere med PCen. En 
lampe pa mottakeren angir mottakeraktivitet. Se "tradlost tastatursett" pa side 
24 hvis du vil ha informasjon om mottakerindikatoren. 



MERK: Den tradlose musen gar inn i hvilemodus nar den ikke har vaert i bruk pa 
20 minutter. Klikk med en av knappene pa musen for a "vekke" den. (Den 
tradlose musen "vakner" ikke av at du beveger pa den.) 



Musen har to eller tre knapper pa toppen: 

• Klikk pa venstre museknapp for a plassere markoren eller velge et element. 

• Klikk pa hoyre museknapp for a vise en meny med kommandoer for 
elementet du har klikket pa. 

• Pa enkelte modeller kan du bruke hjulknappen i midten til a rulle og 
panorere. 

Dobbeltklikke betyr a trykke pa venstre museknapp pa musen to ganger etter 
hverandre. Hvis du vil dobbeltklikke, klikker duknappen (trykker og slipper 
den), og klikker den sa raskt en gang til. 



B 



A Venstre knapp 
B Hjulknapp (bare 

rullemus) 
C H0yre knapp 




MERK: Musen kan se annerledes ut enn den som vises her. 
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Du kan bytte funksjonen for venstre og hoyre knapp for venstrehendte brukere. 
Se "bytte museknappfunksjoner" pa side 20. 

Hvis musen ikke fungerer pa riktig mate, Se "feilsoking" pa side 77. 

rulle 

Klikk med venstre museknapp for a plassere markoren i et dokument, og gjor 
deretter folgende: 

• Hvis du vil bla til begynnelsen av et dokument, ruller du hjulknappen 
oppover (bort fra deg). 

• Hvis du vil bla til slutten av et dokument, ruller du hjulknappen nedover 
(mot deg). 

automatisk rulling 

1 Plasser markoren hvor som heist i teksten, og trykk pa hjulknappen en gang. 
Det vises et ikon for den automatiske rullefunksjonen. 

2 Flytt musen i den retningen du vil bla. Jo lengre du flytter musen fra 
utgangspunktet, desto raskere blar du i dokumentet. 

3 Nar du vil slutte a rulle automatisk, trykker du pa hjulknappen pa nytt. 



MERK: Automatisk rulling fungerer ikke i alle programmer. 

pa no re re 

1 Trykk pa og hold nede den midterste hjulknappen. 

2 Flytt musen sakte i den retningen du vil panorere. Jo lengre du flytter pekeren 
fra utgangspunktet, desto raskere panoreres dokumentet. 

3 Nar du vil avslutte panoreringen, slipper du hjulknappen. 



MERK: Panorering fungerer bare hvis vinduets vannrette rullefelt er aktivt. 
Panorering fungerer ikke i alle programmer. 



bytte museknappfunksjoner 

Slik bytter du funksjonene til hoyre og venstre museknapp: 

1 Klikk pa Start. 

2 Klikk pa Kontrollpanel. 

3 Klikk pa Skrivere og annen maskinvare, hvis det finnes. 

4 Dobbeltklikk pa Mus. 

5 Merk av for Bytt om primser- og sekundxrknapper i kategorien Knapper. 

6 Klikk pa Bruk (med den nye primaerknappen), og klikk deretter pa OK. 



endre hastigheten til musepekeren 

Slik endrer du hastigheten til markoren pa skjermen i forhold til musens 
bevegelse: 

1 Klikk pa Start. 

2 Klikk pa Kontrollpanel. 

3 Klikk pa Skrivere og annen maskinvare, hvis det finnes. 

4 Dobbeltklikk pa Mus. 

5 Klikk pa kategorien Pekeralternativer. 

6 Under Bevegelse bruker du glidekontrollen til a justere pekerhastigheten. 

7 Klikk pa Bruk, og klikk deretter pa OK. 

bruke tastaturet 



om tastaturet 

Tastaturet har en rekke standardknapper, indikatorlamper og spesialknapper 
(bare pa enkelte modeller). Finn det tastaturet du bruker, blant de folgende 
illustrasjonene, og se gjennom den tilhorende listen over funksjoner. Det er ikke 
sikkert tastaturet du bruker, er likt illustrasjonene. 

internett-tastaturer 

Internett-tastaturer kan kobles direkte til PCen eller kan vaere tradlose. 
(Se "tradlost tastatursett" pa side 24 hvis du vil ha en beskrivelse av det 
tradlose settet.) 

Ikke alle tastaturer har Internett-knappene som vises her overst pa tastaturet, 
og noen bruker et annet oppsett overst til hoyre. 

Finn tastaturet du bruker blant folgende illustrasjoner for a lese om 
funksjonene pa det. 
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internett-tastatur 1 
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D oana ejddd Daaai ODD 

JDO 
DO 



□□□□□□□□□□OOOl 1 

□ononoonoonono 


□oan 
no 


UUUUUUUUI 1 

-innnnrn ■ 


□nnc 
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Med dette tastaturet kan du: 

• Justere hoyttalervolumet. 

• Koble deg til Internett (hvis du har Internett-abonnement). 

• Soke etter informasjon pa Internett. 

• Sette PCen i ventemodus for a spare strom. 

• Starte, pause og stoppe avspilling av en CD eller DVD, ga til f orrige eller 
neste spor, spille inn og apne CD- eller DVD-skuffen (for to stasjoner). 

• Dempe lyden fra hoyttalerne. 

• Tilpasse knappene slik at de kan brukes til a apne programmer, og for a koble 
deg til Web-omrader. 

• Fa informasjon om brukerstotte. 

• Finne en fil eller et program pa harddisken. 



internett-tastatur 2 
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Med dette tastaturet kan du: 

• Dempe lyden fra hoyttalerne. 

• Soke etter informasjon pa Internett. 

• Tilpasse knappene slik at de kan brukes til a apne programmer, og for a koble 
deg til Web-omrader. 

• Finne en fil eller et program pa harddisken. 

• Sette PCen i ventemodus for a spare strom. 

• Fa informasjon om brukerstotte. 

• Koble deg til Internett (hvis du har Internett-abonnement). 



internett-tastatur 3 
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Med dette tastaturet kan du: 

• Justere hoyttalervolumet. 

• Tilpasse knappene slik at de kan brukes til a apne programmer, og for a koble 
deg til Web-omrader. 

• Soke etter informasjon pa Internett. 

• Finne en fil eller et program pa harddisken. 

• Starte og stoppe avspilling av en CD eller DVD, ga til forrige eller neste spor 
og apne CD- eller DVD-skuffen (bare overste stasjon). 

• Sette PCen i ventemodus for a spare strom. 

• Koble deg til Internett (hvis du har Internett-abonnement). 

• Dempe lyden fra hoyttalerne. 

• Fa informasjon om brukerstotte. 

• Skrive ut. 



standard tastatur 



LED-indikatorene er 

lamper som brukes til a 
angi status. 

A Lampene (LED- 
indikatorene) slas pa 
for a angi (venstre til 
hoy re) number lock 
pa, caps lock pa og 
scroll lock pa. 

B Pluss (+) og minus (-) 
justerer 

hoyttalervolumet. 
C Maneikonknappen 
setter PCen i 
ventemodus eller 
vekker den fra 
ventemodus. 



B C 



□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□ □ 

□ □□□□□□□□□□□□□ 

nnnnnnnnnnnn n n 
p d Din y h Din pop 



□□□ 
in 
jgoa 

[anal 



□□□□ 
□□□□ 
□□□□ 
iiii 
anna 



Med dette tastaturet kan du: 

• Justere hoyttalervolumet. 

• Sette PCen i ventemodus for a spare strom. 
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A Trddlos mottaker 
B Trddtast tastatur 
C Trddlos mus 



A Number lock pa 
B Caps lock pa 
C Scroll lock pa 
D Mottakeraktivitet 



tradlost tastatursett 

Et tradlost tastatur (B) bruker en mottaker /sender (A) i stedet for en 
kabelkontakt til a kommunisere med PCen.Det tradlose tastaturet, musen (C) og 
mottakersettet er bare tilgjengelig pa enkelte modeller. 




En lampe (D) pa mottakeren angir mottakeraktivitet. 



ABC 




Hvis tastaturet ikke fungerer pa riktig mate, Se "f eilsoking" pa side 77. 

standard tastaturfunksjoner 
alfanumeriske taster 




De alfanumeriske tastene er hovedtastene pa en standard skrivemaskin. 
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funksjonstaster 
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Funksjonstastene, som finnes over hovedtastene, er merket Fl til F12. 

• Trykk pa Fl for a vise et hjelpevindu for programmet du bruker. 

• Trykk pa F3 for a vise et sokevindu. 

Fl og F3 er alltid tilgjengelige. 

Andre funksjonstastoperasjoner varierer i de ulike programmene. 

redigeringstaster 
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Redigeringstastene er Insert, Home, Page Up, Delete, End og Page Down. Bruk 
disse tastene til a sette inn og slette tekst, og flytte markoren raskt rundt pa 
skjermen. De kan ha ulike funksjoner i de forskjellige programmene. 

piltaster 
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Piltastene er kontroller for a flytte opp, ned, til hoyre og til venstre. Du kan 
bruke disse tastene i stedet for musen til a flytte markoren for navigering pa en 
Web-side, i et dokument eller i et spill. 
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numeriske taster 




Trykk pa Num Lock-tasten for a sla pa og av talltastfunksjonene: 

• Nar Num Lock-lampen pa tastaturet er pa, fungerer talltastene pa samme 
mate som talltastene og regnefunksjonene pa en vanlig kalkulator. 

• Nar Num Lock-lampen pa tastaturet ikke lyser, er talltastene piltaster som 
brukes til a flytte markoren eller til a spille. 

tastaturindikatorer 

Hver tastaturindikator er en lampe som er merket med navnet eller ikonet for 
status: 



Ikon 


Navn 


Beskrivelse 




Num Lock 


Numeriske taster er last som talltaster og aritmetiske funksjoner. 




Caps Lock 


Alfanumeriske taster er last til store bokstaver. 




Scroll Lock 


Rullefunksjonen er last. 



spesialknapper pa tastaturet 
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Det finnes spesialknapper (bare pa enkelte modeller) overst pa tastaturet. (Noen 
modeller har noen av disse spesialknappene til venstre for hovedtastene.) Ved 
hjelp av disse knappene kan du betjene en CD- eller DVD-spiller, koble deg til 
Internett eller fa rask tilgang til bestemte funksjoner. 
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MERK: Antallet, plasseringen og merkingen av knappene varierer fra tastaturmodell til tastaturmodell. 



Figurtast 


Ikon 


Funksjon 


Beskrivelse 


A 


L 


Ventemodus 


Setter PCen i stromsparingsmodus (skjermen er blank, men PCen er 
fremdeles pa). Du far frem skjermbildet igjen ved a trykke pd Esc- 
tasten eller trykke pd ventemodus en gang til. Det kan ta 10-30 
sekunder for skjermbildet kommer tilbake. 


B 


ono 

l 4uP 


Bruker 


Veksler mellom PC-brukerne. 


C 


hp 


HP 


Brukes til d koble til HPs Web-omrdde. 


D 


? 


Hjelp 


Apner Hjelp og stotte. 


E 


an tS 


HP 

bildeverktoysett 
Ellen 

Mitt fotosenter 
Ellen 
Picture It! 


Apner et bildeprogram. Kan omkonfigureres. 


F 




Musikk 


Starter MusicMatch Jukebox eller Windows Media Player. Kan 
omkonfigureres. 


G 




Skjerm 


Apner et skjermprogram. Kan omkonfigureres. 
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Oar til populaere Web-omrader. Kan omkontigureres til a apne et 
hvilket som heist omrade eller program. 
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Chat 




S 


El 


E-post 




T 


Se figur etter 
tabell 


Mediakontroller 
(CD/DVD/MP3) 


Betjener CD- eller DVD-spiller. 


V 




Volumkontroll 

1 vol U 1 1 1 NllU. UU 

eller VolOpp- og 
VolNed-knapp) 


Volumknapp: 0ker h0yttalervolumet ndr du vrir med klokken 

Ug OCIIK.CI VOIUIIlfcrl [IUI UU VIII IIIUI MUNNGll. LyU NUN lUllbcllc U. VII 

pd bryteren i det uendelige, ogsd etter at det maksimale volumet 
er nddd. 

VolOpp- og VolNed-knapp: Trykk pd VolOpp A for d oke volumet 
og Vol Ned ▼ for d senke det. 


W 
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Demp 


Sldr av og pd lyden til hoyttalerne. 



mediekontrollknapper 



a dpner og lukker 

plateskuffene 
b spille inn 
C spille av eller pause 
d stoppe 

e gd tilbake til forrige 
spor 

f gd videre til neste 
spor 
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MERK: Antallet, plasseringen til og merkingen av knappene varierer fra 
tastaturmodell til tastaturmodell. 



28 brukerhandbok 



til passe knappene 

Du kan tilpasse noen av spesialknappene pa tastaturet (bare pa enkelte 
modeller) slik at de apner ulike programmer eller filer, eller for a koble deg til de 
Web-omradene du liker best: 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

2 Velg Kontrollpanel. 

3 Klikk pa Skrivere og annen maskinvare, hvis det finnes. 

4 Dobbeltklikk pa Tastatur. 

5 I kategorien Knapper dobbeltklikker du pa knappen du vil endre. 

6 For Konfigurasjon av knapper klikker du pa nedpilen til hoyre for listen og 
velger en knappeegenskap, for eksempel Enkel Web-side med etikett. 

7 Angi en visningsetikett og adresseinformasjonen. For en Web-side angir du 
URL-adressen. 

8 Klikk pa OK. 

9 Klikk pa Bruk i kategorien Knapper. 

1 0 Gjenta trinn 5 til og med 9 for alle knappene du vil tilpasse. 
1 1 Klikk pa OK nar du er ferdig. 



MERK: Hvis du klikker pa Bruk standard i kategorien Knapper, gjenopprettes 
alle Internett-knappene til fabrikkinnstillingene. 



justere skjermen 

Slik endrer du skjermopplosningen: 

1 Hoyreklikk i en torn del av skrivebordet og klikk pa Egenskaper. 

2 Juster skjermopplosningen i kategorien Innstillinger. 

• Hvis du flytter glidekontrollen mot Mindre, oker tekststorrelsen pa 
skjermen. 

• Hvis du flytter glidekontrollen mot Mer, reduseres tekststorrelsen. 

3 Klikk pa Bruk. 

4 Klikk pa Ja, hvis dette finnes. 

5 Klikk pa OK. 



MERK: Du kan koble mer enn en skjermenhet (CRT-skjerm, flatskjerm, TV osv.) 
til PCen (bare pa enkelte modeller). Ved a trykke pa Alt+F5 kan du raskt endre 
hvor PC-skrivebordet vises. Hver gang du trykker pa tastekombinasjonen 
Alt+F5, vises PC-skjermen pa den neste enheten. Hvis Alt+F5 ikke fungerer, 
starter du PCen pa nytt og forsoker igjen. 
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bruke en skriver 



Se brukerhandboken som fulgte med skriveren for a fa instruksjoner om 
hvordan du kobler til og bruker skriveren. 

Skrivere mottar instruksjoner fra PCen via programvare kalt skriverdrivere. I 
mange tilfeller firmer PCen automatisk den nodvendige skriverdriveren. Hvis 
ikke, folger du instruksjonene som fulgte med skriveren for a installere den 
aktuelle skriverdriveren som kreves. 

Du kan skrive ut tekst og grafikk fra de fleste programmer og Internett-omrader 
hvis en skriver er koblet til PCen og den nodvendige programvaren som kreves 
for skriveren, er installert. 

Slik skriver du ut: 

1 Klikk pa Fil pa menylinjen. 

2 Klikk pa Skriv ut. 

3 Velg utskriftsalternativene: 

• Velg skriver. 

• Velg sideomradet (for eksempel alle sider, gjeldende side, sideomrade). 

• Velg antall kopier. 

• Velg alle sider, oddetallssider eller partallssider i et omrade. 

4 Klikk pa OK. 



ruke internett 



Dette kapittelet beskriver Internett, hvordan du bruker en nettleser og e-post og 
hvordan du konfigurerer Internett-kontoen. 

Bruk Internett til a sake etter og finne informasjon eller tjenester pa nettet, eller 
til a bruke et e-postprogram til a hente, lese eller sende elektroniske 
postmeldinger. 

Maskinvare og programmer som finnes pa PCen din, kan variere. Din PC- 
modell kan leveres med: 

• Tilgang til Internett-leverandorer i ditt omrade. 

• Nettleseren Internet Explorer. 

• E-postprogrammet Outlook Express. 

• 56 K-modem og modemprogram (oppgradering klar). 

• Ethernet-kontakt. 

• Spesielle tastaturknapper for tilgang til Internett. 

om internett 

Internett er en gruppe datamaskiner som kommuniserer med hverandre via 
telefonlinjer, DSL eller kabellinjer. Hver Internett-datamaskin er uavhengig, 
og operatorene velger hvilke filer som skal gjores tilgjengelige for Internett- 
brukerne. Hvis du vil koble PCen din til Internett og bruke informasjonen og 
tjenestene som er tilgjengelige, trenger du en Internett-leverandor. 

Internett-leverandorer gir deg tilgang til Internett, og de fleste tilbyr vanligvis 
ogsa en elektronisk posttjeneste (e-post). Det er som regel knyttet en manedlig 
avgift til Internett-leverandorers tjenester. Nar PCen kobler seg til Internett, 
kommuniserer den egentlig med Internett-leverandorens Internett-datamaskin. 
Internett-leverandoren kontrollerer abonnementet ditt, og gir deg deretter 
tilgang til Internett. Du bruker en nettleser til a soke etter og vise informasjon pa 
Web-omrader. Hos noen Internett-leverandorer kan du velge din egen nettleser, 
mens andre har sine egne nettlesere. 
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Din tilkobling til en Internett-leverandor kan skje via en vanlig telefonlinje via et 
modem, et lokalnett (LAN, Local Area Network), kabelmodem eller DSL (Digital 
Subscriber Line). (DSL, ADSL og kabeltilkobling til Internett er ikke tilgjengelig i 
alle land/regioner.) 

World Wide Web (WWW) er en offentlig tilgjengelig del av Internett som 
brukes av enkeltpersoner, bedrifter, det offentlige og organisasjoner. Disse 
enkeltpersonene og gruppene har opprettet millioner av Web-sider i forbindelse 
med sine aktiviteter. En Web-side er en fil eller en gruppe filer som en bruker far 
tilgang til ved a skrive inn Web-sidens filplassering eller URL. 

URLen (Uniform Resource Locator) angir plasseringen til en Web-side, 
vanligvis i folgende format: http://www.name.extension (for eksempel 
http://www.hp.com). URLen kan omfatte banen til en bestemt fil pa dette 
omradet. Hvert punktum ("dot") i URL-adressen skiller elementer i adressen. Du 
f inner for eksempel URL-utvidelsen .com, som brukes av firmaer. Nar du skriver 
inn URL-adressen i nettleserens adressefelt og trykker pa Enter-tasten pa 
tastaturet, vil nettleseren kontakte dette omradet, og vise Web-siden. 

Tenk deg at du leser en avis. Pa side 1 star det kanskje "Du finner mer 
informasjon pa side 3, 2. spalte". Du gar til denne siden for a fa mer informasjon. 
En hyperkobling pa en Web-side fungerer pa samme mate, bortsett fra at du 
klikker musen mens markoren er over koblingen for a flytte til siden eller 
Web-omradet. Maten hyperkoblinger kobler filer sammen er hva som gir 
World Wide Web sitt navn, fordi den vever sammen og knytter sammen ideer 
over hele verden. 

E-postadressen din identifiserer den elektroniske postboksen som andre 
personer kan bruke til a sende deg elektronisk post. E-postadresser har formatet 
navn@domene.utvidelse. Domenet er vanligvis navnet pa Internett- 
leverandoren eller organisasjonen. Utvidelsen angir vanligvis 
organisasjonstypen. Hvis du for eksempel heter Janne Johnsen og XYZ er 
Internett-leverandoren din, kan e-postadressen din vaere JanneJohnsen@xyz.com, 
der utvidelsen .com angir at XYZ er en bedrift. Hvis du vil ha informasjon om 
hvordan du bruker e-post, se "sende og motta e-post" pa side 36. 

oppsett av internett-kontoen 

1 Installere modemet eller annen Internett-tilkobling: 

• Hvis du skal bruke et modem til a koble deg til Internett, se 
installeringsoversikten og "koble til modemet" pa side 8 for a fa 
instruksjoner. 

• Hvis du skal bruke et nettverk eller en bredbandstilkobling eller tilkobling 
med hoy hastighet, Se "konfigurere Ethernet-tilkoblingen" pa side 9 for a fa 
instruksjoner. 

2 Velg en Internett-leverandor. 

For du kan fa tilgang til Internett, ma du tegne et abonnement hos en 
Internett-leverandor. HP har inngatt avtaler med ledende Internett- 
leverandorer i ditt omrade for a gjore det enklere for deg a opprette et 
Internett-abonnement (bare pa enkelte modeller). 



3 Koble deg til Internett-leverandoren og Internett. 
Bruk en av f0lgende metoder: 

• Dobbeltklikk pa ikonet for Internett-leverandoren pa skrivebordet. 

Eller: 

• Trykk pa Tilkoble-knappen (eller Internett-knappen) pa tastaturet (bare pa 
enkelte modeller). 

Eller: 

• Klikk pa Start, velg Alle programmer, velg Elektroniske tjenester og klikk 
pa Internet Explorer. 

Bruk Enkelt Internett-abonnement (bare tilgjengelig pa enkelte modeller) for a 
abonnere pa en ny eller eksisterende Internett-konto. Se "registrere deg for en 
ny eller eksisterende internett-konto ved hjelp av enkelt internett- 
abonnement" pa side 33. Programvaren for de tilgjengelige Internett- 
leverandorene er en del av PCen. 

Windows-skrivebordet kan ha en mappe kalt Elektroniske tjenester, som 
inneholder ikoner for tilgang til diverse elektroniske tjenester. Disse ikonene 
er en del av Windows-operativsystemet, men de kan ikke brukes i alle 
land/regioner. 

registrere deg for en ny eller eksisterende internett- 
konto ved hjelp av enkelt internett-abonnement 

Ved hjelp av Enkelt Internett-abonnement (bare tilgjengelig pa enkelte modeller) 
kan du: 

• Registrere deg for en ny Internett-konto. 

• Registrere en eksisterende konto. 

• Lese om Internett-tilgang ved hjelp av et lokalnett (LAN, Local Area 
Network), kabelmodem eller DSL (Digital Subscriber Line). 

Hvis du bestemmer deg for a bruke DSL- eller kabeltilkobling til Internett, ma 
du kontakte Internett-leverandoren for a motta eventuell programvare eller 
maskinvare du trenger. 

Slik apner du Enkelt Internett-abonnement: 

Dobbeltklikk pa ikonet Enkelt Internett-abonnement pa skrivebordet. i 

Eller: 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

2 Velg Alle programmer. Velg Elektroniske tjenester. 

3 Klikk pa Enkelt Internett-abonnement. 

Folg instruksjonene pa skjermen. 



MERK: Modemkabelen ma vaere tilkoblet telefonlinjen for Enkelt Internett- 
abonnement kan finne og hente oppdatert informasjon om tjenester. 
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MERK: Hvis du bruker MSN eller AOL og har sporsmal, se informasjonen i 
Enkelt Internett-abonnement eller ta direkte kontakt med Internett- 
leverandoren. 



bruke en nettleser 

Et nettleserprogram saker etter, firmer og viser informasjon pa Web-omrader. 
Hvordan du utforsker Internett, avhenger av om du bruker en Internett- 
leverandor som leverer nettleseren eller en Internett-leverandor som lar deg 
bruke en hvilken som heist nettleser. 

Nar du er koblet til Internett, vil nettleseren vise hjemmesiden. Du kan ga til et 
armet Web-omrade ved a angi adressen (for eksempel http://www.hp.com) i 
nettleserens adressefelt, og trykke pa Enter pa tastaturet. Du kan ogsa bruke 
sokeverktoyet i nettleseren til a soke etter et bestemt ord eller en tekststreng pa 
Internett. 

soke pa internett 

De fleste nettleserprogrammer inneholder en sokefunksjon. Avhengig av hvilket 
nettleserprogram du bruker, ma du enten klikke pa en knapp eller velge 
funksjonen pa en meny for a vise sokefunksjonen. Skriv inn et sporsmal eller et 
ord som beskriver informasjonen du vil finne, i sokeboksen, og trykk deretter 
pa Enter. 

Windows-sokefunksjonen omfatter direkte bruk av sokefunksjonen i Internet 
Explorer. (Hvis Internett-leverandoren har levert nettleseren du bruker, er det 
ikke sikkert du kan bruke Internet Explorer til a soke pa Internett.) 

Slik starter du et sok: 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

2 Klikk pa Sek. 

3 Klikk pa Sok pa Internett. (Du ma kanskje bla nedover i listen for a se dette 
alternativet.) 

4 Skriv inn et ord eller sporsmal i sokeboksen. 

5 Klikk pa Sek. 

PCen kobler seg til Internett (om nodvendig), utforer soket og viser resultatene. 
Klikk pa en kobling i resultatlisten for a vise Web-siden. 

Det finnes ogsa Web-omrader som er spesielt laget for a soke pa Internett. Disse 
kalles S0kemotorer. 



begrense internett-innhold 

Pa Internett far du tilgang til en rekke ulike data, men det er ikke sikkert alt 
passer for noen brukere. Med Internett-sensur (en funksjon i Windows XP) 
kan du: 

• Styre Internett-tilgang. 

• Angi et passord. 

• Angi en liste over Web-omrader som personer som bruker din PC, ikke 
kan vise. 

• Justere typen innhold personer kan vise med eller uten din tillatelse. 

Nar du har angitt sensurniva i Internett-sensur, kan brukere vise Web-omrader 
og andre sider som du har angitt under sensuroppsettet. Hvis brukerne 
imidlertid vil vise usensurerte Web-omrader eller -sider, ma de angi passordet 
for Internett-sensur som du har angitt. Dette betyr at eventuelle usensurerte 
sider, selv Hjelp og stotte eller Internet Explorer, ikke kan vises hvis ikke 
brukeren har passordet. Hvis du vil gi tilgang til et usensurert omrade eller en 
usensurert side som du godkjenner, apner du den. Nar passordvinduet vises, 
velger du alternativet Tillat alltid at denne Web-siden kan vises eller Tillat visning 
bare denne gangen. 

Slik bruker du Internett-sensur: 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen, og deretter pa Kontrollpanel. 

2 Klikk pa Nettverks- og Internett-tilkoblinger, hvis denne finnes. 

3 Dobbeltklikk pa Alternativer for Internett. 

4 Klikk pa kategorien Innhold. 

5 Under Internett-sensur klikker du pa Aktiver. 

6 I kategorien Sensur klikker du pa en kategori pa listen, og deretter kan du 
klikke og dra glidekontrollen til sensuren har nadd onsket niva. 

7 Gjenta trinn 6 for hver kategori du vil begrense. 

8 Klikk pa Bruk, og klikk deretter pa OK. 

9 Skriv inn et passord i Passord-boksen og Bekreft passord-boksen, og klikk 
deretter pa OK. 



MERK: Hvis du vil endre innstillingene etter det innledende oppsettet, klikker 
du pa Innstillinger under Internett-sensur i stedet for Aktiver. Aktiver-knappen 
fungerer som en veksleknapp for a sla Internett-sensur pa og av. 
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sende og motta e-post 



Ved hjelp av e-post (elektronisk post) kan du sende og motta brev, bilder, 
postkort og musikk- og videoklipp. 

PCen leveres med et e-postprogram fra Microsoft kalt Outlook Express (bare pa 
enkelte modeller). Du kan ogsa bruke e-postprogrammer fra andre lever andorer. 
Noen Internett-leverandorer har sine egne e-postprogrammer. Du bruker et 
e-postprogram til a sende, motta og ordne meldingene dine. Du kan ordne, lese 
og opprette nye meldinger selv nar du arbeider frakoblet (ikke er tilkoblet 
Internett). 



MERK: Enkelte modeller leveres Microsoft Outlook i stedet for Outlook Express. 
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Microsoft Outlook, kan 
du apne Outlook-programmet og velge Hjelp. 



hvis du bruker outlook express 

Forste gang du starter Outlook Express, apnes veiviseren for Internett-tilkobling 
hvis du ikke allerede er tilkoblet Internett. 

Veiviseren vil sporre etter tilkoblingsinformasjon, for eksempel et kontonavn og 
passord, og navnet pa en innkommende og utgaende e-postserver. Ta kontakt 
med Internett-leverandoren hvis du trenger hjelp med denne informasjonen. 

Nar du har registrert deg og koblet deg til via en Internett-leverandor, kan du 
kjore Outlook Express fra Start-menyen. 

sende e-postmeldinger med outlook express 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen, og velg ikonet E-post Outlook 
Express. 



Express 

MERK: Du kan ogsa trykke pa knappen E-post pa tastaturet for a apne 
Outlook Express (bare pa enkelte modeller). 

2 Klikk pa ikonet Opprett e-post. 

3 Skriv inn e-postadressen til hver mottaker, eller velg fra adresseboken. 



MERK: E-postadresser inneholder ingen mellomrom, og det er et punktum 
etter navnet pa serveren. Du kan ogsa bruke bindestreker og understreker. Du 
ma kanskje bruke store bokstaver. 



4 Skriv meldingen i vinduet Ny melding. 

5 Skriv meldingstittelen i Emne-feltet. 

6 Klikk pa Send-knappen pa verktoylinjen nar du er ferdig. 

7 Hvis det er nodvendig, klikker du pa knappen Send og motta pa 
verktoylinjen for a sende meldingene som er lagret i utboksen. 



MERK: Nar du skriver en melding uten a vaere tilkoblet Internett, lagres 
meldingen i utboksen til neste gang du logger deg pa Internett og kobler deg til 
Internett-leverandoren din. 

motta e-postmeldinger med outlook express 

Internett-leverandoren mottar automatisk e-postmeldinger for deg, selv nar 
PCen din er slatt av. Internett-leverandoren oppbevarer meldingene for deg til 
du kobler deg til Internett og apner e-postprogrammet ditt for a lese 
meldingene. 

1 Start Outlook Express. 

2 Klikk om nodvendig pa verktoyet Send og motta pa verktoylinjen slik at 
e-postprogrammet henter nye meldinger fra alle de angitte e-postkontoene. 

3 Klikk pa mappen Innboks for a vise listen med innkommende meldinger. 
Meldinger som enna ikke er lest, vises med fet skrift. 

MERK: I Outlook Express blir meldingene i innboksen til du sletter dem eller 
flytter dem til en annen mappe. 

4 Klikk pa en melding en gang for a vise den, eller dobbeltklikk pa meldingen 
for a utvide den og lese den i et eget vindu. 

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker e-postprogrammet, kan 
du ga til Hjelp-menyen i programmet. 

hvis internett-leverandoren leverer 
e-postprogrammet 

Folg Internett-leverandorens instruksjoner for hvordan du installerer nettleseren 
og e-postprogrammet deres, og hvordan du konfigurerer og bruker e-post. 
Deretter vil du kunne sende og motta e-post nar PCen er tilkoblet Internett- 
leverandoren. 
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fa hjelp 



hjelp og stotte 

Informasjon om PCen firmer du under Hjelp og stotte pa skjermen (bare pa 
enkelte modeller). Her tinner du koblinger til driveroppdateringer, tilgang til 
teknisk stotte og informasjon om vanlige sporsmal. 

Slik apner du Hjelp og stotte: 

1 Trykk pa Hjelp-knappen (bare pa enkelte modeller) pa tastaturet. 

Eller: 

Klikk pa Start pa oppgavelinjen og velg Hjelp og stotte. 

2 Velg Hjelp for HP Pavilion PC. 

bruke oppdateringer fra hp 

Oppdateringer fra HP (bare pa enkelte modeller) er en Internett-basert tjeneste 
fra HP for at du kan fa viktig informasjon om PCen: 

• Produktmeldinger 

• Systemoppdateringer 

• Tips 

• Spesialtilbud for PCen din 

Det vil komme inn meldinger mens du er tilkoblet Internett, og det kan vises et 
varsel eller en melding pa skrivebordet. Apne meldingene etter hvert som de 
kommer inn, eller les dem senere. 

Oppdateringer fra HP-meldinger er ogsa tilgjengelige pa Web-omradet for stotte 
under informasjonen for din PC-modell. Se Garanti- og supportguiden for a fa 
informasjon om Web-omradet. 
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hente meldinger 

Nar du har vist eller lukket en melding, vil den ikke vises igjen automatisk. 

Hvis du vil lese en melding du allerede har mottatt, apner du Oppdateringer 
fra III': 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

2 Velg Alle programmer. 

3 Velg Hjelp og verktoy for PCen. 

4 Velg Oppdateringer fra HP. 

5 Klikk pa Oppdateringer fra HP pa nytt. 

Oppdateringer fra HP apnes og viser meldingstitlene. Hvis du vil lese en 
melding, dobbeltklikker du pa meldingstittelen i vinduet. Oppdateringer fra HP 
vil fortsatt vaere aktivt selv om du lukker dette vinduet. 

sla av meldinger 

Du kan ikke motta meldinger, inkludert viktige stottemeldinger i forbindelse 
med bruk av PCen, sa lenge tjenesten er deaktivert. 

Slik slar du av tjenesten Oppdateringer fra HP: 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

2 Velg Alle programmer. 

3 Velg Hjelp og verktoy for PCen. 

4 Velg Oppdateringer fra HP. 

5 Klikk pa Deaktiver oppdateringer fra HP. 

Tjenesten er deaktivert helt til du aktiverer den pa nytt. 

aktivere meldinger pa nytt 

Nar du aktiverer tjenesten Oppdateringer fra HP pa nytt, kjorer den hver gang 
du er koblet til Internett, og du mottar meldinger etter hvert som de blir 
tilgjengelige. 

Slik aktiverer du tjenesten: 

Dobbeltklikk pa ikonet Aktiver Oppdateringer fra HP pa nytt pa skrivebordet. 
Eller: 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

2 Velg Alle programmer. 

3 Velg Hjelp og verktoy for PCen. 

4 Velg Oppdateringer fra HP. 

5 Klikk pa Aktiver Oppdateringer fra HP pa nytt. 



lose problemer 

Hvis du trenger hjelp til generelle og diverse problemer som oppstar, se 
"feilsoking" pa side 77. 

oppgradering og service av pcen 

Du firmer informasjon om delene inni PC-chassiset i kapittelet kalt 
"oppgradering og service av pcen". For noen PC-modeller finnes denne 
informasjonen i en egen handbok som leveres med PCen. 

garanti- og supportguide 

Garanti- og supportguiden inneholder driftsspesifikasjoner for PCen, og 
informasjon om lovgivning og sikkerhet. 

Se Garanti- og supportguiden som leveres med PC-dokumentasjonen for a lese om 
folgende: 

• Vilkarene for dekning i PC-garantien 

• Lisensinformasjon 

• Informasjon om stottekontakt 

elektroniske handboker 

Du firmer elektroniske handboker og informasjon for PCen. Slik viser du 
elektroniske handboker for PCen: 

1 Skriv inn Web-adressen for stotte fra Garanti- og supportguiden i nettleserens 
adressefelt, og trykk pa Enter pa tastaturet. 

2 I sokeboksen skriver du inn produkmavnet og -nummeret (for eksempel 
Pavilion 734n), og klikker pa sokepilen. Produktnummeret firmer du nederst 
foran pa PC-chassiset eller pa innsiden av CD-oppbevaringsomradet. 

3 Klikk pa handbokelementet for a se en liste over handbokene for PCen din. 



MERK: Elektroniske handboker er tilknyttet bestemte PC-modellnumre. Ikke alle 
modeller har elektroniske handboker. 
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web-omrader for din pc 

Bruk Web-omradeadressene som vises i Garanti- og supportguiden for a fa: 

• Informasjon om PCen. 

• Teknisk stotte, nar du matte ha behov for det. 

Skriv inn disse Web-omradeadressene i adressefeltet i nettleseren, og trykk 
deretter pa Enter pa tastaturet. 

operativsystemet microsoft windows xp 

Hvis du har sporsmal om operativsystemet Microsoft Windows XP, kan du se: 

• Hjelp og stotte. Hvis du vil ha hjelp pa skjermen og feilsoking, klikk pa Start 
og deretter pa Hjelp og stette. 

• Microsoft Windows XP-handboken, som folger med PC-dokumentasjonen. 
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bruke hoyttalerne 

Hoyttalere folger med skjermen (bare pa enkelte modeller), eller selges separat. 
Pa installeringsoversikten firmer du mer informasjon om hvordan du kobler 
stereohoyttalerne til PCen. 



MERK: H0yttalere kan vaere passive (ingen av/pa-knapp og ingen stromledning) 
eller aktive (av/pa-knapp og stromledning). PCen stotter bare aktive (med 
av/pa-knapp) hoyttalersystemer, og hoyttalersystemet ma ha en egen 
stromledning. 

Et stereoh0yttalersett er et venstre-hoyre-system med 2-kanaler. Et flerkanals 
h0yttalersystem er et system med mer enn to kanaler, og kan inneholde en 
subwoofer. 5.1-kanaler, ogsa kalt 6-hoyttalermodus, har to hoyttalere foran 
(venstre-hoyre), to hoyttalere bak (venstre-hoyre), en hoyttaler i midten og en 
subwoofer. 



Hvis PCen har et flerkanals hoyttalersystem (bare pa enkelte modeller),kan du 
koble fire kanaler for utgang for fire hoyttalere eller seks kanaler for utgang for 
5.1-hoyttalere. 

Koble hoyttalersystemet til PCen, og konfigurer deretter lydprogrammet for 
lydutgang. Se "koble et flerkanals hoyttalersystem til pcen" pa side 44. 

justere hoyttalervolumet 

Bruk Volum-ikonet pa oppgavelinjen til a angi hoyttalervolumet. Deretter ffi) 
kan du justere volumet ved hjelp av: 

• Volumknappen eller knappene pa tastaturet (bare pa enkelte modeller). 

• Volumknappen pa hoyttalerne (bare pa enkelte modeller). 
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MERK: Hvis du ikke kan se Volum-ikonet pa oppgavelinjen, klikker du pa Start, 
velger Kontrollpanel, klikker pa Lyder, tale og lydenheter, hvis de finnes, og 
dobbeltklikker deretter pa Lyder og lydenheter for a apne vinduet Egenskaper 
for lyder og lydenheter. Merk av for Vis volumikon pa oppgavelinjen i kategorien 
Volum. Klikk pa Bruk, og klikk deretter pa OK. Volum-ikonet vises pa 
oppgavelinjen. 

Du kan bruke Volum-ikonet pa to mater: 

1 Klikk pa Volum-ikonet pa oppgavelinjen. 

2 Juster volumet. 

3 Nar du er fornoyd med lydnivaet, klikker du utenfor volumvinduet for a 
lukke vinduet. 

Eller: 

1 Dobbeltklikk pa Volum-ikonet pa oppgavelinjen. Vinduet for 
volumkontrollinnstillinger apnes. 

2 Juster volumet. 

3 Nar du er fornoyd med lydnivaet, klikker du pa lukkeboksen (X i hjornet) for 
a lukke dette vinduet. 

koble et flerkanals hoy ttalersy stem til pcen 

Flerkanals hoyttalere plugges inn i kontaktene for lydlinje inn, lydlinje ut og 
mikrofon bak eller foran pa PCen. Se "baksiden av pcen" pa side 5 eller 
"forsiden pa pcen" pa side 7 for a finne plasseringene til kontaktene. 

1 Sla av PCen og hoyttalerne. 

2 Koble de tre lydkablene pa hoyttalersystemet til kontaktene pa baksiden av 
PCen. (Se folgende tabell.) 

3 Sla pa PCen. 

4 Sla pa hoyttalersystemet. 



Koble til hoyttalerplugger for: 


Til PC- 
kontakt 


Kontakt- 
ikon 


2-hoyttaler- 
modus 


4/4.1- 

hoyttaler- 

modus 


6/5.1- 

hoyttaler- 

modus 


Fremre 
hoyttalere 


Fremre hoyttalere 


Fremre 
hoyttalere 


Lyd ut 
(limegronn) 


• 

OUT 


Brukes ikke for 
hoyttalere 


Bakre hoyttalere 


Bakre 
hoyttalere 


Lyd inn (bid) 


• 

IN 


Brukes ikke for 
hoyttalere 


Brukes ikke for 
hoyttalere 


Midtre 

hoyttalere 

(subwoofer) 


Mikrofon 1 
(rosa) 





Konfigurer lydutgangen for det flerkanals hoyttalersystemet ved a utfore 
folgende fremgangsmate. 



konfigurere multi-channel sound manager (flerkanals 
lydtilordning) 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

2 Velg Alle programmer. 

3 Velg Musikk. 

4 Klikk pa Multi-channel Sound Manager (flerkanals lydtilordning), og klikk 
deretter pa Multi-channel Sound Manager pa nytt. Vinduet for 
lydkonfigurasjon apnes. 

MERK: Hvis du ikke ser kategorien Speaker Configuration 
(hoyttalerkonfigurasjon), har ikke PCen kapasitet for flere kanaler. Den har 
imidlertid fremdeles tokanals lydutgang (stereo). 

5 Klikk pa kategorien Speaker Configuration (hoyttalerkonfigurasjon). 

6 Velg alternativet som beskriver antall hoyttalere pa systemet, for eksempel 
6/5.1-hoyttalermodus. Du kan klikke pa kategorien Speaker Test 
(hoyttalertest), og deretter klikke pa et hoyttalerikon for a teste. 

7 Klikk pa OK. 

konfigurere flerkanals lydutgang for dvd-spilleren 

Programmet InterVideo WinDVD ™ (bare pa enkelte modeller) er konfigurert for 
utgang for to hoyttalere (stereo). Hvis du vil hore alle hoyttalere fra DVD-filmer 
som er spilt inn med flerkanals 1yd, endrer du lydegenskapene for WinDVD slik 
at de samsvarer med hoyttalerkonfigurasjonen (hvis InterVideo WinDVD- 
programmet stotter flere enn to kanaler). 

1 Sett inn en DVD eller start InterVideo WinDVD Player (Se "spille av dvd- 
filmer med intervideo windvd player" pa side 58). 

2 Hoyreklikk hvor som heist i WinDVD-videovinduet og klikk pa Oppsett. 

3 Klikk pa kategorien Lyd. 

4 Klikk pa alternativet for antall hoyttalere som stemmer overens med ditt 
flerkanals hoyttalersystem, og klikk deretter pa Bruk. 

MERK: Hvis du vil teste hoyttalerne (bare de flerkanals hoyttalerne), klikker 
du pa Test-knappen. WinDVD-kontrollpanelet viser antall hoyttalere som 
brukes. Klikk pa Stopp. 

5 Klikk pa OK. 



MERK: Hvis du vil spille av en stereo-DVD, endrer du lydegenskapene for 
WinDVD slik at de samsvarer med den innspilte DVD-lydutgangen. 



arbeide med lyd, bilder og video 45 



bruke en mikrofon 

PCen leveres med en mikrofonkontakt bak pa PCen. Noen modeller har en 
ekstra mikrofoninngang foran pa PCen. Bare en mikrofoninngang fungerer om 
gangen, og inngangen bak er klar til bruk med mindre du har alternativet for 
flerkanals hoyttalere. For PCer med alternativet for flerkanals hoyttalere, er en 
eventuell mikrofoninngang foran pa PCen klar til bruk. Se "bruke mikrofonen 
med flerkanals 1yd" pa side 47. 

Hvis du vil bruke en mikrofon som er koblet til forsiden av PCen (bare pa 
enkelte modeller), velger du den aktive mikrofonen. 



MERK: Hvis du kobler til mikrofonen pa baksiden av PCen, trenger du ikke 
utfore denne prosedyren. 



1 Dobbeltklikk pa Volum-ikonet pa oppgavelinjen. Vinduet for 
volumkontrollinnstillinger apnes. 

MERK: Hvis du ikke kan se Volum-ikonet, klikker du pa Start, klikker pa 
Kontrollpanel, klikker pa Lyder, tale og lydenheter, hvis de finnes, og 
dobbeltklikker deretter pa Lyder og lydenheter for a apne vinduet 
Egenskaper for lyder og lydenheter. Merk av for Vis volumikon pa oppgavelinjen 
i kategorien Volum. Klikk pa Bruk, og klikk deretter pa OK. Volum-ikonet 
vises pa oppgavelinjen. 

2 Velg Alternativer og klikk pa Egenskaper. 

3 I Juster volumetfor klikker du pa Innspilling. 

4 Under Visfolgende volumkontroller merker du av for Mikrofon. 

5 Klikk pa OK. 

6 Klikk pa Avansert-knappen i Mikrofon-kolonnen. Hvis du ikke ser Avansert- 
knappen, velger du Alternativer i vinduet Innspilling og klikker pa Avanserte 
kontroller. 

7 Merk av for Alternativ mikrofon. (Denne boksen kan vaere merket Mic2 Select 
(velg MikI) eller 1 Mic Boost (1 mikrofonforsterkning)). 

8 Klikk pa Close (lukk). 

9 Klikk pa X (lukk) overst til hoyre i vinduet Innspilling. 

justere mikrofonvolum 

Hvis du ma justere volumet for mikrofonen, folger du fremgangsmaten 
nedenfor: 

1 Dobbeltklikk pa Volum-ikonet pa oppgavelinjen. Vinduet 
Volumkontroll apnes. 

2 Velg Alternativer og klikk pa Egenskaper. 

3 I Juster volumetfor klikker du pa Innspilling. 

4 Under Visfolgende volumkontroller merker du av for Mikrofon. 
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5 Klikk pa OK. 

6 Juster volumet for mikrofonbalanse. Hvis volumet er tilfredsstillende, gar du 
direkte videre til trinn 10. 



MERK: Hvis du ikke ser Avansert-knappen, velger du Alternativer i vinduet 
Innspilling og klikker pa Avanserte kontroller. 

7 Hvis du vil gjore finjusteringer for lyden, klikker du pa knappen Avansert, og 
merker deretter av for (Microphone) 1 Mic Boost (mikrofonforsterking). 

8 Klikk pa Close (lukk). 

9 Gjenta trinn 6, hvis nodvendig. 

1 0 Klikk pa X (lukk) i overste hoyre hjorne i vinduet Volumkontroll. 

bruke mikrofonen med flerkanals lyd 

Du kan koble et flerkanals hoyttalersystem (bare pa enkelte modeller) til PCen 
via mikrofoninngangen, lydlinje inn og lydlinje ut pa baksiden av PCen. Det kan 
vaere en ekstramikrofon pa forsiden av PCen. Hvis den finnes, er denne 
mikrofonen klar til bruk, og pavirker ikke bruken av det flerkanals 
hoyttalersystemet. 

Hvis du vil bruke mikrofoninngangen pa baksiden av PCen med et flerkanals 
hoyttalersystem, ma du koble fra kablene for de flerkanals hoyttalerne og endre 
lydkonfigurasjonen til et 2-kanals lydsystem. Se "konfigurere multi-channel 
sound manager (flerkanals lydtilordning)" pa side 45 for a angi 
lydkonfigurasjonen. 

arbeide med digitale bilder 

Du kan koble en digital bildekilde, for eksempel et digitalt kamera eller et 
digitalt videokamera, direkte til PCen eller via en forankringsenhet. Digitale 
bildefiler du kopierer eller laster ned fra enheten, vises i mappen Mine bilder. 
Du kan kopiere digitale bildefiler fra minnekort som brukes av digitale kameraer 
og andre digitale bildeenheter ved hjelp av 7-i-l-minnekortleseren (bare pa 
enkelte modeller). Se "om 7-i-l-minnekortleseren" pa side 50. 
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bruke hp image zone 

HP Image Zone er et enkelt program for a behandle stillbilder, skannede bilder 
og videoklipp. Her f inner du alle verktoyene du trenger for a vise, ordne, 
redigere, skrive ut, dele og beskytte dine digitale bilder. 

Slik apner du HP Image Zone: 

• Klikk pa ikonet HP Image Zone pa skrivebordet. ^**\ 

• Klikk pa Start pa oppgavelinjen, og klikk pa Mine bilder. 
Vinduet HP Image Zone apnes. 



A Moduskategorier, Gd 

til Mine bilder- 

knappen og 

Innstillinger-knappen 
B Kontrollomrdde med 

Hjelp 

C Arbeidsomrdde, eller 
Galleri, som viser 
bilder pa PCen 

D Utvalgsskuff 



3 HP Image Zone - Microsoft Internet Explorer - [Arbeide frakoblet] 



□EE 



I3vt3 til Mine bilder 
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Klikk pa en kategori eller knapp everst i gallerivinduetfor a velge et annet 
arbeidsomrade, slik det beskrives i tabellen. 



Kategori eller 
knapp 


Beskrivelse 


Kategorien Mine bilder 


Et brukervennlig verkt0y der du enkelt kan finne, vise, 
behandle og skrive ut enkle eller flere foto eller videoklipp. 
Her kan du velge bildene du vil redigere, bruke i prosjekter 
og dele med familie og venner. Hvis du vil ha mer 
informasjon, se handtere bildene i Hjelp. 


Rediger-kategorien 


Et verkt0y du kan bruke til d endre bildene og videoklippene 
du har valgt i Mine bilder. Her finner du grunnleggende 
redigeringsfunksjoner, som kan vaere alt du trenger for d 
endre bildene dine. Hvis du vil ha mer informasjon, se 
redigere bilder i Hjelp. 


Kategorien Prosjekter 


Et verkt0y du kan bruke til d opprette og skrive ut prosjekter 
ved hjelp av bildene du valgte i Mine bilder. Prosjekter 
omfatter fotoalbumsider, kort og flygeblad. Hvis du vil ha mer 
informasjon, se lage kreative prosjekter i Hjelp. 


Kategorien HP 
Memories Disc 


Et verkt0y du kan bruke til d opprette multimedie-CDer ved 
hjelp av bildene du valgte i Mine bilder. Du har muligheten til 
d legge til egen lyd og tekst, eller la programmet legge til 
standard lyd og tekst. Hvis du vil ha mer informasjon, se lage 
en multimedie-cd i Hjelp. 


Kategorien HP Instant 
Share 


Et verkt0y du kan bruke til d dele bildene med familie og 
venner. Ndr du har valgt bildene i kategorien Mine bilder, 
kan du sende bildene til nettstedet HP Instant Share og sende 
en kobling til bildene pd nettstedet via e-post. Du kan ogsd 
opprette elektroniske album hvis du vil ordne bildene dine pd 
nettstedet. Du kan bestille profesjonelle kvalitetsutskrifter fra 
en tjeneste pd nettet, hvis dette er tilgjengelig i ditt 
land/region. Hvis du vil ha mer informasjon, se dele bildene i 
Hjelp. 


Backup and Restore 


Et brukervennlig verkt0y som inneholder oppgaver for d 
opprette sikkerhetskopidisker for alle bildene pd PCen og for 
d gjenopprette bilder (enten fra en sikkerhetskopidisk eller fra 
en automatisk opprettet digital negativ). 


Innstillinger-knappen 


Bruk denne knappen til a vise en dialogboks med alternativer 
for d tilpasse HP Image Zone, og for d endre bestemte 
standardinnstillinger for kategoriene. 


Gd til Mine 
bilder-knappen / 
HP View-knappen 


Bruk denne knappen til d veksle mellom programmet HP 
Image Zone og Microsoft-katalogen Mine bilder. Hvis du 
klikker pd Mine bilder pd Start-menyen, dpnes automatisk HP 
Image Zone med mindre du bruker denne knappen til d sld 
det av. 



Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker HP Image Zone, klikker 
du pa Hjelp i kontrollomradet i programvinduet. 
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om 7-i-l -minnekortleseren 



Digitale kameraer og andre digitale bildeenheter bruker minnekort, eller media, 
til a lagre digitale bildefiler. Den valgfrie 7-i-l-minnekortleseren (bare pa enkelte 
modeller) kan lese fra og skrive til seks typer minnekort og diskstasjonen IBM 
Microdrive. 

Kortleseren er plassert foran pa PCen, eller innenfor frontdekselet pa PCen. 
Den har to eller fire vannrette kortspor som tar minnekortene og Microdrive- 
disks tasjonen. 



Kort 


4-spors leser 


2-spors leser 


CompactFlash ~ type l-medium 


Nederste venstre 
spor 


0verste spor 


CompactFlash " type ll-medium 


Nederste venstre 
spor 


0verste spor 


IBM Microdrive-diskstasjon 


Nederste venstre 
spor 


0verste spor 


Secure Digital (SD)-minnekort 


0verste h0yre spor 


Nederste spor 


MultiMediaCard (MMC) 


0verste h0yre spor 


Nederste spor 


Memory Stick® (MS)-minnekort 


Nederste h0yre 
spor 


Nederste spor 


SmartMedia ™ (SM)-minnekort 


0verste venstre 
spor 


Nederste spor 



Du kan legge medier i ett eller flere av kortsporene, og bruke mediene hver for 
seg. Legg bare ett medium i et spor om gangen. 



Hvert kortspor har sin egen stasjonsbokstav og et eget ikon. Nar du setter inn et 
medium, endres kanskje teksten til navnet pa mediet, hvis det finnes. 

merknad om f jerning av maskinvare pa en sikker mate 



□ OBS! Ikke klikk pa Stopp i vinduet Trygg fjerning av maskinvare 
hvis alternative! USB-masselagringsenhet er valgt. Hvis du gjor det, 
fjernes operativsystemets gjenkjennelse av 7-i-l-minnekortleseren 
fra PCen. Du ma starte PCen pa nytt for a kunne se 
minnekortleseren igjen. 

Hvis du ved et uhell apner vinduet Trygg fjerning av maskinvare, klikker du 
pa Lukk. 



bruke 7-i-l -minnekortleseren 



MERK: CompactFlash og Microdrive er utformet pa en slik mate at de ikke kan 
settes inn feil. Sett den siden som skal inn i beholderen (den med hull), inn i 
sporet. 



Nar det gjelder 2-spors leseren, ma kortene Secure Digital (SD), MultiMediaCard 
(MMC) og Memory Stick (MS) settes inn opp ned (med tilkoblingspunktene i 
gull vendt oppover). Merk deg plasseringen av hjornet med hakk i. 

1 Sett mediet i kortsporet til det stopper. Lampen (A) pa kortleseren som angir 
at leseren er i bruk, lyser, og PCen oppdager mediet automatisk. 

2 PCen apner et vindu der du kan bruke innholdet pa mediet. Du kan kopiere 
filer fra eller til mediet. 

3 Nar du er ferdig, hoyreklikker du pa stasjonsikonet, velger Las ut og 
kontrollerer at lampen pa kortleseren er pa, men ikke blinker. Ta deretter ut 
mediet. Hvis det lyser jevnt, angir det at PCen ikke leser fra eller skriver til 
mediet. 



ADVARSEL: Ikke prov a ta ut mediet mens lampen blinker. Det kan 
fare til at du mister data. 



4-spors minnekortleser 



B 

C 



D 
E 



Kort 


Sett inn 


1 4-spors leser 


CompactFlash " type l-medium 


Beholderside (med hull) 


C (nederste venstre) 


CompactFlash " type ll-medium 


Beholderside (med hull) 


C (nederste venstre) 


IBM Microdrive-diskstasjon 


Beholderside (med hull) 


C (nederste venstre) 


Secure Digital (SD)-minnekort 


Vender opp 


D (overste hoyre) 


MultiMediaCard (MMC) 


Vender opp 


D (0verste h0yre) 


Memory Stick (MS)-minnekort 


Vender opp 


E (nederste hoyre) 


SmartMedia (SM)-minnekort 


Vender opp 


B (overste venstre) 
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2-spors minnekortleser 



A I bruk-lampe 
F 0verste spor 
G Nederste spor 



Powered by 

Dazzle 



CompactFlash l/ll 




□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 



1 D 

^3. 















» 









SD 

MMC 



MS 




Kort 


Sett inn 


1 2-spors leser 


CompactFlash ~ type l-medium 


Beholderside (med hull) 


F (overste) 


CompactFlash " type ll-medium 


Beholderside (med hull) 


F (0verste) 


IBM Microdrive-diskstasjon 


Beholderside (med hull) 


F (0verste) 


Secure Digital (SD)-minnekort 


Opp ned 

(tilkoblingspunktene i gull 
opp) 


G (nederste) 


MultiMediaCard (MMC) 


Opp ned 

(tilkoblingspunktene i gull 
opp) 


G (nederste) 


Memory Stick (MS)-minnekort 


Opp ned 

(tilkoblingspunktene i gull 
opp) 


G (nederste) 


SmartMedia (SM)-minnekort 


Vender opp 


G (nederste) 
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bruke cd-, dvd- og diskettstasjonen 

de ulike stasjonene 

PCen inneholder en eller flere av f0lgende stasjoner: 



Stasjon 


Hva den gjor 


CD-ROM 


Leser inn CD-plater med lyd og data. 


CD-RW eller 
"cd writer" 


Leser og spiller inn (brenner) CD-plater med lyd og data. 


DVD-ROM 


Leser inn CD- og DVD-plater med lyd og data. 


DVD+RW/+R eller 
"dvd writer" 


Leser og spiller inn (brenner) CD- og DVD-plater med lyd og 
data. 


Kombinasjonsstasjon 
eller kombinert stasjon 


Kombinerer funksjonene til to stasjoner i en stasjon. Det finnes 
to versjoner: 

• En DVD Writer-stasjon og en CD-RW-stasjon 
Eller. 

• En DVD-ROM-stasjon og en CD-RW-stasjon 


Diskettstasjon 


Leser fra og skriver til en 3.5-tommers diskett. 



handtere cder/dvder 

Folg disse retningslinjene for a unnga a odelegge plater: 

• Legg platen tilbake i omslaget nar du er ferdig med den. 

• Hold platene bare i kanten eller hullet i midten. 

• Ikke ta pa baksiden av en plate eller legg den slik at siden uten tekst vender 
ned. I sa tilfelle kan det bli riper i overflaten av platen. 

• Plater bor oppbevares ved romtemperatur. 

sette inn og ta ut cder og dvder 

□ OBS! Bruk bare plater med standard format i stasjonene. Hvis du 
bruker plater som ikke er standard, for eksempel hjerteformede 
plater eller plater formet som visittkort, kan du skade stasjonen. 
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Slik setter du inn en CD eller DVD: 

1 Mens PCen er slatt pa, trykker du pa utl0serknappen (A) naer stasjonen for a 
apne diskskuffen. 



A A 




B 



MERK: Pa noen PCer er stasjonen plassert bak et deksel (B) foran pa PCen. 

2 Ta CD /DVD-platen ut av omslaget, og pass pa a holde bare i kanten av 
platen. 

3 Legg platen forsiktig ned i skuffen med tekstsiden opp. 

MERK: Pa en dobbeltsidig DVD ma du lese teksten rundt hullet for a finne ut 
hvilken side (A eller B, Standard eller Widescreen) som skal spilles av. Legg 
platen i skuffen slik at den siden du vil spille av, vender opp. 



4 Lukk diskskuffen ved a: 

• Forsiktig skyve skuffen inn i PCen. 
Eller: 

• Klikke pa lukk/ apne-knappen pa kontrollpanelet for programmet (for 
eksempel MusicMatch Jukebox eller Windows Media Player), som styrer 
stasjonen. 

Eller: 

• Trykk pa apne/lukke-knappen pa mediekontrollen eller pa utloserknappen 
pa tastaturet (bare pa enkelte modeller). 

Eller: 

• Trykke pa utloserknappen pa stasjonen, hvis den er tilgjengelig. 
Slik tar du ut en CD eller DVD: 

1 Mens PCen er slatt pa, apner du diskskuffen ved a trykke pa utloserknappen. 
MERK: Du kan ikke apne diskskuffen nar PCen er slatt av. 

2 Hold CD- eller DVD-platen i kantene eller i hullet i midten, og loft den ut av 
skuffen. 

3 Legg platen tilbake i omslaget. 

4 Lukk skuffen ved a skyve den forsiktig inn i PCen. 

bruke den kombinerte stasjonen 

Den kombinerte stasjonen er kun tilgjengelig pa enkelte modeller. Den 
kombinerer funksjonene til to stasjoner i en stasjon: Enten en DVD+RW/+R- 
stasjon (dvd writer) og en CD-RW-stasjon, eller en DVD-ROM-stasjon og en 
CD-RW-stasjon. 

bruke diskettstasjonen 

Diskettstasjonen er bare tilgjengelig pa enkelte PC-modeller. Hvis PCen ikke 
allerede har en diskettstasjon, kan du ikke legge til en i PC-chassiset som en 
intern stasjon. I stedet kan du kjope en ekstern USB-diskettstasjon eller en annen 
ekstern lagringsenhet som passer dine behov. 

Hvis PCen har en diskettstasjon (bare pa enkelte modeller), kan du bruke en 
3,5-tommers diskett til a lagre filer: 

1 Sett inn disketten slik at den runde metallplaten vender nedover, og pilen pa 
oversiden peker mot stasjonen. 

2 Skyv disketten forsiktig inn i stasjonen til den glir pa plass. 

3 Du kan kopiere filer fra eller til disketten. Se Windows Utforsker-avsnittet i 
Hjelp for Windows for a fa instruksjoner for hvordan du kopierer filer til og 
fra en diskett. 

4 Nar du er klar til a ta ut disketten, ma du sjekke at lampen pa stasjonen ikke 
lyser. Dette angir at PCen ikke skriver til disketten. 
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5 Trykk pa utloserknappen pa PCen for a ta ut disketten. Ta ut disketten fra 
stasjonen for du slar av PCen. 

□ OBS! Hvis du tar ut en diskett mens stasjonen leser fra eller skriver 
til disketten, kan dette skade disketten eller informasjonen som er 
lagret pa den. 



spille av cder og dvder 

PCen inneholder programvare du kan bruke til a gjore folgende: 

• Spille av musikk-CDer ved hjelp av enten MusicMatch Jukebox (bare pa 
enkelte modeller) pa side 56 eller Windows Media Player pa side 57. 

• Spille av DVDer ved hjelp av enten Windows Media Player pa side 57 eller 
Inter Video WinDVD Player (bare pa enkelte modeller) pa side 58. 

• Spille av video-CDer pa side 60. 

spille av musikk-cder med musicmatch jukebox 

Ved hjelp av MusicMatch Jukebox kan du: 

• Spille av musikk-CDer. 

• Spille inn digitale musikkfiler pa harddisken. 

• Opprette musikk-CDer ved hjelp av CD-RW-stasjonen. 

• Ordne din digitale musikksamling i biblioteker. 

• Lytte til musikk pa Internett. 

Hvis du er koblet til Internett nar du spiller av en musikk-CD, vil MusicMatch 
Jukebox soke gjennom en CD-database pa Internett, vise sangtitlene i 
avspillingslisteornradet, og deretter starte avspillingen av CDen. Neste gang du 
spiller av denne CDen, behover du ikke vaere koblet til Internett, fordi 
MusicMatch Jukebox viser sangtitlene fra minnet. 

Slik spiller du av en musikk-CD: 

1 Sett inn musikk-CDen i CD-ROM-stasjonen. 

• MusicMatch Jukebox-vinduet apnes. Hvis veiviseren for lyd-CD apnes, 
velger du MusicMatch Jukebox fra listen. Det kan hende at du ma bla i 
vinduet for a se MusicMatch. 

Eller: 

• Hvis MusicMatch-vinduet ikke apnes automatisk, klikker du pa Start pa 
oppgavelinjen, velger Alle programmer, velger Musikk, velger 
MusicMatch og klikker deretter pa MusicMatch Jukebox. 

2 Hvis du vil styre CDen i stasjonen, klikker du pa kategorien CD overst i 
MusicMatch Jukebox-vinduet. Hvis du vil spille av en bestemt sang, 
dobbeltklikker du pa sangtittelen (eller spornummeret) i avspillingslisten. Du 
kan ogsa styre CDen ved a bruke mediekontrollknappene pa tastaturet (bare 
pa enkelte modeller). 



Hvis du vil ha mer informasjon om dette programmet, klikker du pa Hjelp- 
menyen pa menylinjen i MusicMatch Jukebox. 

spille av cder og dvder med windows media player 

Du kan spille av lyd-CDer eller film-DVDer ved hjelp av dette programmet. 
PCen ma ha en DVD-stasjon for du kan spille av DVD-filmer. Du kan bruke 
Windows Media Player til a: 

• Spille inn digitale musikkfiler pa harddisken. 

• Opprette musikk-CDer ved hjelp av CD-RW-stasjonen (bare pa enkelte 
modeller) eller DVD+RW/+R-stasjonen (bare pa enkelte modeller). 

• Ordne din digitale musikksamling i biblioteker. 

• Lytte til musikk eller vise en musikkvideo pa Internett. 

• Spille av DVD-filmer (hvis PCen har en DVD-stasjon). 

Slik spiller du av en musikk-CD: 

1 Sett inn musikk-CDen i CD-ROM-stasjonen. 

• Vinduet Windows Media Player apnes. Hvis veiviseren for lyd-CD apnes, 
velger du Windows Media Player fra listen. Det kan hende at du ma bla i 
vinduet for a se Windows Media Player. 

Eller: 

• Hvis Windows Media Player ikke apnes automatisk, klikker du pa Start pa 
oppgavelinjen, velger Alle programmer og klikker deretter pa Windows 
Media Player. 

2 Hvis du vil spille av CDen, klikker du pa knappene i vinduet Windows Media 
Player. Hvis du vil spille av en bestemt sang, dobbeltklikker du pa 
sangtittelen (eller spornummeret) i avspillingslisten. Du kan ogsa styre CDen 
ved a bruke mediekontrollknappene pa tastaturet (bare pa enkelte modeller). 

3 Nar du klikker pa funksjonene Media Guide eller Radiokanalvelger, kobler 
Windows Media Player seg til Internett og henter informasjon om CD-utvalg 
eller streaming-radiostasjoner. 

Hvis du vil ha mer informasjon om denne programvaren, kan du se elektronisk 
hjelp for Windows Media Player. Klikk pa Hjelp-menyen pa menylinjen i 
Windows Media Player. Du kan om nodvendig forst vise menylinjen ved a 
klikke pa pil opp i overste venstre hjorne i Windows Media Player-vinduet. 
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dvd-begreper 

Tittel: Hver DVD kan 
inneholde en eller flere 
titler. De fleste vanlige 
spillefilmer har bare en 
tittel pa DVDen, men 
enkelte DVDer 
inneholder flere 
kortfilmer. Hver film har 
da en egen tittel. 

Kapittel: Hver tittel er 
delt inn i flere kapitler. Et 
kapittel er en bestemt del 
eller scene i filmen. Ndr 
du ser pd en DVD-film, 
har du muligheten til d 
hoppe til neste kapittel, 
forrige kapittel eller til et 
bestemt kapittel. 

Stillbilde: Ett enkelt 
bilde i en film kalles rett 
og slett et stillbilde. 



A Kontrollpanel 
B Videovindu 



spille av dvd-filmer med intervideo windvd player 

Programmet InterVideo WinDVD Player bruker en DVD-stasjon (bare pa enkelte 
modeller) til a kjore programvare fra CDer eller DVDer, spille av musikk-CDer 
og DVD-filmer. 

Du kan ogsa bruke Windows Media Player og en DVD-stasjon til a spille av 
DVD-filmer. Se "spille av cder og dvder med windows media player" pa side 57. 

MERK: De fleste DVD-filmer er lokalisert i forhold til land/regioner. Hvis du vil 
ha mer informasjon om dette, Se "bruke lands- /regionskoder" pa side 59. 

Slik starter du InterVideo WinDVD Player: 

1 Sett platen inn i DVD-stasjonen. 

MERK: Pa en dobbeltsidig DVD ma du lese teksten rundt hullet for a finne ut 
hvilken side (A eller B, Standard eller Widescreen) som skal spilles av. Legg 
platen i skuffen slik at den siden du vil spille av, vender opp. 

2 Lukk skuffen ved a skyve den forsiktig inn i PCen. 

Filmen spilles av i et eget videovindu som du kan endre storrelsen pa, og 
WinDVD-kontrollpanelet vises. 

Eller: 

Hvis programmet ikke apnes automatisk: 

1 Klikk pa Start. 

2 Velg Alle programmer. 

3 Velg Video. 

4 Velg InterVideo WinDVD Player. 

5 Klikk pa InterVideo WinDVD 4. 




WinDVD 4 i 



A B 
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Du vil kanskje starte WinDVD og justere innstillingene for du setter i platen og 
starter filmen. Slik starter du WinDVD uten plate i stasjonen: 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

2 Velg Alle programmer. 

3 Velg Video. 

4 Klikk pa InterVideo WinDVD Player. 

5 Klikk pa InterVideo WinDVD 4. 

WinDVD-videovinduet og -kontrollpanelet apnes. 

MERK: Hvis du spiller av en film med full skjermvisning, og WinDVD- 
kontrollpanelet er skjult, kan du hente det frem pa nytt ved a klikke hvor som 
heist i videovinduet. 




Slik bruker du WinDVD-kontrollpanelet: 

• Du kan se hva en knapp pa kontrollpanelet gjor ved a plassere musepekeren 
over knappen, slik at tittelen pa knappen vises. 

• Hvis du vil flytte WinDVD-kontrollpanelet, plasserer du musepekeren over 
panelet (men ikke over en knapp) og drar det dit du onsker pa skjermen. 

• Hvis du vil endre storrelsen pa videovinduet nar det ikke er i full storrelse, 
plasserer du musepekeren i et hjorne av vinduet og drar i det. 

Eller: 

Klikk pa knappen Full skjerm overst i hoyre hjorne pa WinDVD- 
kontrollpanelet. 

• Hvis du vil ha mer informasjon om InterVideo WinDVD-programmet, kan du 
se elektronisk hjelp i programmet ved a klikke pa ? (sporsmalstegnet) i 
WinDVD-kontrollpanelet. 

bruke lands-/regionskoder 

De fleste DVD-plater har lands-/ regions koder innebygd i diskdataene som 
begrenser hvor DVD-filmen kan spilles av. 

Lands-/ regionsnummeret er vanligvis plassert pa en globus som er trykt pa 
DVD-emballasjen og -platen. DVDer uten lands- /regionskoder kan spilles av pa 
en hvilken som heist spiller eller stasjon uansett land/region. 

AADVARSEL: Du kan endre land/ region fern ganger far lands-/ 
regionskoden lases og blir permanent. Nar koden forst er last, kan 
du bare spille av DVDer fra gjeldende land/region. Hvis du trenger 
hjelp hvis lands-/regionskoden lases, kan du kontakte kundestotte. 
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De seks DVD- 
landene/regionene er: 

• Land/region 1: Nord- 
Amerika 

• Land/region 2: 
Japan, Europa, 
Midt0sten, S0r-Afrika 

• Land/region 3: 
S0r0st-Asia 

• Land/region 4: 
Australia, New 
Zealand, Mexico, 
Mellom- og S01-- 
Amerika 

• Land/region 5: 
Nordvest-Asia, Nord- 
Afrika 

• Land/region 6: Kina 



WinDVD er ikke forhandsinnstilt for et bestemt land /region. Lands- 
/regionskoden pa den forste DVD-filmen du spiller av, bestemmer hvilket DVD- 
land- /region du tilhorer. 

Hvis du for eksempel spiller av en DVD med lands-/ regions kode 1, angir 
WinDVD gjeldende land/region for DVD-spilleren til 1. Hvis du senere spiller 
av en DVD som er kodet for et annet land /region, vil WinDVD sporre deg om 
du vil angi dette som gjeldende land/region. 

spille av video-cder 

Du kan spille av MPEG-videoer (Motion Picture Experts Group). Disse MPEG-1- 
filene har filtypen .dat eller .mpg. 

Nar du skal spille av en video-CD, setter du CDen i en CD-stasjon eller DVD- 
stasjon, og bruker enten Windows Media Player eller Inter Video WinDVD 
Player-programmet. Se "spille av cder og dvder med windows media player" pa 
side 57 eller "spille av dvd-filmer med intervideo windvd player" pa side 58. 

MERK: Programmet Inter Video WinDVD Player folger bare med enkelte PC- 
modeller med DVD-stasjon. 

Hvis du har en tospraklig video-CD, ma du velge spraket du vil hore, ellers 
avspilles begge sprakene samtidig. Lyden av ett sprak vil da komme fra venstre 
kanal (hoyttaler), og det andre spraket vil hores i hoyre kanal. Du velger sprak 
ved a justere balansen pa hoyttalervolumet slik at du bare horer en kanal. Nar 
du har spilt av video-CDen, ma du midtstille volumkontrollbalansen for a fa 1yd 
i begge hoyttalerne. 

Slik velger du et sprak i InterVideo WinDVD Player: 

1 Sett inn video-CDen i CD- eller DVD-stasjonen. 

2 Klikk pa Start, velg Alle programmer, Video, velg InterVideo WinDVD 
Player og klikk deretter pa InterVideo WinDVD 4. WinDVD-kontrollpanelet 
apnes, og video-CDen spilles av i videovinduet. 

3 Dobbeltklikk pa Volum-ikonet pa oppgavelinjen. 

4 Under Volume Control Balance (volumkontrollbalanse) flytter du 
glidekontrollen helt til hoyre eller venstre, avhengig av hvilket 
sprak du vil hore. 

5 Lukk vinduet Volumkontroll. 



Nar du har spilt av video-CDen, og du vil hore 1yd fra begge hoyttalerne igjen, 
dobbeltklikker du pa Volum-ikonet pa oppgavelinjen. Deretter flytter du 
glidekontrollen for Balanse tilbake til midten. 

Slik velger du et sprak i Windows Media Player: 

1 Sett inn video-CDen i CD- eller DVD-stasjonen. 

2 Klikk pa Start, velg Alle programmer og klikk deretter pa Windows Media 
Player. Hovedvinduet Windows Media Player apnes. 
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3 Klikk pa Fil pa menylinjen everst i vinduet, og klikk deretter pa Apne. (Hvis 
menylinjen ikke vises, klikker du pa den lille sirkelen med opp-/nedpilene 
everst til venstre i hovedvinduet.) 

4 Klikk pa pilen pa rullegardinlisten ved siden av vinduet Sok i, og velg deretter 
stasjonen med video-CDen. 

5 Dobbeltklikk pa mappen MPEGAV. Hvis det ikke vises noe i mappen, velger 
du Alle filer (*.*) fra rullegardinlisten Filtype. 

6 Velg filen og klikk deretter pa Apne. Video-CDen begynner a spille av. 

7 Dobbeltklikk pa Volum-ikonet pa oppgavelinjen. 

8 Under Volume Control Balance (volumkontrollbalanse) flytter du 
glidekontrollen helt til hoyre eller venstre, avhengig av hvilket 
sprak du vil hore. 

9 Lukk vinduet Volumkontroll. 

Nar du har spilt av video-CDen, og du vil hore 1yd fra begge hoyttalerne igjen, 
dobbeltklikker du pa Volum-ikonet pa oppgavelinjen. Deretter flytter du 
glidekontrollen for balanse tilbake til midten. 

lage (brenne) cder med recordnow! 



MERK: HP stotter lovlig bruk av teknologi, og godkjenner ikke bruk av vare 
produkter for andre formal enn de som er tillatt under nasjonal lovgivning for 
opphavsrett. 



Hvis PCen har en CD-RW eller DVD Writer (bare pa enkelte modeller), har 
PCen din innspillingsprogramvare, og du kan lage dine egne musikk- eller 
data-CDer. 

Bruk en CD-R-plate hvis du skal spille av platen i en CD-spiller, CD-ROM-, 
CD-RW-, DVD-ROM- eller DVD+RW/+R-stasjon. CD-R-plater er kompatible 
med flere spillere enn det CD-RW-plater er. 



MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du spiller inn CDer, se 
Hjelp-menyen i programmet RecordNow! 



komme i gang med recordnow! 

MERK: CD-RW- eller DVD-stasjonen er bare tilgjengelig pa utvalgte modeller. 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

2 Velg Alle programmer. 

3 Velg CD (DVD)-spiller. 

4 Klikk pa RecordNow!, og klikk deretter pa RecordNow! pa nytt. 
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MERK: Tidligere innspilte filer pa CD-RW-plater ma slettes for du spiller inn 
musikkfiler. CD-R-plater kan ikke slettes. 



5 Hvis du ma slette en plate (CD-RW, DVD+RW, DVD+R): Sett inn disken, klikk 
pa kategorien Dataprosjekt overst i RecordNowl-vinduet, og klikk deretter 
pa Slett disk for a fjerne tidligere innspilte filer fra platen. 

Fortsett ved hjelp av fremgangsmaten under "lage en musikk-cd" pa side 62, 
eller "lage en data-cd" pa side 62. 

lage en musikk-cd 

RecordNow! lager musikk-CDer av typen closed session (lukket okt), som betyr at 
du ma spille inn alle musikkfilene pa en CD i en innspillingsokt. Pa en 
overskrivbar CD-RW-plate kan du spille inn musikkfiler pa nytt, men dette 
betyr at alle tidligere innspilte filer forst ma slettes. CD-R-plater kan ikke slettes. 
Se "komme i gang med recordnow!" pa side 61. 



MERK: CD-R-plater kan spilles av pa de fleste hjemme- og bilstereoanlegg. 
CD-RW-plater kan bare spilles av pa enkelte stereoanlegg. 

Slik spiller du inn pa en CD-R- eller CD-RW-plate: 

1 Apne RecordNow!, og slett om nodvendig CD-RW-platen. Se "komme i gang 
med recordnow!" pa side 61. 

2 Klikk pa kategorien Lydprosjekt overst i RecordNowl-vinduet. 

3 Klikk pa et prosjektvalg: 

• Lyd-CD for bil eller CD-spiller 

• Noyaktig kopi 

• Jukebox CD 

4 Folg instruksjonene pa skjermen for a spille inn platen. 

lage en data-cd 

Bruk RecordNow! til a kopiere en dataplate eller kopiere private datafiler fra 
harddisken. Sett inn en torn eller innspillingsklar plate du kan kopiere til. 

Slik lager du en data-CD: 

1 Apne RecordNow!, og slett om nodvendig alle filer fra platen. Se "komme i 
gang med recordnow!" pa side 61. 

2 Klikk pa kategorien Dataprosjekt overst i RecordNowl-vinduet. 

3 Velg et prosjektvalg: 

• Datadisk 

• Noyaktig kopi 

• Slett disk 

4 Folg instruksjonene pa skjermen for a avslutte. 



Du kan legge til nye datafiler pa en CD-R- eller CD-RW-plate i en senere 
innspillingsakt hvis det er nok tilgjengelig diskplass. Du kan ogsa oppdatere 
tidligere innspilte filer som har samme navn som de nye datafilene pa CD-RW- 
disken. 

lage (brenne) musikk-cder med windows 
media player 



MERK: HP stotter lovlig bruk av teknologi, og godkjenner ikke bruk av vare 
produkter for andre formal enn de som er tillatt under nasjonal lovgivning for 
opphavsrett. 



PCen inneholder innspillingsprogramvare kalt Windows Media Player. Du 
kopierer eller laster ned musikk til Mediebiblioteket i Windows Media Player, 
og kan deretter ordne eller kopiere musikkfilene. Du kan kopiere Windows 
Media-filer med en wma-filtype, .mp3-filer eller .wav-filer til en CDved hjelp av 
en CD-RW-stasjon eller en DVD Writer-stasjon. Du kan ogsa bruke Windows 
Media Player til a kopiere musikkfiler til en baerbar enhet eller et minnekort. 

Bruk en CD-R-plate hvis du skal spille av platen i en CD-spiller, CD-ROM-, 
CD-RW-, DVD-ROM- eller DVD+RW/+R-stasjon. CD-R-plater er kompatible 
med flere spillere enn det CD-RW-plater er. 

Slik lager du en musikk-CD ved hjelp av Windows Media Player: 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen, velg Alle programmer og klikk deretter pa 
Windows Media Player. 

2 Klikk pa Kopier til CD eller enhet. 

3 Folg instruksjonene pa skjermen for a velge musikkfilene og CDen eller 
enheten. 

Hvis du vil ha mer informasjon om denne programvaren, kan du se elektronisk 
hjelp for Windows Media Player. Klikk pa Hjelp-menyen pa menylinjen i 
Windows Media Player. Du kan om nodvendig forst vise menylinjen ved a 
klikke pa pil opp i overste venstre hjorne i Windows Media Player-vinduet. 

lage (brenne) data-cder ved hjelp av 
windows xp-programmet 

PCen har innspillingsprogramvare for a spille inn datafiler, for eksempel 
tekstfiler eller digitale bilder, til CDer. 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen, og velg Mine dokumenter eller mappen 
med filene du vil kopiere. 

2 Velg filen eller filene du vil kopiere. 

3 Klikk pa Kopier til CD i listen Oppgaver. 

4 Klikk pa Min datamaskin i listen Andre steder, og dobbeltklikk deretter pa 
diskstasjonen du vil bruke. 
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5 Sett inn en torn plate i stasjonen. 

6 Klikk pa Skriv disse filene til CD-ROM i listen CD-brenningsoppgaver. 
Vinduet CD-brenningsveiviser vises. 

7 Klikk pa Neste. 

8 Klikk pa Fullfar. 

lage (brenne) dvder med 
dvd writer-stasjonen 

DVD Writer-stasjonen (bare pa enkelte modeller) spiller av film-DVDer og 
musikk-CDer, leser inn data-CDer og -DVDer og spiller inn (brenner) filer til 
plater av typen DVD+RW, DVD+R, CD-R og CD-RW. 



MERK: Det finnes to typer DVD-plater: DVD+RW/ +R og DVD-R/ RW. DVD-R- 
og DVD-RW-plater kan ikke brukes i DVD Writer-stasjonen. 



Hvis du vil ha hjelp til hvordan du viser en film, se "spille av dvd-filmer med 
intervideo windvd player" pa side 58. 

Handboken for denne stasjonen er trykt og finnes i esken med PCen (enkelte 
modeller). 

bruke en tv som skjerm 

PCen din har kanskje en TV-utgang (bare pa enkelte modeller), noe som betyr 
at du kan koble den til et TV-apparat og vise PC-bildene pa TV-apparatet. Med 
TV ut-funksjonen kan du se PC-skjermbildet, se DVD-filmer (hvis du har en 
DVD-spiller) eller spille PC-spill pa TV-apparatet. 

kabler du kan fa bruk for 

Det kan hende du trenger en videokabel og en lydkabel nar du skal koble et 
TV-apparat til PCen (folger ikke med, ma kjopes separat). Type videokabel du 
trenger, er avhengig av TV-apparatet ditt. 

• Dersom TV-apparatet har en S-videokontakt, trenger du en S-videokabel. 

• Hvis TV-apparatet har en kombinert videokontakt, trenger du en kombinert 
videokabel og, avhengig av kontaktene pa baksiden av PCen, trenger du 
kanskje ogsa en S-videoadapterkabel. 

koble til et tv-apparat 

Slik bruker du TV-apparatet som en PC-skjerm: 
1 Sla av PCen. 



2 Bruk en av metodene som angis nedenfor til a koble til TV-kabelen, avhengig 
av hvilken type kontakter som finnes pa TV-apparatet ditt: 

• Hvis TV-apparatet har en S-videokontakt, kobler du en S-videokabel fra 
S-video inn-kontakten pa TV-apparatet til S-videokontakten bak pa PCen. 



A S-videokabel 

B Baksiden av PCen 

C S-videokontakt 




• Hvis TV-apparatet ditt har en kombinert videokontakt og PCen har en 
kombinert videokontakt, kobler du en kombinert videokabel til Video 
inn-kontakten pa TV-apparatet og den kombinerte videokontakten pa 
baksiden av PCen. 



A Kombinert videokabel 
B Baksiden av PCen 
C Kombinert 




• Hvis TV-apparatet har en kombinert videokontakt og PCen bare har 
en S-videokontakt, kobler du en kombinert videokabel til Video 
inn-kontakten pa TV-apparatet og til en S-videoadapterkabel. Koble 
S-videoadapterkabelen til S-videokontakten pa baksiden av PCen. 



A Kombinert videokabel 
B S-videoadapterkabel 
C Baksiden av PCen 
D S-videokontakt 




MERK: S-videokabelen er bare nodvendig hvis det ikke finnes en kombinert 
videokontakt pa baksiden av PCen. 
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3 For at lyden skal komme fra TV-apparatet i stedet for PCen, ma du koble en 
lydkabel til Lyd inn-kontakten (Line In) pa TV-apparatet og koble den andre 
enden av lydkabelen til Lyd ut-kontakten (gronn kontakt) bak pa PCen. 

vise pc-bildet pa tv-skjermen 

MERK: Skjermkorttypen som er installert pa PCen, er avgjorende for hvordan 
PCen vil velge alternativet for TV ut-funksjonen. Enkelte alternativer og menyer 
i denne prosedyren kan vaere forskjellige fra dem som gjelder for PCen. 

1 Forsikre deg om at video- og lydkablene er riktig tilkoblet for du slar pa TV- 
apparatet og PCen. 

2 Sla pa TV-apparatet. Trykk pa Video /TV-knappen pa fjernkontrollen for a 
velge videomodus i stedet for TV-modus. 

3 Sla pa PCen. 

4 Hoyreklikk pa et tomt omrade pa skrivebordet nar Windows-skrivebordet 
vises, og velg Egenskaper. 

5 Klikk pa kategorien Innstillinger. 

6 Klikk pa knappen Avansert. 

7 Klikk pa kategorien nView (hvis tilgjengelig) og velg Kloning under nView- 
skjermmodus for a se PC-skjermbildet pa PC-skjermen og TV-apparatet 
samtidig. 

MERK: Du kan vise PC-skjermbildet bare pa TV-apparatet. Velg 
Standard [Dualview] under nView-skjermmodus, klikk pa knappen 
Enhetsinnstillinger, velg Velg utdataenhet, og velg deretter alternativet TV. 

8 Klikk pa OK-knappen, og klikk deretter pa OK igjen. 

9 Nar PC-bildet vises pa TV-skjermen, klikker du pa Ja for a godta innstillingen. 
Du har 15 sekunder pa deg til a godta den nye innstillingen for PCen gar 
tilbake til den forrige innstillingen. 



MERK: Noen PC-modeller kan koble mer enn en skjermenhet (CRT-skjerm, 
flatskjerm, TV osv.) til PCen. Ved a trykke pa Alt+F5 kan du raskt endre hvor 
PC-skrivebordet vises. (Trykk pa Alt-tasten og F5-tasten pa skrivebordet 
samtidig.) Hver gang du trykker pa tastekombinasjonen Alt+F5, vises PC- 
skrivebordet pa den neste enheten. Hvis Alt+F5 ikke fungerer, starter du PCen 
pa nytt og forsoker igjen. 



deaktivere tv-alternativet 

Nar du vil koble TV-apparatet fra PCen, kan det hende du ma deaktivere 
TV-alternativet for at PC-skjermen skal ga tilbake til den opprinnelige 
opplosningen. 



1 Hoyreklikk pa et ledig omrade pa skjermen, og velg Egenskaper. 

2 Klikk pa kategorien Innstillinger. 

3 Klikk pa knappen Avansert. 

4 Klikk pa kategorien nView, klikk pa nView-skjermmodus pa listen til venstre, 
og velg deretter alternativet Standard [Dualview]. 




OBS! Hvis PC-skjermbildet bare ble vist pa TV-apparatet, gjor du 
folgende: Med alternativet Standard [Dualview] valgt under nView 



skjermmodus, klikker du pa knappen Enhetsinnstillinger, velger 
Velg utdataenhet, og velger deretter alternativet Analog skjerm. 

5 Klikk pa OK-knappen, og klikk deretter pa OK igjen. 

6 Nar PC-skjermbildet vises pa skjermen, klikker du pa Ja for a godta 
innstillingen. Du har 15 sekunder pa deg til a godta den nye innstillingen for 
PCen gar tilbake til den forrige innstillingen. 

koble fra tv-apparatet 

1 Deaktiver TV-alternativet. Folg foregaende prosedyre. 

2 Sla av TV-apparatet og PCen. 

3 Koble videokabelen fra TVen og PCen. 

4 Koble lydkabelen fra TVen og PCen. 

5 Sett inn igjen PCens hoyttalerkabel i Line Out-kontakten (limegronn kontakt) 
pa baksiden av PCen. 

bruke oppbevaringssporet 

Pa PCen din finnes det kanskje et oppbevaringsspor (bare pa enkelte modeller) 
overst pa PCen. Du kan bruke det til a: 

• Oppbevare CDer og DVDer eller minnekort. 

• Feste en ekstern enhet i sporet, for eksempel en forankringsenhet for et 
digitalt kamera. 

• Plassere tilleggsutstyr overst pa chassiset. 

• Installere spesialdekselet og DockSpot-kameraenheten (selges separat). 

I dette sporet kan du plassere en enhet, og fore USB- eller FireWire-datakabelen 
(IEEE 1394) og stromledningen under toppdekselet til kontaktene pa baksiden 
av PCen. 

PCen kan se annerledes ut enn den som vises her. Komponent, type, antall og 
plassering av baksidekontakter varierer fra modell til modell. 
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oppbevare cder, dvder eller minne 



Hvis du vil plassere CDer og DVDer her, ma du apne spordekselet (A), og 
forsiktig l0fte de to delene for a danne spindelen (B). Du kan oppbevare opptil ti 
plater her. 

Hvis du vil oppbevare minne her, apner du toppdekselet, og senker om 
nodvendig de to spindeldelene (A). 
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feste en ekstern enhet 

Gjor f0lgende for a bruke oppbevaringssporet til en ekstern enhet: 

1 Apne spordekselet (A). Ta tak i dekselet pa hver side naer hengslene, og loft sa 
dekselet og skyv det mot baksiden av chassiset (C). Loft det forsiktig av. 

2 For kablene gjennom kabelapningen pa baksiden av sporet (D). Koble data- 
og stromkablene til den eksterne enheten, og plasser enheten i sporet. 

3 Sett inn datakabelen i USB- eller FireWire-kontakten (IEEE 1394) pa baksiden 
av PCen. Sett inn stromkabelen for den eksterne enheten i en stikkontakt. 
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plassere en ekstern enhet i 
oppbevaringssporet (overst) 

Gjor folgende hvis du vil bruke chassistoppen for en ekstern enhet: 

1 Apne spordekselet (A). Ta tak i dekselet pa hver side naer hengslene, og left sa 
dekselet og skyv det mot baksiden av chassiset (C). Loft det forsiktig av. 

2 Grip tak i tappen (T), og trekk den utover mot forsiden av chassiset (E). 
Plasser tappen i oppbevaringsomradet i sporet naer spindelen (F). 

3 For data- og stromkablene for enheten gjennom kabelapningen pa baksiden 
av sporet. Plasser kablene i tappapningen, og sett dekselet pa plass. Lukk 
dekselet. 

4 Koble kablene til enheten, og plasser den overst pa chassiset (G). Sett inn 
datakabelen i USB- eller FireWire-kontakten (IEEE 1394) pa baksiden av PCen. 
Sett inn stromkabelen for den eksterne enheten i en stikkontakt. 




bruke den valgfrie kamerastasjonen pa pcen 
(overst) 

Pa PC-chassiset kan det finnes en valgfri funksjon for en kamerastasjon. Ved 
hjelp av denne funksjonen kan du installere et spesialspordeksel pa PC-chassiset 
for a bruke DockSpot-kamerastasjonen (selges separat). Det folger instruksjoner 
og kabler med DockSpot. 



Dette emnet beskriver hvordan du: 



• Installerer spesialspordekselet pa PC-chassiset. 

• Monterer kameraholderen (som f0lger med kameraet), og plasserer den pa 
DockSpot. 

• Plasserer DockSpot i chassis-sporet, og forer kablene gjennom. 

• Setter inn kameraet. 

1 Apne spordekselet (A pa side 68). Ta tak i dekselet pa hver side naer 
hengslene, og loft sa dekselet og skyv det mot baksiden av chassiset (C pa 
side 69). Loft det forsiktig av. 

Hvis du vil gjore det enkelt a sette inn kablene i trinn 3, griper du tappen (T) 
og drar den ut mot forsiden av chassiset (E pa side 70). Sett tappen pa plass 
nar du har fort gjennom kablene. 

2 Plasser kameraholderen (H) (folger med kameraet) pa DockSpot (J). 

3 Plasser DockSpot i sporet. For datakablene (K og L) og stromkabelen (M) 
gjennom kabelapningen pa baksiden av sporet, og koble dem til DockSpot. 




4 Hvis du vil klargjore det nye dekselet, skyver du de to svarte prikkene pa 
innsiden for a frigjore innsettingsdelen av dekselet, og skyver deretter det 
som er satt inn, oppover og ut av dekselet (N). 
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5 Sett det nye dekselet pa dekselhengslene (P). Lukk dekselet over DockSpot. 




6 Koble til DockSpot-kablene: 

• Fest USB-kabelen (K) pa baksiden av PCen. 

• Plugg inn den rede og gule kontakten (L) i et TV-apparat hvis du vil vise 
kamerabildene pa TV-apparatet. 

• Sett stromledningen (M) i en stikkontakt. 

7 Sett inn kameraet: Hold kameraet over kameraholderen (R) med 
sokerviservinduet mot forsiden av PCen, og senk deretter kameraet ned i 
holderen. 



vedlikeholde pcen 



beskytte pcen mot spenningsvariasjoner 

Spenningsvariasjoner, for eksempel strombrudd eller spenningsfall, kan 
forarsake problemer i programvaren. 

Symptomer pa spenningsvariasjon er flimrende skjermbilde, uventet oppstart av 
PCen og at PCen ikke svarer pa kommandoer. Spenningsvariasjoner kan i 
enkelte tilfeller skade eller odelegge filer. Derfor bor du gjore folgende: 

• Ta sikkerhetskopier av datafilene jevnlig. 

Og: 

• Forhindre skade fra spenningsvariasjoner ved a installere et 
overspenningsvern for PCen mellom stikkontakten og PCens stromledning. 

bruke antivirusprogrammer 

HP tilbyr et skanningsprogram for viruskontroll for a beskytte PCen din (bare pa 
enkelte modeller). 

Et PC-virus kan odelegge informasjon pa harddisken. Du kan fa virus fra 
infiserte filer som du apner fra: 

• En e-postmelding eller et vedlegg. 

• Filer du laster ned fra Internett. 

• En diskett. 

• En CD eller DVD. 

Noen virus pavirker PCen umiddelbart, mens andre bare aktiveres hvis du 
apner en bestemt fil eller ikke sletter filen innen en bestemt dato. Det kommer 
hele tiden nye virus. 

Skanningsprogrammet for viruskontroll pa PCen har forhandsdefinerte 
alternativer som beskytter PCen din. Nar du har aktivert 

virusskanningsprogrammet, kontrollerer det om filene dine pa PCen har virus. 
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Produsenten av viruskontrollprogrammet tilbyr gratis oppdateringer av 
viruskontrollen via Internett-tilkoblingen i en periode etter PC-kjopet. Du kan 
kjope en abonnementstjeneste for oppdateringer nar den innledende 
gratisperioden utloper. 

Du bor ta folgende forholdsregler for a beskytte PCen: 

• Ikke apne e-poster du ikke har bedt om fra ukjente kilder. 

• Bare last ned filer fra kilder du foler er sikre. 

• Skann alltid dokumenter for virus for du apner dem. 

• Kontroller at du har den siste versjonen av antivirusprogrammet. 

Hvis et program eller operativsystemet blir skadet, installerer du programvaren 
pa nytt. Se "bruke systemgjenoppretting og programgjenoppretting" pa side 89 
for a fa mer informasjon. 

oke tilgjengelig harddiskplass 

PCen leveres med en harddisk. Avhengig av modell har harddisken fra 20 GB til 
mer enn 250 GB med total diskplass. 

PCen leveres med forhandsinstallert programvare og en partisjon pa harddisken 
som tar opp en viss mengde plass pa harddisken. Se "bruke 
gjenopprettingsverktoy-cden" pa side 94 for a fa mer informasjon om hvordan 
du gjor denne diskplassen tilgjengelig. 

utilgjengelig plass pa harddisken 

Forhandsinstallert programvare og en partisjon pa harddisken tar opp en viss 
mengde plass pa harddisken. 



MERK: Systemgjenopprettingsfilene finnes pa en partisjon pa harddisken som du 
vanligvis ikke kan fa tilgang til og bruke. 



Partisjonen: 

• inneholder en sikkerhetskopi av operativsystemet og programmene som 
fulgte med PCen. 

• tar opp omtrent 5 GB med harddiskplass, og reduserer diskplassen som er 
tilgjengelig for bruk tilsvarende. 

• kan fjernes ved hjelp av gjenopprettingsverktoy-CDen (Se "bruke 
gjenopprettingsverktoy-cden" pa side 94). 

Bruk folgende prosedyrer for a gjore folgende: 

• Vise hvor mye plass som er brukt og hvor mye som er ledig, ved hjelp av 
systemverktoyet for diskbehandling. 

• Avinstallere programmer du ikke har bruk for. 

• Bruke diskopprydding. 



vise hvor mye plass som er brukt og 
hvor mye som er ledig 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

2 Klikk pa Kontrollpanel. 

3 Klikk pa Ytelse og vedlikehold, hvis dette finnes. 

4 Dobbeltklikk pa Administrative verktoy. 

5 Dobbeltklikk pa Datamaskinbehandling. Vinduet for datamaskinbehandling 
apnes. 

6 Dobbeltklikk pa Lagringsplass. 

7 Dobbeltklikk pa Diskbehandling (lokalt). 

Det vises informasjon for hver av stasjonene pa PCen. Det kan hende at du ma 
bla vinduet til hoyre for a se kapasiteten og ledig diskplass. 

torn me papirkurven 

Nar du sletter en fil fra harddisken, sendes den til papirkurven. Du kan hente 
filer fra papirkurven helt til du tommer den. Nar du forst har tomt papirkurven, 
er filene slettet permanent. 

1 Dobbeltklikk pa Papirkurv-ikonet pa Windows-skrivebordet. 

2 Klikk pa Tarn papirkurven pa Fil-menyen for a slette alle filer. 

3 Klikk pa Ja for a bekrefte slettingen. 

avinstallere programmer 

□ OBS! Ikke avinstaller et ukjent program. Hvis du trenger det, er det 
ikke sikkert du kan gjenopprette det med programgjenoppretting. 

1 Klikk pa Start. 

2 Klikk pa Kontrollpanel. 

3 Dobbeltklikk pa Legg til eller fjern programmer. 

4 Klikk pa ikonet Endre/fjern programmer til venstre pa skjermen, hvis det 
ikke allerede er valgt. 

5 Velg programmet som skal avinstalleres. 

6 Klikk pa knappen Endre/fjern, og folg deretter instruksjonene pa skjermen. 
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f jerne skrivebordsikoner 

Du kan fjerne de fleste skrivebordsikoner ved a slette dem eller flytte dem til en 
mappe for ubrukte ikoner. 



□ OBS! Ikke slett ukjente skrivebordsikoner. Bruk i stedet 
fremgangsmaten for a flytte ukjente skrivebordsikoner til mappen 
for ubrukte skrivebordssnarveier. 

Slett et skrivebordsikon ved a hoyreklikke pa ikonet, og deretter velge Slett. 
Slik flytter du et skrivebordsikon til mappen for ubrukte skrivebordssnarveier: 

1 Klikk pa Start. 

2 Klikk pa Kontrollpanel. 

3 Klikk pa Utseende og temaer, hvis dette finnes. 

4 Dobbeltklikk pa Skjerm. 

5 Klikk pa Tilpass skrivebord i kategorien Skrivebord. 

6 Under Skrivebordsopprydding klikker du pa Rydd skrivebordet na. 

7 Folg instruksjonene pa skjermen. 

Hent et skrivebordsikon ved a apne mappen for ubrukte skrivebordsikoner, og 
dra ikonet til skrivebordet. 

rydde opp pa harddisken 

Etter hvert som du bruker PCen og lagrer filer, fylles harddisken opp og det blir 
uorden, noe som pavirker ytelsen. Dette forhindrer du ved a slette filer du ikke 
bruker. 

1 Lukk alle apne programmer. 

2 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

3 Klikk pa Min datamaskin. 

4 Hoyreklikk pa harddisken du vil rydde opp i, og klikk pa Egenskaper. 

5 I kategorien Generelt klikker du pa Diskopprydding. 

6 Vent til beregningene er fullfort. 

OBS! Ikke slett ukjente filer. Hvis du er i tvil, sletter du ikke. 

7 Velg filtypene du vil slette, klikk pa OK og deretter pa Ja. 

8 Klikk pa OK for a lukke vinduet. 



feilsoking 



Symptom beskriver 
tegnet eller advarselen 
for problemet. 

Problem angir en eller 
flere arsaker til hvorfor 
symptomet oppstod. 

Losning beskriver hva 
du b0r g|0re for a tase 
problemet. 



Hvis du trenger hjelp med diverse generelle problemer du kan stote pa ved bruk 
av PCen, se folgende sider for mulige losninger. Hvis du vil ha mer detaljert 
informasjon, kan du trykke pa Hjelp-knappen pa tastaturet eller klikke pa Start 
pa oppgavelinjen og velge Hjelp og statte. 

Hvis du trenger hjelp til problemene med PCen, se tabellen i dette avsnittet som 
beskriver symptomet, problemet og losningen for din situasjon. Finn 
beskrivelsen av symptomet eller problemet, og prov losningen som foreslas. 
Tabellene vises i folgende rekkefolge: 

• Lyd 

• CD-ROM-, CD-RW-, DVD-ROM- eller DVD Writer-stasjon 

• Diskettstasjon 

• Skjerm 

• Harddisk 

• Maskinvareinstallasjon 

• Internett-tilgang 

• Tastatur og mus 

• Minne 

• Strom 

• Diverse 



Det kan hende at noen av de angitte symptomene ikke gjelder for din PC. For 
problemer som gjelder spesielt for skjermen eller skriveren, kan du se 
dokumentasjonen for den aktuelle enheten. 
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lyd 



Symptom 


Problem 


Losning 


Det kommer 
ingen iya. 


Volumet er dempet. 


Trykk pa knappen Demp pd tastaturet for d se om dempingen er 
aktivert. 

Filer- 

1 Klikk nn Start on dprpttpr Kont ro 1 1 n n n 1 

1 IX 1 1 IX IX kjl_l *J 1 Vi 1 1 , UU UCI CMCI IWIIII WllUUIIvl. 

2 Klikk pa Lyder, tale og lydenheter, hvis dette finnes, og 
dobbpltklikk dprpttpr nn Lvder oa Ivdenheter 

3 Klikk pd Demp for d fjerne merket i boksen. 




Volumet er redusert. 


Pi 1 1 ill ■ 1 ° 1 1 

Bruk tastaturkontrollene til a 0ke volumet. 




Hoyttalerne er sldtt av. 


Kontroller om h0yttalerne er sldtt pd. 




H0yttalerkabler er ikke riktig 
festet. 


Sid av PCen og koble til h0yttalerne pd nytt. 




PCen er i ventemodus. 


Trykk pd Ventemodus-knappen (bare pd enkelte modeller) eller 
trykk pd Esc-tasten pd tastaturet for d avbryte ventemodus. 




Det brukes et passivt 
h0yttalersystem. 


Bytt ut h0yttalersystemet med et aktivt h0yttalersystem. Aktive 
h0yttalere har en stremledning og en av/pd-knapp, og kobles til 
den granne Lyd ut-kontakten pd baksiden av PCen. 




Hodetelefoner er plugget inn. 


Koble fra hodetelefonene. 



cd-rom-, cd-rw-, dvd-rom- eller dvd writer-stasjon 



Symptom 


Problem 


Losning 


CD-ROM-, 
CD-RW-, 


Disken er plassert opp-ned i 
stasjonsskuffen. 


Sett inn disken pd nytt med tekstsiden opp. 


DVD-ROM- eller 
DVD+RW/+R- 
stasjonen kan 
ikke lese en disk 
eller det tar for 
lang tid f0r den 


DVD-stasjonen bruker lengre tid pd d 
starte fordi den md finne ut hvilken 
medietype som avspilles. 


Vent minst 30 sekunder for d la DVD-stasjonen fastsette 
medietypen. Hvis den fremdeles ikke starter, se de andre 
bsningene i dette emnet. 


Platen er skitten. 


Reng|0r platen med et rensemiddel for CDer, som er 
tilgjengelig fra de fleste PC-forhandlere. 


starter. 


Windows finner ikke CD-ROM- eller 
DVD-ROM-drive re n. 


Driverprogrammet kan vaere 0delagt. Tving programvaren 
til d installere det ved d g|0re f0lgende: 

1 Klikk pd Start, og deretter Kontrollpanel. 

2 Klikk pd Ytelse og vedlikehold, hvis dette finnes, og 
dobbeltklikk deretter pd System. 

3 Klikk pd kategorien Maskinvare og klikk deretter pd 
knappen Enhetsbehandling. 

4 Klikk pd plusstegnet (+) ved siden av DVD-/CD-ROM- 
stasjonen, og velg stasjonen med problemer. 

5 Klikk pd Handling-menyen og velg Avinstaller. 

6 Start PCen pd nytt: Klikk pd Start, klikk pd Sla av 
datamaskinen og klikk deretter pd Starte pa nytt. 
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cd-rom-, cd-rw-, dvd-rom- eller dvd writer-stasjon (fortsatt) 



Symptom 


Problem 


Losning 


Det er vanskelig eller umulig 
a spille inn lyd-CDer. 


Du bruker feil disktype eller 
disk av ddrlig kvalitet. 


Bekreft at du bruker riktig disktype (media) for stasjonen. 
Fors0k d bruke en annen disktype. 


Kan ikke ta ut en CD 
eller DVD. 


PCen er sldtt av. 


Sid pd PCen og trykk pd utbserknappen for d dpne skuffen. 


Kan ikke lage (brenne) 
en CD. 


Problem med platen. 


• Kontroller at platen er ren og uskadet. Hvis innspillingen 
stoppet under innspillingen, kan det hende at platen er 
skadet. Fors0k da en ny plate. 

• Bruk riktig platetype for den filtypen du skal spille inn. 
Ndr du bruker en CD-R-disk, md du kontrollere at den er 
torn ndr du spiller inn musikk, og at den er torn eller 
innspillingsklar (plate med plass til d legge til flere 
datafiler) ndr du spiller inn data. 

• Kontroller at platen ligger med etiketten opp og midt i 
skutten. 




Problem med stasjonen. 


• Kontroller at platen er plassert i riktig stasjon. 

• Kontroller at innspillingsstasjonen er ren og uskadet. 

• Velg en lavere skrivehastighet for innspillingsstasjonen. 
Se Hjelp-menyen i RecordNowl-innspillingsprogrammet 
for d velge hastighet. 




Problem med PC-driften. 


• Lukk alle programmer og vinduer f0r du spiller inn. 

• Hvis du arbeider i et nettverk, md du f0rst kopiere filene 
fra nettverksstasjonen til harddiskstasjonen, og deretter 
spille dem inn pd plate. 

• Start PCen pd nytt, og pr0v igjen. 


diskettstasjon (bare pa enkelte modeller) 


Symptom 


Problem 


Losning 


PCen kan ikke lese 
disketten. 


Du har satt inn en uformatert 
diskett. 


Slik formaterer du disketten: 

1 Klikk pd Start, og klikk deretter pd Min datamaskin. 

2 hbyreklikk pd ikonet for 3,5-tommers diskett (A:). 

3 Velg Formater. 

4 Velg 0nskede alternativer og klikk pd Start for d starte 
formateringen av disketten. 




Disketten er skadet. 


Bruk en ny diskett. 




Diskettstasjonen har stanset. 


Trykk pd Hjelp-knappen ? pd tastaturet for d dpne Hjelp og 
st0tte eller se Garanti- og supportguiden for d ta kontakt 
med kundest0tte for d fd informasjon om erstatning. 
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diskettstasjon (bare pa enkelte modeller) (fortsatt) 



Symptom 


Problem 


Losning 


Meldingen Ugyldig systemdisk 
vises. 


En diskett er etterlatt i stasjonen 
under oppstart. 


Ndr stasjonsaktiviteten oppfwer, tar du ut 
disketten og trykker pd mellomromstasten. PCen 
skal starte. 


Aktivitetslampen for 
diskettstasjonen lyser. 


Disketten er satt inn pd feil mate. 


Ta ut disketten og sett den inn igjen: Sett inn 
disketten slik at den runde metalldisken vender 
nedover og pilen 0verst vender mot stasjonen, og 
skyv deretter disketten forsiktig inn helt til den 
stopper. 


Diskettstasjonen er skadet. 


Trykk pd Hjelp-knappen ? pd tastaturet for d 
dpne Hjelp og st0tte eller se Garanti- og 

si mnnrtni lirl&n for n tn Kontrikt mpn Kunnp^ttTfttp 

O U I *-j U 1 KA 171 1 1 W 1 1 1 1 l\W 1 1 1 \-A l\ 1 II loU Ix U 1 1 v7 0 1 KJ 1 1 v7 

for a fa informasjon om erstatning. 


Diskettstasjonen kan ikke lagre 
(skrive) informasjon til disketten. 


Disketten er full eller filen er 
for stor. 


Bruk en annen diskett eller komprimer filen for a 
redusere storrelsen. 


Disketten er skrivebeskvttet 


Skvv iKrivpnp^Kvttp kp^tnnnpn ti u n^t no^iiion nn 

disketten. 


Fil, Lagre-kommandoen ble ikke 
utfort pd riktig mate. 


Ndr du lagrer informasjon pd diskettstasjonen, 
md du kontrollere at du bruker riktig 
stasjonsbokstav. 


Disketten er skadet. 


Bytt ut disketten. 


Disketten er ikke formatert. 


Slik formaterer du disketten: 

1 Klikk pd Start, og klikk deretter pd Min 
datamaskin. 

2 htayreklikk pd ikonet for 3,5-tommers 
diskett (A:). 

3 Velg Formater. 

4 Velg 0nskede alternativer og klikk pd Start for 
d starte formateringen av disketten. 



MERK: Hvis du far problemer med skjermen, se i dokumentasjonen som ble levert med skjermen, og vanlige 
arsaker og losninger i denne tabellen. 
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skjerm 



Symptom 


Problem 


Losning 


Skjermen er torn, og lampen 
for skjermstram lyser ikke. 


CI • i 1 L 1 -II 

bk|ermstr0mkabelen er ikke 
koblet til skjermen eller 
stikkontakten. 


Sett inn st0pselet pd baksiden av skjermen og i 
veggkontakten. 


CI* -II 1 ° 11 ° 

Sk|ermen er ikke slatt pa. 


tii o / o 1 r ° 1 • 

Trykk pa av/pa-knappen toran pa sk|ermen. 


Skjermen er torn. 


Skjermbeskytter er aktivert. 


Trykk pd en hvilken som heist tast eller beveg pd musen for 

s 1 • L-IJ i I- • • 

a g|0re sk|ermbildet synhg ig|en. 


PCen er i ventemodus. 


Trykk pd Ventemodus-knappen (bare pd enkelte modeller) 

eller trykk pd Esc-tasten pd tastaturet for d avbryte 

i j 
ventemodus. 


PCen er i dvalemodus eller 
sldtt av. 


Trykk pd av/pd-knappen for d sld pd PCen. 


Kabelkontakten til skjermen 
er ikke riktig tilkoblet til 
baksiden av PCen. 


Sjekk at pinnene pd skjermkontakten ikke er b0yd. Hvis 
ingen pinner er b0yd, setter du inn kabelkontakten bak pd 
PCen. 


Bildene pa skjermen er for 
store eller for smd, eller sd 
er de uklare. 


Det er ikke sikkert 
skjermoppbsningsinnstilling 
en passer for deg, eller sd 
passer den ikke for 
skjermen. 


Juster innstillingen for skjermoppbsning i Windows. 
Se "justere skjermen" pd side 29 for d fd instruksjoner. 
Se dokumentasjonen for skjermen for d finne den beste 
oppbsningen for din skjerm. 


harddiskstasjon 


Symptom 


Problem 


Losning 


PCen virker som den er last, 
og svarer ikke. 


Programmet som brukes, har 
stoppet d svare pd 
kommandoer. 


Bruk Windows Oppgavebehandling til d lukke programmer 
som ikke svarer, eller til d starte PCen pd nytt: 

1 Trykk pd tastene Ctrl, Alt og Del pd tastaturet samtidig. 

2 Velg programmet som ikke svarer, og klikk pd Avslutt 
oppgave. 

Eller. 

Klikk pd Avslutt, og deretter Starte pa nytt. 

Hvis dette ikke virker, trykker du pd av/pd-knappen i 4 
sekunder eller mer for d sld av PCen. Deretter trykker du pd 
av/pd-knappen pd nytt. 


Meldingen Harddiskfeil 
vises. 


Det er feil pd en del av 
harddisken, eller sd er det 
rett f0r det oppstdr feil. 


Trykk pd Hjelp-knappen ? pd tastaturet for d dpne Hjelp og 
st0tte eller se Garanti- og supportguiden for d ta kontakt 
med kundest0tte for d fd informasjon om erstatning. 
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maskinvareinstallasjon 



Symptom 


Problem 


Losning 


En ny enhet gjenkjennes 
ikke som en del av systemet. 


Enhetsdriver er ikke installert. 


Installer enhetsdriveren fra CDen eller disketten som 
ble levert med enheten, eller last ned og installer 
driveren fra enhetsprodusentens Web-omrdde. 

Det kan hende at du trenger en oppdatert driver for 
Windows XP. Ta kontakt med enhetsforhandleren for d 

tv~i nnnnntprinn 
iu ei 1 upuuu ici 1 1 ly . 

Bes0k HPs Web-omrdde for informasjon om HP- 
tilleggsutstyr. Se Garanti- og supportguiden for flere 
detn her 




Kontakten for enheten er ikke 
festet eller tilkoblet pd riktig mate. 


Kontroller at enheten er tilkoblet pd riktig mate, og at 
pinnene pd kontakten ikke er b0yd. 




Kabelen til den nye eksterne 
enheten er bs, eller 
stramledningen er frakoblet. 


Kontroller at alle kabler er tilkoblet pd riktig mate, og 
at pinnene i kabelen eller pd kontakten ikke er boyd. 




Av/pd-knappen til den nye 
enheten er ikke sldtt pd. 


Sid av PCen, sld pd den eksterne enheten og sld 
deretter pd PCen igjen for d integrere enheten med 
PC-systemet. 




Ndr systemet gav beskjed om 
endringer i konfigurasjonen, 
godtok du dem ikke. 


Start PCen pd nytt, og folg instruksjonene for d godta 
endringene. 




Det kan hende at et Plug and 
Play-kort ikke ble konfigurert 
automatisk da du la det til, hvis 
standardkonfigurasjonen er i 
konflikt med andre enheter. 


Opphev valget for de automatiske innstillingene i 
operativsystemet for kortet, og velg en grunnleggende 
konfigurasjon som ikke fordrsaker en ressurskonflikt. 

Du kan ogsd omkonfigurere eller deaktivere enheter 
for d tase ressurskonflikten. 
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maskinvareinstallasjon (fortsatt) 



Symptom 


Problem 


Lesning 


En ny enhet fungerer ikke. 


Kan ikke installere ny 
enhetsdriver. 


Du md vaere logget pd som administrator for d kunne 
installere eller avinstallere en enhetsdriver. Hvis du vil bytte 
brukere, klikker du pd Start, klikker pd Logg av, og 
klikker deretter pd Bytt bruker. Velg 
administratorbrukeren. (PCens administrator er vanligvis 
brukeren Eier.) 


Ny eller eksisterende enhet 
fungerer ikke ndr du har 
installert en ny enhet. 


Det kan vaere en 
enhetskonflikt i maskinvaren. 


En enhetskonflikt, vil kunne kreve at du deaktiverer en av 
enhetene eller avinstallerer en eldre enhetsdriver. 

1 Klikk pd Start og velg Kontrollpanel 

2 Klikk pd Ytelse og vedlikehold, hvis dette finnes. 

3 Dobbeltklikk pd System-ikonet og velg kategorien 
Maskinvare 

4 Klikk pd knappen Enhetsbehandling 

5 Klikk pd plusstegnet (+) ved siden av enheten du har 
problemer med, og se etter utropstegn i en gul sirkel i 
naerheten av enhetsikonet. Utropstegnet betyr at det er 
en enhetskonflikt eller et problem med enheten. 
Utropstegn vises ikke n0dvendigvis hver gang en enhet 
ikke fungerer som den skal. 

6 Hvis det finnes en gammel eller un0dvendig enhetsdriver 
under Enhetsbehandling, kan dette vaere drsaken til 
enhetskonflikten. Hvis du vil avinstallere den gamle 
driveren for at den nye enhetsdriveren skal fungere 
ordentlig, g|0r du f0lgende: H0yreklikk pd enheten, klikk 
pd Avinstaller og deretter pd OK. 

7 H0yreklikk pd enheten og velg Egenskaper 

8 Klikk pd kategorien Ressurser for d bekrefte at det har 
oppstdtt en enhetskonflikt. 

9 Klikk pd kategorien Generelt for d se om enheten er 
aktivert og fungerer som den skal. Hvis ikke, klikker du 
pd Feilsoking og f0lger instruksjonene pd skjermen i 
veiviseren for enhetsproblembsing. 

10 Start PCen pd nytt. Klikk pd Start, klikk pd Sla av 
datamaskinen og klikk deretter pd Starte pa nytt. 
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internett-tilgang 



Symptom 



Problem 



Losning 



Kan ikke koble til Internett. 



Kontoen for Internett- 
leveranaWen er ikke 
konfigurert pa riktig mate. 

Modemet er ikke konfigurert 
pa riktig mate. 



Bekreft Internett-innstillingene, eller ta kontakt med Internett- 
leverand0ren for a fa hjelp. 

Koble til modemet pd nytt, og bekreft tilkoblingene. 
Se side 8. 

Legg merke til at PCen ogsd kanskje har en Ethernet- 
nettverksgrensesnitt (ogsd kalt et nettverkskort eller NIC) som 
kan tilkobles et lokalnett (LAN). RJ-45-Ethernet- 
nettverkskontakten er ikke lik modemkontakten, selv om den 
ser slik ut. Kontroller at du bruker modemkontakten. Ikke 
koble telefonledningen til nettverkskortet. Ikke sett 
nettverkskabelen inn i en telefonkontakt. Dette kan skade 
nettverkskortet. 



Nettleseren er ikke 
konfigurert pd riktig mate. 



Kontroller at nettleseren er installert og konfigurert for din 
Internett-tilkobling. 



Kan ikke starte Internett- 
programmer automatisk. 



Du md logge deg pd hos 
lnternett-leverand0ren f0r 
noen programmer vil starte. 



Logg deg pd hos lnternett-leverand0ren, og start 0nsket 
program. 



Internett bruker for lang tid 
til d laste ned Web-omrdder. 



Modemet er ikke konfigurert 
pd riktig mate. 



Kontroller at du har valgt riktig modemhastighet og 
COM-port: 

1 Klikk pd Start, og deretter Kontrollpanel. 

2 Klikk pd Skrivere og annen maskinvare, hvis det 
finnes. 

3 Dobbeltklikk pd Telefon- og modemalternativer 

4 Velg kategorien Modemer, og klikk deretter pd 
Egenskaper. 

5 Kontroller at modemet fungerer pd riktig mate under 
Enhetsstatus. 

6 Kontroller at modemet er aktivert under Enhetsbruk. 

7 Hvis det er flere problemer, klikker du pd Feilsoking 

knappen og f0lger instruksjonene pd skjermen. 



AOL-programmet vises selv 
ndr det ikke er i bruk. 



PCen pr0ver fortsatt d bruke 
AOL for d fd tilgang til 
Internett. 



Du vil kanskje fjerne AOL-programmet. 
Slik avinstallerer du AOL: 

1 Klikk pd Start pd oppgavelinjen. 

2 Klikk pd Kontrollpanel. 

3 Dobbeltklikk pd Legg til eller fjern programmer. 

4 Velg America Online, klikk pd Endre/Fjern, og klikk 
deretter pd Ja ndr bekreftelsesvinduet dpnes. 

MERK: Selv om du fjerner AOL-programmet, blir ikke din 
konto hos AOL slettet. 
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tastatur og mus 



Symptom 


Problem 


Lfisnina 


Tastaturkommandoer og 
inntasting gjenkjennes ikke 
nv PCen 


Tastaturkontakten er ikke 
riktig tilkoblet. 


Sid av PCen ved hjelp av musen, koble til tastaturet pd nytt 
pd baksiden av PCen og sld pd PCen. 


Programmet som brukes, har 
stoppet d svare pd 
kommandoer. 


Start PCen pd nytt eller sld den av ved hjelp av musen. 


Tastaturet er skadet. 


Trykk pd Hjelp-knappen ? pd tastaturet for d dpne Hjelp og 
st0tte eller se Garanti- og supportguiden for d ta kontakt 
med kundest0tte for d fd informasjon om erstatning. 


Mark0ren beveger seg ikke 
ndr du bruker piltastene pa 
det numeriske tastaturet. 


Det kan hende Num Lock- 
tasten er pd. 


Trykk pd Num Lock-tasten. Num Lock-lampen md ikke vaere 
pd hvis du vil bruke piltastene i talltastgruppen. 


Skriv ut-knappen pd 
tastaturet fungerer ikke. 


Noen programmer 
gjenkjenner ikke Skriv ut- 
knappen. 


Bruk Skriv ut-menyelementet i programmet. 


Trddbst tastatur fungerer 
ikke etter installasjonen eller 
oppdages ikke. 


Tastaturbatteriene er svake 
eller tomme. 


Bytt ut de to alkaliske AA-batteriene i det trddbse tastaturet. 
Angi deretter ID-kanalen ved d trykke pd Tilkoble-knappen 
pd den trddbse mottakeren og deretter pd tastaturet. Se 
dokumentasjonen som fulgte med det trddbse settet. 


Musen svarer ikke pd 
bevegelser eller er for sakte. 


Musekontakten er ikke 
koblet til pd riktig mate bak 
pd PCen. 


Sld av PCen ved hjelp av tastaturet: 

1 Trykk pd tastene Ctrl og Esc pd tastaturet samtidig for d 
vise Start-menyen. 

2 Bruk pil opp eller pil ned for d velge Sla av 

n/it/im/i c if tn&n r\n trwl^ v c\ a roffo r r\r\ P nta r \r~\ c to n r~\rt 
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tastaturet. 

3 Bruk pil opp eller pil ned for a velge Avslutt, og trykk 

rl^r^tter nri Fnter 

Nar PCen er slatt av, setter du inn musekontakten bak pa 

PC* pn on dor nri PC* pn 


Programmet som brukes, har 
stoppet d svare pd 
kommandoer. 


Start PCen pd nytt ved hjelp av tastaturet. Du b0r hvis mulig 
lagre eventuelle dpne filer og lukke dpne programmer f0r 
du starter pd nytt. 


Musen beveger seg bare 
loddrett eller vannrett. 


Musekulen er skitten. 


Ta ut kulen fra undersiden av musen, og rengj0r den med 
en fuktig lofri klut (ikke papir). 


Musen er skadet. 


Trykk pd Hjelp-knappen ? pd tastaturet for d dpne Hjelp og 
st0tte eller se Garanti- og supportguiden for d ta kontakt 
med kundest0tte for d fd informasjon om erstatning. 
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tastatur og mus {fortsatt) 



Symptom 


Problem 


Losning 


Musen fungerer ikke 
etter installasjonen eller 
oppdages ikke. 


Musen er ikke riktig tilkoblet. 


Forsok d trekke ut musekabelen fra PCen og deretter sette 
den inn igjen. 


Batteriene for den trddbse 
musen er svake eller tomme. 


Bytt ut de to alkaliske AA-batteriene i musen. Angi deretter 
ID-kanalen ved d trykke pd Tilkoble-knappen pd den 
trddbse mottakeren og deretter pd musen. Se 
dokumentasjonen som fulgte med det trddbse settet. 


Den optiske musen 
f0lger ikke mark0ren 
spesielt bra. 


Den optiske sensoren bruker 
monsteret pd overflaten til d 
folge plasseringen til markoren. 
Reflekterende flater, flater med 
fordypninger, glassflater eller 
andre gjennomsiktige flater 
forhindrer sensoren i d spore 

IT IU 1 WiO\ CI 1 . 


Plasser musen pd en musematte eller et hvitt papirark. 


Musesensoren er skitten. 


Rengjor lyssensorlinsen pd undersiden av musen med en 
lofri klut (ikke papir). 


Musemark0ren beveger 
seg for raskt. 


Den trddbse musen beveger 
markoren mye raskere enn en 
vanlig mus. 


Juster musehastigheten. Se side 21 . 


minne 


Symptom 


Problem 


Losning 


Meldingen Ikke nok 
minne vises. 


Alt minnet i PCen brukes av 
dpne programmer, og det kreves 
minne for en oppgave du vil 
utfore. 


Lukk alle dpne programmer, og forsok d utfore oppgaven 
igjen. 

Eller: 

Start PCen pd nytt: 

1 Klikk pd Start. 

2 Klikk pd Sid av datamaskinen. 

3 Velg Starte maskinen pd nytt. 
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oppbevaringsspor 



Symptom 


Problem 


Losning 


Kan ikke fa ut kablene for 
en ekstern enhet fra 
kabelapningen til 
oppbevaringssporet (bare 
pa enkelte modeller). 


Kablene sitter fast i 
kabelapningen. 


Fjern det bakre toppdekselet: 

1 Apne spordekselet. Ta tak i dekselet pa hver side naer 
hengslene, og loft sd dekselet og skyv det mot baksiden 
av chassiset. Loft det forsiktig av. 

2 Trykk tappen (A) pd innsiden av sporet, og skyv 
toppdekselet mot baksiden av chassiset. Loft sd av 
dekselet. 



strom 



Symptom 


Problem 


Utsning 


PCen sldr seg ikke pd 
og/eller starter. 


PCen er ikke tilkoblet til en 
ekstern stromkilde pd riktig 
mate. 


Kontroller at kablene som kobler PCen til den eksterne 
stramkilden, er riktig tilkoblet. 


Skjermen er ikke koblet til 
eller er ikke sldtt pd. 


Koble skjermen til PCen, sett i kontakten og sld den pd. 


Valgbryteren for 
nettspenning er ikke i riktig 
posisjon for ditt land/region 
(115 V/230V). 


Sett valgbryteren for nettspenning i riktig posisjon for ditt 
land/region, eller se Garanti- og supportguiden for d 
kontakte kundestotte. 


Stikkontakten er odelagt. 


Test stikkontakten ved d koble en annen elektrisk enhet til 
kontakten. 


Feil minnemoduler ble brukt 
i en oppgradering, eller 
minnemoduler ble installert 
pd feil sted. 


Installer det gamle minnet pd nytt for d tilbakestille PCen til 
opprinnelige innstillinger. Se "oppgradering og service av 
pcen" for d fd instruksjoner. 
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Strom (fortsatt) 



Symptom 


Problem 


Losning 


PCen sldr seg ikke pa 
og/eller starter, [fortsatfj 


Harddisken er skadet. 


Trykk pd Hjelp-knappen ? pd tastaturet for d dpne Hjelp og 
st0tte eller se Garanti- og supportguiden for d ta kontakt 
med kundest0tte for d fd informasjon om erstatning. 


Etter en oppgradering eller 
reparasjon er det ikke 
sikkert at kablene for 
stasjonsstrem, data eller 
str0mtilf0rsel er koblet til pa 
riktig mate. 


Sett inn kablene for stasjonsstram, data og str0mtilf0rsel pd 
nytt. Se "oppgradering og service av pcen"for d fd 
instruksjoner. 


Det virker som om PCen er 
last, og slas ikke av nar du 
trykker pa av/pa-knappen. 


PCen fungerer ikke. 


Trykk pd og hold inne av/pd-knappen til PCen sldr seg av. 


PCen slas av automatisk. 


Temperaturen for enheten 
ble for fi0y. 


Enheten befinner seg i svaert varme omgivelser. La den k[<2fle 
seg ned. 

Kontroller at PCens luftventiler ikke er blokkert, og at den 
interne viften er i gang. Det kan hende at PCen ikke har en 
intern vifte. 


Temperaturen ble for fi0y 
fordi PCen var pd uten at 
dekselet eller 
tilgangspanelet var pd. 


Sett dekselet eller tilgangspanelet pd plass igjen, og la 
PCen k|0le seg ned r0r du fors0ker d sld den pd. 


Prosessor- eller systemviften 
er i ustand. 


Se Garanti- og supportguiden for d kontakte kundest0tte for 
d fd informasjon om erstatning. Det kan hende at PCen ikke 
har en intern vifte. 


diverse 


Symptom 


Problem 


Losning 


PCens dato og klokkeslett 
er feil. 


Batteriet i sanntidsklokken 
md kanskje byttes ut. 
Batteriets levetid er pd rundt 
3-5 dr. 


F0rst tilbakestiller du datoen og klokkeslettet i 
operativsystemet ved hjelp av Kontrollpanel. Hvis problemet 
vedvarer, md du bytte ut batteriet. Se "oppgradering og 
service av pcen" for d fd instruksjoner, eller se Garanti- og 
supportguiden for d kontakte kundest0tte for d fd 
informasjon om erstatning. 


Skriveren har problemer. 


Skriveren skriver ikke ut pd 
riktig mate eller ikke i det 
hele tatt. 


Hvis du far problemer med skriveren, se dokumentasjonen 
som fulgte med skriveren. 
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bruke programgjenoppretting og 
systemgjenoppretting 



PCen bruker operativsystemet og installerte programmer under normal drift. 
Hvis PCen ikke fungerer riktig eller stanser pa grunn av programvaren, har du 
muligheten til a reparere den. 

Du trenger gjenopprettingsdisker (CDer eller DVDer) for bestemte 
reparasjonsoppgaver som bruker programmet HP programgjenoppretting eller 
HP PC Systemgjenoppretting. Det folger ikke med gjenopprettingsdisker i esken 
for tilbehor, men du kan lage dine egne gjenopprettings-CDer eller -DVDer. Se 
under "opprette gjenopprettings-cder/-dvder" pa side 92. 



□ OBS! Det anbefales at du oppretter gjenopprettingsdiskene for du 
trenger dem. 

Du bor ogsa lage HP PC gjenopprettingsverktoy-CDen. Denne CDen inneholder 
verktoy du kan bruke til a foreta endringer pa harddisken, inkludert a fjerne 
gjenopprettingspartisjonen. Se "bruke gjenopprettingsverktoy-cden" pa side 94. 

Det finnes flere metoder for a rette opp PCen, inkludert bruken av programmet 
Systemgjenoppretting. Forsok metodene i den rekkefolgen som vises her, eller se 
tabellen som folger etter listen. 

• Starte pa nytt Nar du starter datamaskinen pa nytt, starter PCen pa nytt med 
operativsystemet og programvaren i minnet. Dette er den enkleste 
reparasjonen for PCen. Du bare klikker pa Start, velger Sla av datamaskinen 
og klikker deretter pa Start pa nytt. 

• Sla av datamaskinen Nar du slar av datamaskinen og deretter pa igjen, 
tvinger du PCen til a kopiere operativsystemet til minnet og til a fjerne deler 
av sporingsinformasjonen. Dette kan eliminere noen av problemene som 
gjenstar etter at du har startet PCen pa nytt. Se "sla av pcen" pa side 11. 

• Tilbakefar driver Denne funksjonen i Microsoft Windows XP er del av 
Windows-installasjonsprogrammet som brukes med verktoyet Legg til/fjern 
programmer i Kontrollpanel. Du kan ga tilbake til den forrige versjonen av et 
driverprogram hvis en installasjon mislykkes nar du installerer en ny versjon 
av driverprogrammet. Hvis du vil ha mer informasjon, skriver du inn 
Tilbakefor i sokeboksen i Hjelp og stotte. 
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• Systemgjenoppretting Denne funksjonen i Microsoft Windows XP oppretter 
et gjenopprettingspunkt der den registrerer PC-innstillingene pa dette 
tidspunktet og denne datoen. Du kan senere gjenopprette PCen til 
innstillingene som ble registrert ved gjenopprettingspunktet. Du kan opprette 
et bestemt gjenopprettingspunkt eller la operativsystemet opprette et 
gjenopprettingspunkt. Nar du for eksempel bruker Legg til programmer for a 
legge til et program, oppretter operativsystemet automatisk et 
gjenopprettingspunkt for programvaren legges til. Bruk systemgjenoppretting 
til a gjenopprette PCen til innstillingene PCen hadde for du installerte 
programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, skriver du inn 
Systemgjenoppretting i sokeboksen i Hjelp og stotte. 

• Program- og drivergjenoppretting Hvis problemet med PCen er begrenset 
til ett program eller en driver, kan det vaere at dette programmet eller 
driverprogrammet er skadet. Du kan installere fabrikkinstallerte programmer 
og driverprogrammer pa nytt ved hjelp av programmet HP 
programgjenoppretting (bare pa enkelte modeller). Se 
"programgjenoppretting" pa side 95. 

• Systemgjenoppretting Bruk HP PC systemgjenoppretting som en siste utvei 
for a installere programvaren pa nytt. Utfor systemgjenoppretting forst ved 
hjelp av harddiskpartisjonen. Se "systemgjenoppretting" pa side 94. Hvis det 
er nodvendig, kan du deretter utfore systemgjenoppretting ved hjelp av 
gjenopprettingsdiskene, og velge Standard gjenoppretting. Se "starte 
systemgjenoppretting med gjenopprettingsdisker" pa side 97. Til slutt kan du 
om nodvendig utfore systemgjenoppretting ved hjelp av 
gjenopprettingsdiskene, og velge Full systemgjenoppretting. 

For du bruker programmet HP PC systemgjenoppretting eller HP 
programgjenoppretting, kan du bruke systemgjenoppretting. 



MERK: PCens harddisk inneholder systemgjenopprettingsbildet i et 
partisjonsomrade av diskstasjonen. Det folger ikke med gjenopprettingsdisker i 
esken for tilbehor, men du kan lage dine egne gjenopprettings-CDer eller - 
DVDer. Se "opprette gjenopprettings-cder/-dvder" pa side 92. 



Nar PCen slutter a fungere som den skal, kan metodene Starte pa nytt, Sla av 
datamaskinen og Tilbakefor driver (som beskrives ovenfor) lose problemet. Nar 
du har forsokt disse tre metodene, kan du om nodvendig forsoke de 
gjenvaerende handlingene ved hjelp av tabellen nedenfor som en 
hurtigreferanse. 



For det spesifikke PC-problemet, kan du forsoke metoden angitt som 1, deretter 
2 og sa 3. 



Problem/ 
status 


Systemgjen- 
oppretting for 
Microsoft 


Programgjen- 
oppretting 


Systemgjen- 

oppretting 

fro 

harddisk- 
partisjonen 


Systemgjen- 

oppretting 

fro 

gjenoppret- 
tings-CDer/ 
-DVDer 


Du har 

installert et 

nytt program 
ii 

eller en ny 
enhetsd river 


1 








Et program 

I -1 1 

tungerer ikke 


1 


2 


3 




En 

enhetsd river 
fungerer ikke 




1 


2 




PC svarer 
ikke eller 
fungerer ikke 


1 




2 


3 


Du har byttet 
ut harddisken 
eller fjernet 
partisjonen 








1 
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opprette g jenopprettings-cder/ -dvder 



En harddisk er en disk 
i datamaskinen som 
lagrer operativsystemet, 
programmene og 
dataene. 



1 Du kan gjenopprette (bringe tilbake) operativsystemet og programmene som 
fulgte med pa harddisken til slik de var da du kjopte datamaskinen. 

2 Du gjenoppretter operativsystemet og programmene direkte fra harddisken, 
der det ble plassert en kopi som du kan bruke ved behov. 

Vi kaller denne delen av harddisken for gjenopprettingspartisjonen. 

Gjenopprettingspartisjonen tar litt plass pa harddisken. 

3 Du kan kopiere informasjonen pa denne gjenopprettingspartisjonen til CDer 
og DVDer. 

4 Hvis du deretter vil gjore denne tilleggsplassen tilgjengelig pa harddisken, 
kan du slette gjenopprettingspartisjonen ved hjelp av et spesielt 
programvareverktoy. 

5 Ikke slett harddiskpartisjonen med mindre du har laget gjenopprettings- 
CDer eller -DVDer. 




Gjenopprettings-CDene kan bare brukes med den angitte PC-modellen. Diskene 
er bare lisensiert for bruk med din PC. Gjenopprettings-CDene/ -DVDene kan 
installere operativsystemet og programvaren pa PCens harddisk hvis 
programvaren blir skadet eller slettes ved et uhell. 
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bruke cd-dvd creator for gjenoppretting 

Lag gjenopprettings-CDer eller -DVDer for PCen ved hjelp av CD-DVD Creator 
for HP PC-gjenoppretting for eventuelle problemer skulle oppsta. 

Gjenopprettingsdiskene kan ogsa bestilles via kundestotte mot en avgift. Se 
Garanti- og supportguiden for a fa kontaktinformasjon om kundestotte. 

Settet med gjenopprettingsdisker er et fullstendig bilde av det opprinnelige 
innholdet pa harddisken til din PC, og er tilknyttet PCens modellnummer. 
Disksettet inneholder operativsystemet, driverne og programvaren som var 
installert pa PCen da den kom fra fabrikken. 

Du kan bruke dette programmet til a lage bare ett sett med gjenopprettings- 
CDer/-DVDer for PCen din. Gjenopprettingsdiskene du lager, kan bare brukes 
pa din egen PC. 

Det er flere fordeler ved a bruke DVDer i stedet for CDer ved oppretting av 
gjenopprettingsdisksettet: 

• Du kan starte PCen mye hurtigere med et sett med DVD- 
gjenopprettingsdisker enn med et CD-sett, fordi dataoverforingshastigheten 
er hoyere. 

• Det tar som regel kortere tid a opprette et sett med DVDer enn et sett 
med CDer. 

• En DVD har storre kapasitet enn en CD, og derfor trenger du faerre disker. 

For at du skal kunne bruke dette programmet, ma PCen ha en CD-RW-stasjon, 
DVD Writer-stasjon eller en annen stasjon som kan skrive til CDene eller 
DVDene. Om nodvendig bor du kjope en Windows XP-kompatibel stasjon i en 
PC- eller elektroforretning. 

Antall CDer /DVDer i gjenopprettingssettet avhenger av PC-modellen. 
Programmet forteller deg hvor mange tomme disker du trenger for a lage settet. 
Prosessen tar lift tid, opptil 15 minutter per disk, fordi den ogsa skal kontrollere 
at informasjonen som skrives pa disken, er riktig. 

Du kan avbryte prosessen nar som heist. Neste gang du kjorer programmet, 
starter det der du sluttet. 

slik kjorer du cd-dvd creator-programmet for gjenoppretting: 

1 Lukk alle apne programmer. For a lukke programmene klikker du pa X overst 
til hoyre i hvert vindu. 

2 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

3 Velg Alle programmer. 

4 Velg Hjelp og verktoy for PCen. 

5 Klikk pa CD-DVD Creator for HP PC-gjenoppretting. Creator-vinduet vises. 

6 Folg instruksjonene pa skjermen. Gi hver disk et navn nar du lager dem. 

Oppbevar systemgjenopprettingsdiskene pa et trygt sted. 
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bruke gjenopprettingsverktoy-cden 



Ved hjelp av PCen kan du lage (brenne) en gjenopprettingsverktoy-CD. Nar du 
har laget HP PC gjenopprettingsverktoy-CDen, kan du bruke den til folgende: 

• Lese instruksjoner for hvordan du bruker de ulike verktoyene pa 
gjenopprettingsverktoy-CDen. 

• Starte systemgjenopprettingsprogrammet fra gjenopprettingspartisjonen. 

• Fjerne systemgjenopprettingspartisjonen fra PCens harddiskstasjon for a oke 
plassen for data. 

• Opprette en ny datapartisjon pa PCens harddiskstasjon. 

• Starte Gjenopprettingskonsoll for Microsoft (et verktoy fra Microsoft som kan 
utfore operativsystemdiagnostikk og reparasjoner). 



AADVARSEL: For du bruker HP PC gjenopprettingsverktoy-CDen til a 
endre harddisken, lager du systemgjenoppretting-CDer for PCen 
ved hjelp av programmet CD-DVD Creator for HP PC- 
gjenoppretting. Du kan ikke lage systemgjenopprettings-CDer etter 
at du har f jernet systemgjenopprettingspartisjonen. 

Du ma lage (brenne) gjenopprettingsverktoy-CDen for du kan bruke den. 

slik lager eller starter du gjenopprettingsverktoy-cden: 

1 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

2 Velg Alle programmer. 

3 Velg Hjelp og verktoy for PCen. 

4 Klikk pa HP PC gjenopprettingsverktoy-CD. Verktoyvinduet vises. 

5 Folg instruksjonene pa skjermen. 

Oppbevar gjenopprettingsverktoy-CDen pa et trygt sted. 

systemgjenoppretting 



AADVARSEL: Forsok Systemgjenoppretting i Windows for du bruker 
programmet HP PC Systemgjenoppretting. 

Hvis programvaren pa harddisken slettes eller skades ved et uhell, kan du forst 
bruke Microsofts Systemgjenoppretting i Windows XP til a gjenopprette 
datasystemet og programinnstillingene. 

Systemgjenoppretting gjenoppretter PCens innstillinger til et valgt 
gjenopprettingspunkt. Dette pavirker ikke brukerprogrammer eller 
dokumentfiler. Hvis du onsker mer informasjon, kan du skrive 
Systemgjenoppretting i sokeboksen under Hjelp og stotte. 



slik starter du systemgjenoppretting: 

1 Lukk alle apne programmer. 

2 Klikk pa Start. 

3 Velg Alle programmer. 

4 Velg Tilbehor. 

5 Velg Systemverktoy. 

6 Klikk pa Systemgjenoppretting. 

Folg instruksjonene pa skjermen. 

programgjenoppretting 

MERK: Ikke alle modeller har programgjenopprettingsprogrammet. Utfor trinn 3 
til 5 i folgende fremgangsmate. Hvis HP Programgjenoppretting vises i mappen, 
inneholder PCen dette programmet. 



Hvis et fabrikklevert enkeltprogram eller en driver slettes eller skades ved et 
uhell, kan du installere programvaren pa nytt ved hjelp av programmet HP 
Programgjenoppretting (enkelte modeller). 



MERK: Ikke bruk programgjenopprettingsprogrammet til a installere 
programmer som la pa CDene eller DVDene som fulgte med i esken med PCen, 
pa nytt. Installer disse programmene pa nytt direkte fra CDen eller DVDen. 

slik starter du programgjenoppretting: 

1 Lukk alle programmer og mapper. 

2 Avinstallere det eksisterende (skadde) programmet. Se "avinstallere 
programmer" pa side 75. 

3 Klikk pa Start pa oppgavelinjen. 

4 Velg Alle programmer. 

5 Velg Hjelp og verktoy for PCen. 

6 Klikk pa HP Programgjenoppretting, og klikk deretter pa Ja. 

7 Klikk pa Programinstallasjon eller Driverinstallasjon, og klikk deretter pa 
Neste. 

8 Velg driveren eller programmet du vil installere, og klikk deretter pa Installer. 

9 Folg instruksjonene pa skjermen. 

1 0 Gjenta trinn 7 til 9 for a installere andre drivere eller programmer. 

1 1 Nar du er ferdig med a gjenopprette programmer eller drivere, kan du lukke 
programgjenopprettingsprogrammet. Klikk deretter pa Start, klikk pa Sla av 
datamaskinen og klikk pa Starte pa nytt for a starte PCen pa nytt. 
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A 



ADVARSEL: Ikke hopp over dette siste trinnet! Du ma starte PCen pa 
nytt etter at du har gjenopprettet programmer eller drivere. 



systemgjenoppretting 

Nar andre metoder for a reparere systemprogramvaren (som 
systemgjenoppretting eller programgjenoppretting) ikke lykkes, kan du bruke 
HP PC Systemgjenoppretting som en siste utvei for a installere programvare 
pa nytt. 

Nar det er nodvendig, kan du bruke systemgjenopprettingsprogrammet til a 
installere operativsystemet og programmet som opprinnelig ble installert pa 
PCen, pa nytt. 



A ADVARSEL: HP PC Systemgjenoppretting vil slette alle data og 
programmer som du har installert etter at du kjopte PCen. Sorg for 
a ta sikkerhetskopier av alle data du onsker a beholde, pa et 
flyttbart lagringsmedium. 

Systemgjenopprettingsprogrammet bruker en spesiell gjenopprettingspartisjon pa 
harddisken, som lagrer et bilde av den opprinnelige programvaren. 



MERK: Systemgjenopprettingsbildet finnes pa en partisjon pa harddisken, og 
benytter en del av den totale diskplassen. Denne diskplassen er vanligvis ikke 
tilgjengelig for bruk. 



Hvis du mot formodning skulle komme til a skifte ut harddisken, eller skade 
data pa den spesielle gjenopprettingspartisjonen pa harddisken, ma du bruke 
gjenopprettingsdisker for a installere operativsystemet og programvaren pa 
harddisken pa nytt. Se "systemgjenoppretting med gjenopprettingsdisker" pa 
side 97. 

Lag dine egne gjenopprettingsdisker (CDer eller DVD) for du trenger dem. Se 
"opprette gjenopprettings-cder/-dvder" pa side 92. Du kan ogsa lage 
gjenopprettingsverktoy-CDen. Denne CDen inneholder verktoy du kan bruke til 
a endre harddiskstasjonen. Se "bruke gjenopprettingsverktoy-cden" pa side 94. 

starte systemgjenoppretting hvis pcen svarer 

1 Sla av PCen. Koble fra alle eksterne enheter, bortsett fra skjermen, tastaturet 
og musen. Sla pa PCen. 

2 Klikk pa Start pa oppgavelinjen, velg Alle programmer, velg Hjelp og 
verktoy for PCen og klikk deretter HP PC Systemgjenoppretting. 

3 Vent til systemgjenopprettingsvinduet vises med sporsmalet "Er du sikker pa at 
du vil starte systemgjenoppretting?" 

4 Klikk pa Ja for a ga videre i gjenopprettingsprosessen. Hvis du har laget 
gjenopprettingsdisker, kan du bli bedt om a sette inn gjenopprettingsdisk 1. 



5 Gjenopprettingen starter. Vent til instruksjonene vises pa skjermen, og folg 
deretter disse instruksjonene. 

6 Fullfor oppstartsprosessen og registreringen, og koble deretter til alle eksterne 
enheter. 

starte systemgjenoppretting hvis pcen ikke svarer 

1 Sla av PCen. Trykk pa og hold inne av/pa-knappen til PCen slar seg av, om 
nodvendig. 

2 Koble fra alle eksterne enheter, bortsett fra skjermen, tastaturet og musen. 

3 Trykk pa av/ pa-knappen for a sla pa PCen. 

4 Under oppstarten kan du gjore folgende for a fa tilgang til 
systemgjenopprettingsprogrammet: 

Nar den bla skjermen med logoen HP Invent vises, trykker du pa FlO-tasten 
pa tastaturet. (Du har bare noen fa sekunder pa deg til a trykke pa F10 for den 
normale oppstartsprosessen fortsetter.) 

5 Gjenopprettingen starter. Vent til instruksjonene vises pa skjermen, og folg 
deretter disse instruksjonene. 

6 Fullfor oppstartsprosessen og registreringen. Deretter kobler du til alle 
eksterne enheter igjen. 

systemgjenoppretting med gjenopprettingsdisker 

Lag dine egne gjenopprettings-CDer/-DVDer for du trenger dem. 
Gjenopprettingsdisker leveres ikke med PCen. Se "opprette gjenopprettings- 
cder/-dvder" pa side 92. 

starte systemgjenoppretting med 
gjenopprettingsdisker 

Gjenopprettingsdiskene omfatter to gjenopprettingsalternativer: 

• Standard gjenoppretting: Dette alternativet gjenoppretter fabrikkleverte 
programmer og drivere og operativsystemet uten a pavirke noen av 
datafilene du har laget siden du kjopte PCen. Noen datafiler kan vaere 
vanskelige a finne etter systemgjenopprettingen, sa det lonner seg a 
sikkerhetskopiere alle filene pa harddisken for du utforer 
systemgjenopprettingen. 

• Full systemgjenoppretting: Denne gjenopprettingsfunksjonen sletter og 
reformaterer harddiskstasjonen fullstendig. Programmet utforer en full 
systemgjenoppretting, slik at operativsystemet, programmene og driverne 
kan installeres pa nytt fra gjenopprettingsdiskene. Du ma imidlertid installere 
programvare som ikke ble opprinnelig installert pa PCen, pa nytt. Det 
omfatter ogsa programvare pa CDer som fulgte med i esken med tilbehor for 
PCen, og programmer du har installert etter at du kjopte maskinen. 
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MERK: Hvis det er en torn eller odelagt harddisk pa PCen din, er bare 
alternativet for full systemgjenoppretting tilgjengelig. 



slik kjorer du systemgjenopprettingsprogrammet med 
gjenopprettingsdiskene: 

1 Hvis PCen f ungerer, ma du sikkerhetskopiere alle datafiler du vil lagre, til 
flyttbare media, for eksempel en CD-RW eller diskett. Ta ut sikkerhetskopi- 
CDen eller -disketten du har laget. 

2 Trykk pa utloserknappen overst pa stasjonen og vent til skuffen apner seg. 
Legg i gjenopprettingsdisk 1 og lukk skuffen. 

3 Sla av PCen: 

• Hvis PCen fungerer: Klikk pa Start pa oppgavelinjen, klikk pa Sla av 
datamaskinen og klikk deretter pa Sla av. 

Eller: 

• Trykk pa og hold inne av/pa-knappen i ca. 5 sekunder til PCen slas av. 

4 Koble fra alle eksterne enheter, bortsett fra skjermen, tastaturet og musen. 

5 Trykk pa av/pa-knappen for a sla pa PCen. 

6 Gjenopprettingen starter. Vent til instruksjonene vises pa skjermen, og folg 
deretter disse: 

• Trykk pa S for standard gjenoppretting. Klikk pa Neste for a ga videre med 
systemgjenopprettingen. Klikk pa Ja for a starte gjenopprettingen. Legg i 
de gjenvaerende gjenopprettingsdiskene nar du blir bedt om det. 

Eller: 

• Trykk pa F for en full systemgjenoppretting. Klikk pa Ja for a utfore en full 
systemgjenoppretting. Bekreft at du vil opprette en 

gjenopprettingspartisjon. Legg i de gjenvaerende diskene nar du blir bedt 
om det. 

Eller: 

• Hvis harddisken pa PCen din er torn eller odelagt, kan du trykke pa S for a 
utfore full systemgjenoppretting. Legg i de gjenvaerende 
gjenopprettingsdiskene nar du blir bedt om det. 

7 Nar gjenopprettingsprogrammet avslutter, klikker du pa Start pa nytt for a 
starte PCen pa nytt. 

8 For PCen startes pa nytt, apner stasjonsskuffen seg. Ta ut disken. 

9 Nar PCen starter opp igjen, vises flere oppstartsskjermbilder. For du kan 
fortsette med den innledende Microsoft Windows-konfigureringen, ma du 
svare pa noen sporsmal. 

1 0 Fullfor registreringsprosessen og koble deretter til alle eksterne enheter igjen. 

1 1 Installer programvaren som ikke var installert pa PCen opprinnelig, pa nytt. 

1 2 Kopier datafiler som du lagret pa sikkerhetskopi-CDen eller -disketten du 
lagde, til harddisken. 



oppgradering og service av pcen 



I dette kapittelet firmer du instruksjoner for hvordan du fjerner og bytter ut 
maskinvarekomponentene i PCen. 

• Bruk "oppgradering og service av pcen (1)" pa side 101 hvisdin PC ser ut 
som A. 

• Bruk "oppgradering og service av pcen (2)" pa side 123 hvis PCen din ser ut 
som B. 

• Hvis din PC ikke ligner pa PCene i noen av disse bildene, kan din PC ha en 
egen trykt handbok. 




ABB 
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oppgradering og service av pcen (1) 



I kapittelet "oppgradering og service av pcen (1)" firmer du instruksjoner for 
hvordan maskinvarekomponenter tas ut av og settes inn i PCen. 




apne og lukke pcen 

klargjore pcen 

Les punktene nedenfor for du prover k oppgradere eller utfore service pa PCen. 

• Fremgangsmatene her forutsetter at du kjenner generell PC-terminologi, og 
sikkerhetsforanstaltningene og regelverket som kreves for a bruke og endre 
elektronisk utstyr. 
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• Skriv ned og lagre systemmodellnummeret og serienummeret, alt installert 
utstyr og annen informasjon om systemet. Det vil vaere lettere a se i denne 
informasjonen enn a apne eller undersoke PCen. 

• HP anbefaler at du bruker en antistatisk handleddsstropp og et underlag av 
skumplast nar du arbeider med systemet. 



ADVARSEL: Du ma alltid koble modemet fra telefonsystemet, og 
deretter koble PCen fra stromkilden for du tar av front- og 
sidepanelene pa PCen. Hvis ikke du gjor dette for du apner PCen 
eller utforer en prosedyre, kan det fore til personskade eller skade 
pa utstyret. 



for du apner pcen 

Hvis du vil unnga personskade og skade pa utstyr, ma du alltid folge denne 
fremgangsmaten i denne rekkefolgen for du apner PCen: 

1 Ta ut alle medier fra stasjonene. 

2 Sla av PCen og alt eksternt utstyr. 

3 Koble fra modem-/ telefonledningen. 

4 Koble fra stromledningen og alle andre tilkoblede kabler (for eksempel for 
tastatur, mus og skjerm). 

A ADVARSEL: Les "Sikkerhetsinformasjon" i begynnelsen av dette 
dokumentet for du installerer og kobler til stromsystemet. 



nar pcen er lukket 

Hvis du vil unnga personskade og skade pa utstyr, ma du alltid folge denne 
fremgangsmaten i denne rekkefolgen nar du nar lukket PCen: 

1 Koble til stromledningen og alle andre tilkoblede kabler pa nytt (for eksempel 
for tastatur, mus og skjerm). 

2 Koble til modem-/ telefonledningen pa nytt. 

3 Sla pa PCen og alt eksternt utstyr. 

4 Hvis du installerte et tilleggskort, installerer du eventuelle 
programvaredrivere som leveres av kortprodusenten. 



ta av sidepanelet 

1 Se "for du apner pcen" pa side 102. 

2 Lesne de to fingerskruene pa hoyre side 
av bakpanelet. Forste gang du losner disse 
skruene, kan det hende at du trenger en 
skrutrekker fra Phillips. Skruene kan ikke 
skrus helt ut. De blir sittende i sidepanelet 
til du skrur dem fast igjen. 

3 Trekk panelet mot deg til det stopper. Loft 
panelet av chassiset, og legg det til side. 



MERK: Du trenger ikke ta av det andre 
sidepanelet for a erstatte maskinvaren som 
vises i denne handboken. 



sette pa plass sidepanelet 

1 Juster tappene pa innsiden av sidepanelet 
slik at de er pa linje med chassisrammen. 

2 Skyv sidepanelet fremover i rammen til 
det lases pa plass, og fest fingerskruene pa 
sidepanelet. 

3 Se "nar pcen er lukket" pa side 102. 
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0vre optiske 
stasjonsspor 
Nedre optiske 
stasjonsspor 
Diskettstasjon (enkelte 
modeller) eller 
7-i-l -minnekortleser 
(enkelte modeller) 
eller torn 

7-i-l -minnekortleser 
(enkelte modeller) 
eller torn 
Minnespor 
Primaer harddisk 
Spor for ny harddisk 
Litiumbatteri 
Ekstra kortspor for 
PCI/AGP 



finne komponenter inne i pcen 




A 
B 

C 
D 

E 

F 

G 

H 

I 
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ta av frontpanelet 

Denne fremgangsmaten er bare nodvendig nar du tar ut eller setter pa plass en 
optisk stasjon, en 7-i-l-minnekortleser eller en diskettstasjon. 

1 Ta av sidepanelet med fingerskruene. Se "ta av sidepanelet" pa side 103. 

2 Las opp eller dra tilbake utlosertappen pa frontpanelet (A). Denne tappen 
finnes nederst pa frontpanelet, i naerheten av harddiskbraketten. Trekk tappen 
helt tilbake til den nederste delen av den hviler mot rammen pa chassiset. 
Pilmerket pa utlosertappen peker pa unlock nar den er last opp. 




3 Finn de tre sma tappene (B) som er festet til frontpanelet pa siden av 

chassiset. Trykk hver tapp bort fra midten av chassiset. Trykk pa den overste, 
den midterste og den nederste tappen, og ta forsiktig av frontpanelet. 
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sette pa plass frontpanelet 

1 Plasser chassiset staende, og juster deretter nedre del av frontpanelet etter 
kanten pa nedre del av chassiset. 

Eller. 

Skyv nedre del av frontpanelet under nedre del av chassiset, og kontroller at 
tappen nederst pa frontpanelet er satt inn i sporet nederst pa chassiset. 

2 For de tre sma tappene (B) pa begge sider av frontpanelet inn i de riktige 
hullene, til panelet lases pa plass. 




3 Las utlosertappen pa frontpanelet (A) ved a skyve den til den hviler mot 
harddiskbraketten. Pilmerket pa utlosertappen peker pa lock nar den er last. 



ta ut og sette inn stasjoner 

PCen inneholder flere stasjoner du kan bytte ut eller oppgradere. 



VIKTIG: For du legger til en ny optisk stasjon, ma du kontrollere at den er 
kompatibel med operativsystemet Microsoft Windows XP. Kontroller ogsa at du 
har riktig programvare og riktige drivere for den optiske stasjonen som fungerer 
med operativsystemet. 

PC-modellen kan leveres med folgende: 

• En eller to optiske stasjoner (CD, DVD, CD-RW, DVD+RW eller kombinert). 
Disse stasjonene finnes i de to sporene overst pa chassiset. 

• En diskettstasjon (enkelte modeller) eller en 7-i-l-minnekortleser (enkelte 
modeller) eller ingen stasjon (torn) rett under det nedre optiske stasjonssporet. 

• En 7-i-l-minnekortleser (enkelte modeller) eller ingen stasjon (torn) under 
diskettstasjonen. 

• En primaer harddisk og et spor for en ny harddisk. 



ta ut en optisk stasjon 



1 Ta av sidepanelet med 
fingerskruene. Se 
side 103. 

2 Ta av frontpanelet. Se 
side 105. 

3 Legg PCen forsiktig 
ned pa siden. 

4 Trekk tilbake C 
plasttappen (C) pa 
siden av den optiske 
stasjonen du vil ta ut. 
Skyv stasjonen ut 
gjennom forsiden av 
PCen (D). 

5 Noter retningen pa 
hver kabel og kontakt 
som er koblet til 

baksiden av den optiske stasjonen du vil sette pa plass, for du trekker ut 
kablene. 

6 Koble fra stromledningen og datakabelen pa baksiden av den optiske 
stasjonen du vil ta ut, ved a vri den forsiktig fra side til side. Noen 
stasjonsmodeller kan ha en lydkabel. I sa fall kobler du fra lydkabelen. 

7 Trekk stasjonen ut gjennom forsiden av PCen (D). 
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installere en optisk stasjon 

Hvis du skal sette inn en stasjon i et tomt optisk stasjonsspor, ma du ta av 
stasjonsdekselet: 

1 Ta av sidepanelet med fingerskruene. Se side 103. 

2 Ta av frontpanelet. Se side 105. 

3 Hvis det optiske stasjonssporet er tomt, tar du av stasjonsdekselet ved a 
trykke pa tappene pa hver side av stasjonsdekselet, og deretter trekke det mot 
deg og ut av PCen. 

4 Kontroller at jumperen pa den nye stasjonen star i stillingen CS (Cable Select). 




CS SL MA 



MERK: En jumper er en liten plastkontakt eller kabel som kobler sammen to 
pinner elektrisk for a definere en konfigurasjonsinnstilling. Nedenfor ser du 
et eksempel pa en stasjon med CS-jumper (Cable Select) installert (stasjonen 
kan variere). 

5 Skyv den nye optiske 
stasjonen gjennom 
forsiden av PCen. Ikke 
skyv stasjonen helt inn. Du 
trenger plass til a teste 
kablene. 

6 Koble til stromledningen 
og datakabelen pa 
baksiden av den optiske 
stasjonen. Noen 
stasjonsmodeller kan ha en 
lydkabel. I sa fall kobler du 
til lydkabelen. 

7 Skyv den optiske stasjonen 
helt inn gjennom forsiden 
av PCen til den lases pa plass (D). 

8 Sett frontpanelet pa plass. Se side 106. 

9 Sett sidepanelet pa plass. Se side 103. 
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ta ut 7-i-l -minnekortleseren eller diskettstasjonen 

PCen har en flyttbar diskbronn med plass til 7-i-l -minnekortleseren og 
diskettstasjonen. Du kan ta ut og sette inn begge disse stasjonene hvis de leveres 
med modellen. 

Du bor kjope den nye diskettstasjonen fra HP for a sikre at du far en 
diskettstasjon som passer til PCen. Se Garanti- og supportguiden for a fa 
kontaktinformasjon om kundestotte. 

Slik tar du ut 7-i-l-minnekortleseren eller diskettstasjonen: 

1 Ta av sidepanelet med fingerskruene. Se side 103. 

2 Legg PCen forsiktig ned pa siden. 

3 Noter hver kabel som er festet til stasjonen du vil sette pa plass. 

4 Trykk ned tappen som frigjor diskbronnen (E). 

5 Hold denne tappen nede samtidig som du skyver bronnen mot baksiden av 
chassiset og lofter den ut (F). Nar du tar ut diskbronnen, far du mer plass til a 
fjerne kablene. 
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6 Fjern kablene som er festet pa 
baksiden av stasjonene i 
diskbrannen. 

7 Fjern skruen pa hver side av 
diskbrannen for a ta ut 7-i-l- 
minnekortleseren. 

Eller. 

Fjern skruen pa hver side av 
diskbrannen for a ta ut 
diskettstasjonen. 

8 Trekk stasjonen ut gjennom 
fronten pa diskbrannen. 



1/ 
1/ 




installere 7-i-l -minnekortleseren eller 
diskettstasjonen 

1 Se "ta ut 7-i-l- 
minnekortleseren eller 
diskettstasjonen" pa side 109. 

2 Skyv den nye diskettstasjonen 
inn i diskbrannen til de to 
skruehullene pa hver side er 
riktig justert. 

3 Sett inn skruene pa hver side 
av diskbrannen. 

4 Trekk tilbake tappen som 
frigjor diskbrannen (E). Juster 
de fire hullene overst pa 
diskbrannen slik at de er pa 
linje med de fire krokene (G) 
nederst pa den optiske 
stasjonsbraketten. Skyv 
diskbrannen slik at krokene 
gar inn i hullene pa 
diskbrannen, og skyv den 
deretter fremover til den lases 
pa plass. 

5 Koble til kablene bak pa 
stasjonen du installerte. 

6 Sett sidepanelet pa plass. Se 
side 103. 
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ta ut den forhandsinstallerte harddisken 



Du kan sette pa plass den forhandsinstallerte (primaere) harddisken eller 
installere ny harddisk pa PCen. 

Du ma ta ut den primaere harddisken fra chassiset hvis du vil erstatte den med 
en disk med hoyere kapasitet, eller hvis du vil beskytte dataene nar du sender 
PCen til reparasjon. 

Den forhandsinstallerte harddisken er forhandsinstallert med 
systemgjenopprettingspartisjonen pa PCen. Hvis du tar ut denne harddisken, 
ma du oppbevare den i emballasje som er ordentlig forseglet. 

Slik tar du ut den forhandsinstallerte harddisken: 

1 Ta av sidepanelet med fingerskruene. Se side 103. 

2 Legg PCen forsiktig ned pa siden. 

3 Noter hver kabel som er festet til harddisken for du fjerner kablene. 

4 Skyv utlosertappen som er festet til harddiskbraketten (H) til den lases opp. 
Skyv harddisken i samme retning, og trekk den ut av harddiskbraketten (J). 
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5 Fjern kablene bak pa harddisken. 




sette den forhandsinstallerte harddisken pa plass 

1 Kontroller at utlesertappen pa harddiskbraketten er i ulast posisjon fer du 
setter inn den nye harddisken. 

2 Koble til IDE- og stomledningene bak pa harddisken. 

AADVARSEL: Kontroller at enden av IDE-kabelen som er merket 
Master, er koblet til den primsere harddisken. Hvis du har en ny 
harddisk, ma du kontrollere at IDE-kabelen som er merket Slave, er 
koblet til de nye harddisken. Hvis IDE-kabelen ikke er koblet til 
riktig, finner ikke PCen harddiskene, og data kan ga tapt. 




3 Juster de to skruene overst og de to skruene nederst pa den nye harddisken 
slik de er pa linje med skruhodesporene overst og nederst pa 
harddiskbraketten. Skyv harddisken til den lases pa plass (K). 




4 Skyv utlosertappen overst pa harddiskbraketten til den er i last posisjon (L). 

5 Sett sidepanelet pa plass. Se side 103. 
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installere en ny harddisk 

Noen PC-modeller kan ha en torn bronn slik at du kan sette inn en ny harddisk. 
Du trenger en stasjon og fire 6-32 x 0,64-tommers skruer for a feste stasjonen til 
chassiset. 

1 Ta av sidepanelet. Se side 103. 

2 Ta av frontpanelet. Se side 105. 

3 Legg PCen forsiktig ned pa siden. 

4 Se "ta ut den forhandsinstallerte harddisken" pa side 111. 

MERK: Du trenger ikke ta ut den forhandsinstallerte harddisken fra braketten 
nar du installerer en ny harddisk. 

5 Ta ut de to skruene pa harddiskens brakett (N). 

N 




6 Skyv braketten bort fra undersiden av chassiset, og trekk den opp og ut av 
chassiset (O). 

7 Kontroller at jumperen pa den nye stasjonen star i stillingen CS (Cable Select). 
Nedenfor finner du en stasjon med en CS-jumper (Cable Select) installert. 
Stasjonen kan variere. 




CS SL MA 



8 Sett i stromledningen bak pa stasjonen. 

9 Huske a koble kontakten som er merket Master pa IDE-bandkabelen til 
baksiden av den primaere harddisken. Nar den f0rste kontakten er festet, vrir 
du resten av kabelen som er merket Slave rundt den samme IDE-bandkabelen, 
og kobler den til den andre harddisken. 




ADVARSEL: Kontroller at enden av IDE-kabelen som er merket 
Master, er koblet til den primaere harddisken. Hvis du har en ny 
harddisk, ma du kontrollere at IDE-kabelen som er merket Slave, er 
koblet til de nye harddisken. Hvis IDE-kabelen ikke er koblet til 
riktig, finner ikke PCen harddiskene, og data kan ga tapt. 
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1 0 Plasser den andre harddisken inne i chassiset og juster den med skrue- 
hullene (P) pa forsiden av chassiset. Bruk fire vanlige 6-32 x 0,64-tommers 
skruer (leveres ikke med PCen) for a feste harddisken til forsiden av PCen. 
Sett inn skruene fra forsiden av PC-chassiset inn i stasjonen. Fest skruene. 




1 1 Koble enden av IDE-kabelen som er merket CPU, til hovedkortet. 
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1 2 Plasser harddiskbraketten over den nye harddisken, juster de fire tappene 
etter hullene foran pa chassiset og skyv den deretter mot undersiden av 
chassiset til den lases pa plass (Q). 



R ! ~ 




1 3 Fest de to skruene til harddiskens brakett (R). 

1 4 Sett den forhandsinstallerte harddisken pa plass. Se side 112. 

1 5 Sett frontpanelet pa plass. Se side 106. 

1 6 Sett sidepanelet pa plass. Se side 103. 

ta ut en ny harddisk 

1 Ta av sidepanelet. Se side 103. 

2 Ta av frontpanelet. Se side 105. 

3 Legg PCen forsiktig ned pa siden. 

4 Se "ta ut den forhandsinstallerte harddisken" pa side 111. 

MERK: Du trenger ikke ta ut den forhandsinstallerte harddisken fra braketten 
nar du installerer en ny harddisk. 
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5 Ta ut de to skruene pa harddiskens brakett (N). 



N 




6 Skyv braketten bort fra undersiden av chassiset (O), og trekk den opp og ut 
av chassiset. 

7 Fjern de fire skruene foran pa chassiset for a frigjore harddisken foran pa 
chassiset (P). Trekk harddisken ut av chassiset. 

8 Noter hver kabel som er festet til den nye harddisken for du fjerner kablene. 
Ta ut IDE- og stromledningene som er festet bak pa den nye harddisken. 

legge til minne 

Hovedkortet inneholder spor for DDR DIMM-kort (double data rate dual in-line 
memory modules). 

Hvis du vil finne minnekapasiteten og hastigheten til minnemodulen som PC- 
modellen bruker, og bestemt minnemodulinformasjon og spesifikasjoner, kan du 
ga til Web-omradet angitt i Garanti- og supportguiden og klikke pa koblingen til 
kundestotte. 

Hovedkortet inneholder 184-pinners DDR DIMM-spor. Antall spor avhenger av 
hvilken maskinmodell du har. 




DDR DIMM 
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A 



ADVARSEL: Hvis du bruker feil type minnemoduler, lean det skade 
systemet. 



installere ddr dimm-kort 

DDR DIMM-kort ma vaere av typen 184-pinners ubufret DDR SDRAM (double 
data rate synchronous dynamic random access memory). HP Pavilion-PCer 
leveres med en eller flere minnemoduler, men du kan bytte dem ut med 
minnemoduler med hoyere kapasitet. Du kan installere minnemoduler pa 
128 MB, 256 MB, 512 MB eller 1024 MB (1 GB) pa PCen. 



MERK: Noen minnekonfigurasjoner varierer, avhengig av hvilken PC-modell du 
bruker. DDR DIMM-minnemoduler pa 512 MB og 1024 MB er ikke kompatible 
med alle PC-modeller. 



ta ut en minnemodul 



1 Ta av sidepanelet 
med fingerskruene. 
Se side 103. 

2 Legg PCen forsiktig 
ned pa siden. 

3 Finn minnesporene pa 
hovedkortet. 

4 Flytt eventuelle 
ledninger som er i 
veien. 

5 Trykk ned de to 
klemmene pa endene 
av sporet til 
minnemodulen 
frigjores fra sporet. 
Hold minnemodulen i 
kantene mens du lofter 
den ut av sporet. Oppbevar den i den antistatiske originalemballasjen. 






ADVARSEL: Ikke dra minnemodulen ut av sporet. Bruk klemmene til 
a frigjore modulen. 
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sette inn en minnemodul 



1 Se "ta ut en minnemodul" pa side 119. 

2 Ta tak i kanten pa den nye minnemodulen og ta den ut av emballasjen. (Ikke 
ta pa minnebrikkene eller gullkontaktene pa modulen.) Minnemodulen har 
ett eller to sma hakk pa den nederste kanten. Disse hakkene passer inn i 
minnesporet. 

3 Hold minnemodulen slik at hakkene passer i forhold til minnesporet. 



4 Trykk minnemodulen rett 
ned til den sitter skikkelig 
i sporet. Klemmene i 
endene av sporet vil 
automatisk lases pa plass 
nar minnemodulen er satt 
riktig i. 

5 Sett kabler som eventuelt 
ble tatt ut, tilbake pa plass. 

6 Sett sidepanelet pa plass. 




Se side 103. 

tilleggskort 

Det kan hende du ma installere et PCI- eller AGP-kort pa PCen hvis du vil 
installere en ny komponent, for eksempel en skanner, eller hvis du skal 
oppgradere et eksisterende kort. 



ADVARSEL: Du ma ikke overbelaste systemet ved a sette inn 
tilleggskort som overbelaster stromforsyningsenheten. Systemet er 
utformet for gjennomsnittlig 2 Ampere +5 V-strom for hvert kort pa 
PCen. Det totale +5 V-stromforbruket pd et fullt belastet system (et 
system der alle tilleggskortsporene er i bruk) ma ikke overstige det 
totale antall spor ganger 2 Ampere. 
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ta ut et tilleggskort 

1 Ta av sidepanelet med fingerskruene. Se 
side 103. 

2 Legg PCen forsiktig ned pa siden. 

3 Hvis du vil klargjore et tomt kortspor for 
et nytt kort, losner du skruen pa 
spordekselet. Ta av dekselet for det 
tomme sporet. 

4 Hvis du skal bytte ut et kort, noter 
eventuelle eksterne eller interne kabler 
som er festet til kortet, og koble dem fra. 

5 Losne skruen pa braketten til kortet du 
skal bytte ut. 

6 Hold i braketten og det overste hjornet av 
kortet. Ta kortet forsiktig ut ved a dra det 
rett ut av sporet. 




ADVARSEL: Kantene pa dekselet er skarpe. 



sette inn et tilleggskort 



1 Sett inn det nye kortet i sporet, og trykk 
det rett nedover. Pass pa at kortet sitter 
ordentlig i. 

2 Sett inn skruen for a feste kortet du har satt pa 
plass. 

3 Koble til eventuelle eksterne eller interne 
kabler som er montert pa kortet. 

4 Sett sidepanelet pa plass. Se side 103. 



MERK: Hvis det nye kortet eller den nye enheten 
ikke fungerer, kan du lese gjennom 
installasjonsinstruksene fra kortprodusenten og 
kontrollere alle tilkoblingene pa nytt, inkludert 
tilkoblingene til kortet, stromforsyningsenheten, 
tastaturet og skjermen. Hvis dette ikke 
loser problemet, ma du kjore 
konfigureringsprogrammet for BIOS, tilbakestille 
innstillingene til standardverdiene, lagre 
endringene og ga ut av programmet. 
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bytte batteri 



Pa hovedkortet sitter det et litiumbatteri som gir strom til PCens interne klokke. 
Batteriet har en beregnet levetid pa sju ar. 

Nar batteriet begynner a bli darlig, kan datoen og klokkeslettet bli feil. Hvis 
batteriet gar tomt, ma du bytte det ut med et CR2032-litiumbatteri (3 volt, 
220 mAh) eller tilsvarende. 



AADVARSEL: Hvis det brukes feil batteri, kan det oppsta fare for 
eksplosjon. Du ma bare bruke samme, eller tilsvarende, 
batteritype. Kast brukte batterier i henhold til produsentens 
instruksjoner. 

Slik bytter du batteri: 

1 Ta av sidepanelet med fingerskruene. Se side 103. 

2 Legg PCen forsiktig ned pa siden. 

3 Fjern eventuelle kabler hvis nodvendig for a komme til batteriet. 

4 Ta ut eventuelle minnemoduler hvis nodvendig for a komme til batteriet. 

5 Trykk inn tappen som holder batteriet pa plass i sporet, bort fra batteriet med 
en flat skrutrekker. Batteriet frigjores. 




6 Sett det nye CR2032-batteriet inn i sporet med den positive siden (+) opp. 
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chassis-delene pa pcen 

For du begynner, bor du finne PC-chassiset ditt blant illustrasjonene nedenfor. 

0verst pa noen datamaskiner firmer du en CD-holder (A). Her kan du 
oppbevare CDer slik at du raskt kan finne dem. Denne funksjonen er ikke 
tilgjengelig pa alle modeller. Du kobler komponenter til forsiden av PCen ved a 
vippe portdekselet apent (B) og sette kablene inn i de tilsvarende kontaktene. 




Chassis I Chassis II Chassis III 



MERK: Stromforsyningen er forhandsinnstilt for landet/regionen der du kjopte 
PCen. Hvis du f lytter til et / en annet / annen land / region, ma du kontrollere hvilke 
spenningsverdier som gjelder der, for du slar pa PCen. 
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apne datamaskinen 



ADVARSEL: PCen er tung, sd pass pa at du lofter den pa en 
ergonomisk riktig mate nar du skal flytte den. 



ADVARSEL: Elektrostatiske utladninger (ESD) kan skade 
diskstasjoner, tilleggskort og andre komponenter. Hvis en ESD- 
stasjon ikke er tilgjengelig, bar du ha pa deg en handleddsstropp 
som er koblet til en metallplate pa datamaskinen. Legg kortene pa 
et underlag av skumplast eller inni emballasjen de ble levert i. Ikke 
legg kortene oppa emballasjen. 



ADVARSEL: Systemet ma ikke brukes nar dekselet er av. Du ma 
alltid sette pa dekselet igjen far du slar pa systemet. 



for du begynner 

Les punktene nedenfor for du pr0ver a oppgradere eller utfore service pa 
datamaskinen: 

• Fremgangsmatene her forutsetter at du kjenner generell PC-terminologi, og 
sikkerhetsforanstaltningene og regelverket som kreves for a bruke og endre 
elektronisk utstyr. 

• Lag en utstyrslogg der du skriver ned systemmodellnummer og 
serienummer, alt installert utstyr og annen informasjon om systemet. Hvis du 
trenger denne informasjonen, er det lettere a finne den i loggen enn a apne og 
undersoke systemet. 

• HP anbefaler at du bruker en antistatisk handleddsstropp og et underlag av 
skumplast nar du arbeider med systemet. 

• Koble systemet fra telekommunikasjonsutstyr, nettverk eller modem. Deretter 
kobler du systemet fra stromuttaket for du utforer en eller flere av 
prosedyrene som er beskrevet i denne handboken. Hvis ikke du gjor dette for 
du apner systemet eller utforer en prosedyre, kan det fore til personskade 
eller skade pa utstyret. 

MERK: Koble fra modem- /telefonkabelen/0r du kobler stromkabelen 
fra PCen. 



Du ma ta av sidepanelet for a komme til inne i datamaskinen. 



A 



ADVARSEL: For du installerer og kobler systemet til stromsystemet, 
bor du lese sikkerhetsinformasjonen i Garanti- og supportguiden. 



ta av sidepanelet 

Du ma ta av det hoyre sidepanelet hvis du vil sette inn mer minne eller 
tilleggskort, sette inn eller ta ut stasjoner eller hvis du skal bytte batteriet: 

1 Sla av PCen og alt eksternt 
utstyr. 

2 Koble fra modem-/ 
telefonledningen. 

3 Koble fra stromledningen 
og alle andre tilkoblede 
kabler (for eksempel for 
tastatur, mus og skjerm). 

4 Losne de to fingerskruene 
pa hoyre side av bakpanelet. 
Forste gang du losner disse 
skruene, trenger du en 
skrutrekker med flatt hode. 
(Skruene kan ikke skrus helt 
ut. De blir sittende i 
sidepanelet til du skrur dem 
fast igjen.) 

5 Sta bak datamaskinen og 
plasser en hand pa toppen 
av chassiset. 

6 Grip tak i handtaket (A) 
med den andre handen og 
trekk panelet mot deg til det 
stopper. 

7 Loft panelet opp og ut. Sett 
panelet til side. 
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ta ut viftekanalen 



MERK: Hopp over denne prosedyren hvis det ikke finnes en vifte i 
datamaskinen. 



Noen av komponentene pa hovedkortet krever at du fjerner viftekanalen for a fa 
tilgang til dem. 



MERK: Kontroller at datamaskinen er slatt av og at modem-/ telefonkabelen og 
stromledningen er koblet fra. 



1 Ta av sidepanelet (Se 
"ta av sidepanelet" pa 
side 125). 

2 Legg datamaskinen 
forsiktig ned pa siden. 

3 Losne viftekanalen (B) 
ved a trykke ned de to 
tappene (C). Du kan 
skyve med fingrene 
eller med en perm. 

4 Vri viftekanalen ned og 
ut for a ta den ut av 
chassiset. 

ta ut 

diskbronnen 

PCen har to diskbronner. 
Den overste bronnen som 
inneholder CD- eller 
DVD-stasjonen(e), er 
stasjonaer. Den nederste bronnen inneholder diskettstasjonen og harddisken, og 
kan tas ut. Det kan hende du ma ta ut den nederste diskbronnen for a komme til 
komponentene inne i datamaskinen eller for a sette inn eller bytte ut harddisken. 



MERK: Kontroller at datamaskinen er slatt av og at modem-/ telefonkabelen og 
stromledningen er koblet fra. 

1 Ta av sidepanelet (Se "ta av sidepanelet" pa side 125). 

2 Legg datamaskinen forsiktig ned pa siden. 

3 Ta ut viftekanalen (Se "ta ut viftekanalen" pa side 126). 

4 Ta ut strom- og IDE-kablene som er festet bak pa diskettstasjonen og 
harddisken. Noter hver tilkobling for du kobler kablene fra systemet. 
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legge til minne 



Hovedkortet har spor for enten DIMM-kort (dual in-line memory modules) eller 
DDR RIMM-kort (double data rate dual in-line memory modules), avhengig av 
hvilken PC-modell du har. 

Hvis du vil finne ut hvilken type minnemoduler PCen bruker, og bestemt 
minnemodulinformasjon og spesifikasjoner, kan du ga til Web-omradet angitt i 
Garanti- og supportguiden og klikke pa koblingen til kundestotte. 

Hovedkortet har 168-pinners DIMM-spor eller 184-pinners DDR DIMM-spor. 
Det noyaktige antallet spor avhenger av hvilken maskinmodell du har. 




DIMM 



r 



DDR DIMM 



ADVARSEL: Hvis du bruker feil type minnemoduler, lean det skade 
systemet. 

dimm-kort 

DIMM-kort ma vaere av typen 168-pinners ubufret SDRAM (synchronous 
dynamic random access memory), og de ma vaere kompatible med PC SDRAM 
Unbuffered DIMM Specification fra Intel" 5 . PCen leveres med en eller flere 
minnemoduler, men du kan bytte dem ut med minnemoduler med hoyere 
kapasitet. Du kan installere DRR-minnemoduler pa 64 MB, 128 MB, 256 MB 
eller 512 MB i datamaskinen. 

MERK: Konfigurasjoner pa 256 MB varierer avhengig av hvilken 
datamaskinmodell du bruker. DIMM -minnemoduler pa 256 MB og 512 MB er 
ikke kompatible med alle datamaskinmodeller. 
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ddr dimm-kort 



DDR DIMM-kort ma vaere av typen 184-pinners ubufret DDR SDRAM (double 
data rate synchronous dynamic random access memory). PCen leveres med en 
eller flere minnemoduler, men du kan bytte dem ut med minnemoduler med 
hoyere kapasitet. Du kan installere DRR-minnemoduler pa 64 MB, 128 MB, 
256 MB eller 512 MB i datamaskinen. 



sette inn en minnemodul 



1 Sla av PCen og alt eksternt utstyr. 

2 Koble fra modem-/ 
telefonledningen. 

3 Koble fra stromledningen og 
alle andre tilkoblede kabler 
(for eksempel for tastatur, 
mus og skjerm). 

4 Ta av sidepanelet og 
viftekanalen. (Se "ta av 
sidepanelet" pa side 125 
og "ta ut viftekanalen" 
pa side 126.) 

5 Finn minnesporene pa 
hovedkortet. 




DIMM og 
DDR DIMM 



MERK: Hvis alle minnesporene er fylt, ma du ta ut en av minnemodulene. 
(Se "ta ut en minnemodul" pa side 130.) 

6 Flytt eventuelle ledninger som er i veien. 

7 Trykk ned de to klemmene pa endene av minnesporet. 

8 Ta tak i kanten pa den nye minnemodulen og ta den ut av emballasjen. (Ikke 
ta pa minnebrikkene eller gullkontaktene pa modulen.) Minnemodulen har 
ett eller to sma hakk pa den nederste kanten. Disse hakkene passer inn i 
minnesporet. 

9 Hold 
minnemodulen 
slik at hakkene 
passer i forhold 
til minnesporet. 

1 0 Trykk 

minnemodulen 
rett ned til den 
sitter skikkelig i 
sporet. Klemmene 
i endene av sporet 
vil automatisk 

lases pa plass nar minnemodulen er satt riktig i. 
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Slik setter du datamaskinen sammen igjen: 

1 Hvis du flyttet pa noen kabler, setter du dem pa plass igjen. 

2 Sett viftekanalen og sidepanelet pa plass igjen (Se "lukke datamaskinen" pa 
side 141). 

3 Koble til stramledningen og alle andre kabler. 

4 Koble til modem-/telefonledningen pa nytt. 

5 Sla pa datamaskinen og det eksterne utstyret. 

ta ut en minnemodul 

1 Sla av PCen og alt eksternt utstyr. 

2 Koble fra modem-/ telefonledningen. 

3 Koble fra stramledningen og alle andre tilkoblede kabler (for eksempel for 
tastatur, mus og skjerm). 

4 Ta av sidepanelet og viftekanalen 
(Se "ta av sidepanelet" pa side 125 
og "ta ut viftekanalen" pa 
side 126). 

5 Finn minnesporene pa 
hovedkortet. 

6 Flytt eventuelle ledninger som er 
i veien. 

7 Trykk ned de to klemmene pa 
endene av sporet til 
minnemodulen frigjores fra sporet. 

AADVARSEL: Ikke dra minnemodulen ut av sporet. Bruk klemmene til 
a frigjore modulen. 



8 Hold minnemodulen i kantene og loft den ut av sporet. Oppbevar den i den 
antistatiske originalemballasjen. 

Se "sette inn en minnemodul" pa side 129 hvis du vil installere en ny 
minnemodul i dette sporet. 

sette inn tilleggskort 

Det kan hende du vil sette inn et PCI- eller AGP-kort pa datamaskinen for a 
installere en ny komponent, for eksempel en skanner, eller hvis du skal 
oppgradere et kort. 



ADVARSEL: Du ma ikke overbelaste systemet ved a sette inn 
tilleggskort som overbelaster stromforsyningsenheten. Systemet er 
utformet for gjennomsnittlig 2 Ampere +5 V-strom for hvert kort i 
maskinen. Det totale +5 V-stromforbruket pd et fullt belastet 
system (et system der alle tilleggskortsporene er i bruk) ma ikke 
overstige det totale antall spor ganger 2 Ampere. 




Slik setter du inn eller bytter ut et tilleggskort: 

1 Sla av PCen og alt eksternt utstyr. 

2 Koble fra modem-/ telefonledningen. 

3 Koble fra stromledningen og alle andre tilkoblede kabler (for eksempel for 
tastatur, mus og skjerm). 

4 Ta av sidepanelet. (Se "ta av sidepanelet" pa side 125.) 

5 Legg datamaskinen forsiktig ned pa siden. 

6 Hvis du vil klargjore et tomt kortspor for et nytt kort, losner du skruen pa 
spordekselet pa det tomme sporet (E). Ta av spordekselet for det tomme 
sporet. 

E 




ADVARSEL: Kantene pa dekselet er skarpe. 



7 Hvis du bytter ut et kort, ma du forst koble fra eventuelle eksterne og/ eller 
interne kabler som er montert pa kortet. 

8 Losne skruen pa braketten til kortet du skal bytte ut (F). 

9 Hold i metallbraketten og det overste hjornet av kortet. Ta kortet forsiktig ut 
ved a dra det rett ut av sporet. 

1 0 Sett inn det nye kortet i sporet, og trykk det rett nedover. Pass pa at kortet 
sitter ordentlig i. 
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1 1 Sett inn skruen for a teste kortet du har satt pa plass (F). 



F 




Slik setter du datamaskinen sammen igjen: 

1 Sett sidepanelet pa plass igjen (Se "sette pa plass sidepanelet" pa side 144). 

2 Koble til stromledningen og alle andre kabler. 

3 Koble til modem- /telefonledningen pa nytt. 

4 Sla pa datamaskinen og det eksterne utstyret. 

5 Installer eventuelle drivere som fulgte med kortet. 

hva er plug and play? 

Plug and Play er muligheten til a legge til og fjerne tilleggskort, minne og 
eksternt utstyr uten a matte ga gjennom spesielle prosedyrer (for eksempel 
tilbakestille jumpere og teste om det eventuelt har oppstatt systemkonflikter). 
System-BIOSen (basic input / output system) firmer disse komponentene og 
legger dem inn pa systemet. Du trenger ikke kjore konfigureringsprogrammet 
for BIOS. 



hvis et nytt kort eller en ny enhet ikke fungerer 

Les gjennom installasjonsinstruksene fra kortprodusenten og kontroller alle 
tilkoblingene pa nytt, inkludert tilkoblingene til kortet, stromforsyningsenheten, 
tastaturet og skjermen. Hvis dette ikke loser problemet, ma du kjore 
konfigureringsprogrammet for BIOS, tilbakestille innstillingene til 
standardverdiene, lagre endringene og ga ut av programmet. 
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legge til og f jerne stasjoner 

Du kan installere en ny harddisk pa systemet eller bytte ut den eksisterende 
harddisken. I tillegg kan du bytte eksisterende diskettstasjoner eller optiske 
stasjoner. 

installere en ny harddisk 

PCen har et tomt 3,5-tommers stasjonsspor der du kan installere en ekstra 
harddisk. 

1 Sla av PCen og alt eksternt utstyr. 

2 Koble fra modem-/ telefonledningen. 

3 Koble fra stromledningen og alle andre tilkoblede kabler (for eksempel for 
tastatur, mus og skjerm). 

4 Ta av sidepanelet (Se "ta av sidepanelet" pa side 125). 

5 Ta ut diskbronnen (Se "ta ut diskbronnen" pa side 126). 

MERK: Kontroller at jumperen pa den nye stasjonen star i stillingen 
CS (Cable Select). 

6 Skyv den nye stasjonen inn i det tomme sporet i diskbronnen til skruehullene 
treffer i forhold til hverandre. 

7 Fest de to skruene overst pa diskbronnen og den ene skruen nederst pa 
diskbronnen. 

8 Sett pa diskbronnen (Se "sette pa plass diskbronnen" pa side 141). 

9 Sett i stromledningen bak pa stasjonen. 

1 0 Koble kontakten som har merket "Master" pa IDE-bandkabelen til baksiden 
av den forste harddisken. Nar den forste kontakten er festet, vrir du resten av 
kabelen som har merket "Slave" rundt den samme IDE-bandkabelen og 
kobler den til den andre harddisken. 

1 1 Koble IDE-kabelen til hovedkortet. 
Slik setter du datamaskinen sammen igjen: 

1 Sett sidepanelet pa plass igjen (Se "sette pa plass sidepanelet" pa side 144). 

2 Koble til stromledningen og alle andre kabler. 

3 Koble til modem- /telefonledningen pa nytt. 

4 Sla pa datamaskinen og det eksterne utstyret. 

5 Installer eventuelle drivere som fulgte med stasjonen. 

ta ut den forhandsinstallerte harddisken 

Du ma fjerne harddisken fra chassiset hvis du vil erstatte den med en disk med 
hoyere kapasitet, eller hvis du vil beskytte dataene nar du sender datamaskinen 
ut til reparasjon. 
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Slik tar du ut den forhandsinstallerte harddisken: 

1 Sla av PCen og alt eksternt utstyr. 

2 Koble fra modem-/telefonledningen. 

3 Koble fra stramledningen og alle andre tilkoblede kabler (for eksempel for 
tastatur, mus og skjerm). 

4 Ta av sidepanelet (Se "ta av sidepanelet" pa side 125). 

5 Ta ut diskbronnen (Se "ta ut diskbronnen" pa side 126). 

6 Losne de to skruene overst pa harddisken og den ene skruen nederst pa 
harddisken. 

7 Trekk harddisken ut, og oppbevar disken og skruene pa et sikkert sted. 

8 Sett diskbronnen og sidepanelet pa plass igjen (Se "lukke datamaskinen" 141). 

sette pa plass diskettstasjonen 

Hvis du ma bytte ut diskettstasjonen, kan du ta ut den eksisterende stasjonen og 
sette inn en ny. Du bor kjope den nye diskettstasjonen fra HP for a sikre at du far 
en diskettstasjon som passer til PCen. Se Garanti- og supportguiden for a fa 
kontaktinformasjon om kundestotte. 

Slik tar du ut diskettstasjonen som star i na: 



1 Sla av PCen og alt eksternt utstyr. 

2 Koble fra modem-/ 
telefonledningen. 

3 Koble fra stramledningen og alle 
andre tilkoblede kabler (for 
eksempel for tastatur, mus og 
skjerm). 

4 Ta av sidepanelet (Se "ta av 
sidepanelet" pa side 125). 

5 Ta ut diskbrannen (Se "ta ut 
diskbronnen" pa side 126). 

6 Fjern skruen (A) pa hver side av 
diskettstasjonen. 

MERK: Den andre skruen (A) er pa 
den andre siden av diskbronnen 
(ikke avbildet). 

7 Trekk diskettstasjonen ut. 



A 




Slik installerer du en ny diskettstasjon: 

1 Skyv diskettstasjonen inn i diskbronnen til de to skruehullene treffer i forhold 
til hverandre. 

2 Sett inn skruene pa hver side av diskbronnen. 



Slik setter du datamaskinen sammen igjen: 

1 Sett pa diskbronnnen (Se "sette pa plass diskbronnen" pa side 141). 

2 Koble kablene til igjen pa baksiden av harddisken og diskettstasjonene. 

3 Sett pa plass sidepanelet (Se "sette pa plass sidepanelet" pa side 144). 

4 Koble til stromledningen og alle andre kabler. 

5 Koble til modem-/telefonledningen pa nytt. 

6 Sla pa datamaskinen og det eksterne utstyret. 

bytte ut den optiske stasjonen 

Datamaskinen leveres med en eller to optiske stasjoner (CD-ROM, DVD og/ eller 
CD-Writer eller DVD+RW) plassert i de to overste sporene. Disse kan byttes ut 
eller oppgraderes. 

Slik tar du ut den optiske stasjonen som star i na: 

1 Sla av PCen og alt eksternt utstyr. 

2 Koble fra modem-/ telefonledningen. 

3 Koble fra stromledningen og alle andre tilkoblede kabler (for eksempel for 
tastatur, mus og skjerm). 

4 Ta av frontdekselet: Finn det lille hullet (A) overst pa PCen. Pa noen 
datamaskiner er utloserhullet under doren til den overste CD-holderen (bare 
pa Chassis II og Chassis III). Stikk en spiss gjenstand, for eksempel en sterk 
binders eller penn, inn i hullet. Frontdekselet apnes. Trekk dekselet opp og ut 
for a fjerne det. 




Chassis I Chassis II Chassis III 
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5 Ta av sidepanelet (Se "ta av 
sidepanelet" pa side 125). 

6 Ta ut viftekanalen (Se "ta ut 
viftekanalen" pa side 126). 

7 Hvis du skal sette en stasjon inn i 
et ledig nedre spor, ma du forst ta 
ut sporinnlegget ved a stikke 
fingrene inn i hullene (B) og trekke 
innlegget mot deg og ut av 
datamaskinen. Ga til neste del, 
"Slik installerer du en ny optisk 
stasjon". 

8 Finn skruene (C og D) pa den 
optiske stasjonen. 





MERK: Plasseringen til skruene varierer avhengig av hvilket PC-chassis du 
har. Finn chassiset ditt pa side 123, og se pa de aktuelle tegningene av optiske 
stasjoner. 



9 Hvis du skal ta den optiske stasjonen ut av det nederste optiske 

stasjonssporet, ma du ta ut de to skruene (D) pa stasjonen og skyve stasjonen 
delvis ut gjennom fronten pa datamaskinen. 

Eller: 

Hvis du skal ta ut den overste optiske stasjonen, ma du ta ut de to skruene 
(C og D) pa begge de optiske stasjonene, og skyve begge stasjonene delvis ut 
gjennom fronten pa datamaskinen. (Det gjor det lettere a komme til kablene 
pa baksiden av stasjonen.) 




Chassis I og Chassis II 




10 Ta ut stromledningen og IDE-kabelen som er festet til baksiden pa stasjonen 

du vil bytte ut. 
1 1 Trekk stasjonen ut gjennom fronten pa datamaskinen. 
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Slik installerer du en ny optisk stasjon: 



MERK: Kontroller at jumperen pa den nye stasjonen star i stillingen 
CS (Cable Select). 



1 Skyv den nye optiske stasjonen gjennom fronten pa datamaskinen. Ikke skyv 
stasjonen helt inn, du trenger plass til a teste kablene. 

2 Koble til kablene bak pa stasjonen(e). 

3 Skyv stasjonen(e) helt inn slik at skruehullene kommer til syne, og sett inn 
skruene som beskrevet nedenfor: 

• 0verste stasjonsspor for stasjoner i full storrelse - bruk skruehullene 
merket med C. 

• Ekstra stasjonsspor for stasjoner i full storrelse - bruk skruehullene merket 
med D. 

• Nedre stasjonsspor for 3,5-tommers stasjoner i adapterskuff - bruk 
skruehullet (D) for skruer med spor og det fremre skruehullet (G). Dermed 
plasseres den 3,5-tommers stasjonen slik at den er i plan med f rontdekselet. 

MERK: Alternativet med en 3,5-tommers stasjon er bare aktuelt for Chassis I 
og II, ikke for Chassis III. 



Slik setter du datamaskinen sammen igjen: 

1 Sett viftekanalen og 
sidepanelet pa plass 
igjen (Se "lukke 
datamaskinen" pa 
side 141). 

2 Hopp over dette trinnet 
hvis du installerer en 
stasjon i full storrelse 
eller hvis du har 
Chassis III. Klargjor 
frontdekselet nar det 
star en 3,5-tommers 
stasjon i det nederste 
stasjonssporet: Ta av 
doren til det nederste 
sporet ved a bruke en 
skrutrekker pa 

punktene merket med Bare Chassis I og Chassis II 

H (5 steder) pa innsiden 

av dekselet. Trekk doren los fra frontdekselet. 

MERK: Dette trinnet gjelder bare for Chassis I og II, ikke for Chassis III. 



3 Loft doren til CD-holderen, som eventuelt finnes overst pa chassiset (bare 
Chassis II og Chassis III). 
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MERK: Hvis det finnes en dor everst pa PCen, og du ikke lofter doren pa 
CD-holderen for du fester frontdekslet, vil ikke frontdekselet passe. Pass pa at 
du ikke bruker makt, for da kan du skade dekselet. 

4 Finn hakkene (J) naer bunnen av frontdekselet. Plasseringen av hakkene 
varierer avhengig hvilken modell du bruker. 

5 Finn de sma knottene (K) foran pa chassiset. 




6 Hekt hakkene pa 
knottene. 

7 Trykk frontdekselet 
mot chassiset til det 
lases pa plass. 

8 Lukk doren til 
CD-holderen, som 
eventuelt finnes 
overst pa chassiset 
(bare Chassis II og 
Chassis III). 

9 Koble til 
stromledningen og 
alle andre kabler. 

1 0 Koble til modem-/ 




telefonledningen 
pa nytt. 
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1 1 Sla pa datamaskinen og det eksterne utstyret. 

1 2 Installer eventuelle drivere som fulgte med stasjonen. 



bytte batteri 

Pa hovedkortet sitter det et litiumbatteri som gir strom til datamaskinens interne 
klokke. Batteriet har en beregnet levetid pa sju ar. 

Nar batteriet begynner a bli darlig, kan datoen og klokkeslettet bli feil. Hvis 
batteriet gar tomt, ma du bytte det ut med et CR2032-litiumbatteri (3 volt, 220 
mAh) eller tilsvarende. 



AADVARSEL: Hvis det brukes feil batteri, kan det oppstd fare for 
eksplosjon. Du ma bare bruke samme, eller tilsvarende, 
batteritype. Kast brukte batterier i henhold til produsentens 
instruksjoner. 

Slik bytter du batteri: 

1 Sla av PCen og alt eksternt utstyr. 

2 Koble fra modem-/ telefonledningen. 

3 Koble fra stromledningen og alle andre tilkoblede kabler (for eksempel for 
tastatur, mus og skjerm). 

4 Ta av sidepanelet (Se "ta av sidepanelet" pa side 125). 

5 Ta ut diskbronnen hvis det er nodvendig for a komme til batteriet (Se "ta ut 
diskbronnen" pa side 126). 

6 Ta ut viftekanalen hvis det er nodvendig for a komme til batteriet (Se "ta ut 
diskbronnen" pa side 126). 

7 Ta ut kort som eventuelt hindrer tilgang til batteriet. 

• Ta ut tilleggskortbraketten. (Se 7-9 under "sette inn tilleggskort" pa 
side 130.) 

• Ta ut kort som er pa eller i naerheten av batteriet. 

8 Bruk en perm eller en skrutrekker til a trykke inn tappen som holder batteriet 
pa plass i sporet. Batteriet frigjores. 

9 Sett det nye CR2032-batteriet inn i sporet med den positive siden (+) opp. 
Slik setter du datamaskinen sammen igjen: 

1 Sett eventuelle kort du har tatt ut, pa plass igjen og sett inn igjen 
tilleggskortbraketten. 

2 Sett diskbronnen, viftekanalen og sidepanelet pa plass igjen (Se "lukke 
datamaskinen" pa side 141). 

3 Koble til stromledningen og alle andre kabler. 

4 Koble til modem-/ telefonledningen pa nytt. 

5 Sla pa datamaskinen og det eksterne utstyret. 

6 Kjor konfigureringsprogrammet for BIOS og juster datoen og klokkeslettet. 
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lukke datamaskinen 

Nar du har installert mer minne eller flere stasjoner, satt inn eller byttet ut 
tilleggskort eller byttet batteriet, ma du sette diskbronnen, viftekanalen og 
sidepanelet pa plass igjen. 

sette pa plass diskbronnen 

1 Hold diskbronnen i 45-graders vinkel, skyv de to tappene (A) pa diskbronnen 
inn i sporene (B) pa chassiset. 

A 




MERK: Den andre tappen (A) er pa den andre siden av diskbronnen (ikke 
avbildet). 
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2 Juster sporet (C) pa diskbrannen slik at det er pa linje med sporet (D) pa den 
stasjonaere diskbr0nnen. 




3 Trykk den flyttbare diskbr0nnen hardt mot den stasjonaere brannen samtidig 
som du vrir den flyttbare stasjonen pa plass. 



4 Ta tak i diskbrannen og trekk den hardt opp for a kontrollere at brannen er 
satt riktig i. 

MERK: Hvis du kan ta ut diskbrannen uten a trykke pa tappen som frigjor 
den, er sporene ikke riktig justert i forhold til hverandre. Gjenta trinn 1-4 
ovenfor. 



sette pa plass viftekanalen 



MERK: Hopp over denne prosedyren hvis det ikke finnes en vifte i 
datamaskinen. 



1 Hold viftekanalen i 45-graders vinkel og juster bunnen av kanalen slik at den 
star pa linje med hullet pa vifteholderen. 




2 Vri viftekanalen i posisjon og kontroller at den er ordentlig festet. 
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sette pa plass sidepanelet 

1 Legg sidepanelet pa chassiset og juster tappene pa panelet slik at de er pa linje 
med hullene pa chassiset. 




3 Fest fingerskruene pa sidepanelet. 
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diskettstasjon, 55 
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DVD Writer-stasjon, 64 

bruke riktig plate, 64 
DVD-spiller, flerkanals lyd, 45 
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E 

ekstern enhet 

oppbevare en enhet, 69 
elektroniske hdndb0ker, 18, 41 
enhet fungerer ikke, 88 
enhetskonflikt, tase, 83 
Enkelt Internett-abonnement, 33 
e-post 

adresse, 32 

bruke Outlook Express, 36 
def inert, 32 
motta, 36, 37 
sende, 36 
tastaturknapp, 28 
Ethernet 
om, 9 

F 

fakser, ventemodus, 1 1 

feilsoking, 77 

finne programmer, 17 

fjerne skrivebordsikoner, 76 

fjerne unodvendig programvare, 75 

fjernsyn, vise PC-bilde pd 

et TV-apparat, 64 
flerkanals h0yttalere, 43 

bruke en mikrofon, 47 

koble til, 44 

velge, 45 

G 

galleri, 49 
garanti, 41 

gjenopprette system, 90 
bruke CDer/DVD, 97 
Systemgjenoppretting, 90 

gjenopprette systemet, 90 

gjenopprettingsdisker, lage, 93 

gjenopprettingsverkt0y-CD 
lage eller starte, 94 

gd tilbake en dag. Se 
Systemgjenoppretting 

H 

harddiskopprydding, 76 
harddiskplass, 0ke, 74 
Hjelp 

finne svar, 1 

MusicMatch Jukebox, 57 

vanlige sp0rsmdl, 1 

Windows Media Player, 57, 63 



Hjelp og st0tte 

dpne, 1 7 
Hjelp og verkt0y for PCen, 1 8 
Hjelp-knapp, 27 
hjemmeside, 34 
HP bildeverkt0yknapp, 27 
HP Image Zone, 48 

galleri, 49 

kategoridefinisjoner, 49 
HP-tastaturknapp, 27 
hvilemodus. Se dvalemodus 
hyperkobling, definert, 32 
h0yttalere, 43 

flerkanals, 43 
h0yttalervolum, justere, 43 
hdndb0ker, elektroniske, 41 

I 

indikatorer, tastatur, 26 
ingen lyd, 78 

innhold pd Start-menyen, 1 6 
innspillingsvolum, justere mikrofon, 46 
innstillinger 

vise eller endre, 1 6 

volumkontroll, 44 
innstillinger for stramstyring, endre, 13 
installere PCen, 3 
installere programvare, 14 
installere programvare pd nytt, 95, 96 
Internett 

begrense innhold, 35 

Enkelt Internett-abonnement, 33 

finne en lnternett-leverand0r, 32 

koble til, 31 

nettleserprogrammer, 34 
om, 31 

registrere deg hos en Internett- 

leverand0r, 32 
S0ke pd, 34 

s 0 ke pd World Wide Web, 34 

tastaturknapp, 28 

tilkobling til, 8 
lnternett-leverand0rer, definert, 31 
Internett-tilkobling, fi0y hastighet, 9 
InterVideo WinDVD Player, bruke, 58 

J 

justere h0yttalervolum, 78 
justere h0yttalervolumet, 43 
justere mikrofonvolum, 46 



K 



M 



kabelapning, 69 

kabler, for a koble til et TV-apparat, 64 
knapper 

av/pd, 10 

bruker, 27 

Demp, 28 

E-post, 28 

Hjelp, 27 

HP, 27 

mus, 1 9 

musehjul, 1 9 

pa/av. Se sla av PCen 

spesialknapper, 26 

Start, 16 

S 0 k, 28 

tilpasse, 29 

uttaser, 54 

Ventemodus, 27 
koble fra TV-apparatet, 67 
koble til 

flerkanals h0yttalere, 44 
Koble til en TV, 64 
kombinert stasjon, 55 
komponenter, 10 
kontakter 

kabelapning, 69 

PCens bakside, 5 

PCens forside, 7 

symboler pa chassiset, 6 
Kontrollpanel, dpne, 1 6 
kortleser, 7-i-l , 50 
korttyper, minnekortleser, 50 

L 

lage CDer med RecordNow!, 61 
lage CDer ved hjelp av CD-RW- 

stasjonen, 61 , 63 
lage CDer ved hjelp av 

Windows Media Player, 63 
lage en DVD, 64 
lands-/ regionskoder for DVD, 59 
LED-indikatorer, definert, 23 
legge til minne, 99 
logge av, 1 6 
tase en enhetskonflikt, 83 
tase vanlige problemer, 77 
lukket 0kt-musikk-CDer, 62 
lyd, feils0king, 78 
lydtilordning, flerkanals, 43, 44 



maskinvare, oppgradere, 41 
Microsoft XP Hjelp, 42 
mikrofon 
bruk, 46 

bruke med flerkanals h0yttalere, 47 

justere volum, 46 
minne, legge til, 99 
minnekortleser 

korttyper, 50 
modem 

konfigurere, 8 

V.92, 9 
motta e-poster, 36 
MPEG-video, spille av, 60 
Multi-channel Sound Manager, 43, 44 
mus 

bruke, 19 

dobbeltklikke, 19 

feilsoking, 85 

funksjonen for automatisk rulling, 20 
knapper, 20 
optisk, 19 

panoreringsfunksjonen, 20 

pekerhastighet, justere, 21 

rulle, 20 

tradtas, 19 

venstrehendt, 20 
musesyke (RSI - repetitive strain injury), 4 
musikk 

Hjelp i MusicMatch Jukebox, 57 
Hjelp i Windows Media Player, 63 
MusicMatch Jukebox, 27, 56 
spille av, 56, 57 
tastaturknapp, 27 
Windows Media Player, 57 
musikk-CDer, lukket 0kt, 62 

N 

Nett. Se Internett, om 
nettverksgrensesnitt 
om, 9 

o 

operativsystem, 1 5 
hjelp, 42 

installere pd nytt, 97 
oppbevaring, oppbevaringsspor, 67 
oppbevaringsspor, 67 

problem med, 87 
oppdatere, systemet, 39 
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Oppdateringer fra HP, bruke, 39 
oppgradere PCen, 41, 99 
oppgradere til V.92-modemfunksjoner, 9 
oppbsning, skjerm, 29 
opprette gjenopprettingsdisker, 93 
opprette gjenopprettingsverkt0y-CD, 94 
Outlook Express, 36 
motta e-post, 37 
overflate, bruke mus pa, 19 
overf0re informasjon til den 
nye PCen, 1 4 

P 

panorere, rullemus, 20 
PC 

dvalemodus, automatisk, 13 
feilsoking, 77 
fungerer ikke, 85 
hvilemodus. Se dvalemodus 
informasjon om, 1 7 
ingen lyd, 78 
innstillinger, 1 6 
installering, 3 
laere d bruke, 1 7 

overf0re filer og innstillinger til den 

nye PCen, 1 4 
problem med d sld pd, 87 
Programgjenoppretting, 90, 95 
service og oppgradering, 99 
sld av, 1 1 
sld pd, 1 0 

Systemgjenoppretting, 90 

ventemodus, automatisk, 1 3 

ventemodus, manuelt, 1 1 

ventemodus, om, 1 1 

vise PC-bilde pd TV-apparatet, 66 
pekerhastighet, justere, 21 
problem 

DVD-R-plate fungerer ikke, 64 

DVD-RW-plate fungerer ikke, 64 

feils0king, 77 

ingen lyd, 78 

mus, 85 

PCen fungerer ikke, 85 

skjerm, 81 

skriver, 88 

sld pd PCen, 87 

tastatur, 85 
problembsing, feilsoking, 77 
produktmeldinger, 39 



program 

skadet, 95 

slettet, 95 
Programgjenoppretting, 90, 95 

advarsel, 96 
programmer, avinstallere, 75 
programmet CD-DVD creator for PC- 

gjenoppretting, 93 
programvare 

avinstallere, 75 

finne, 1 7 

installere, 14, 96 

installere pd nytt, 95 

R 

RecordNow!, bruke, 61 
registrere PCen, 1 1 
RJ-45-port, 9 
rullemus, 20 

s 

sende e-post, 36 
sikkerhetsadvarsel, 2, 4 
skadet program, 95 
skjerm, 10 

endre hvor skrivebordet vises, 29 

endre oppbsning, 29 

feils0king, 81 

velge, 29 
Skriv ut-knapp, fungerer ikke, 85 
skrive til 

CD, 61, 63 

DVD, 64 
skrivebord, 1 6 
skrivebordsikoner, fjerne, 76 
skriver 

bruke, 30 

feils0king, 88 
sld av PCen, 1 1, 89 
sld pd PCen 

feils0king, 77 

f0rste gang, 1 0 
slette disk, 62 
slette filer fra CD, 62 
slettet program, 95 
snarveisikoner, 1 6 
spare strem, 1 1 
spare strem, 1 2 
spenningsverdier, 2 
spesialtilbud, 39 
spille av DVD-filmer, 58 

platetyper, 64 



sprdk 

velge for tospraklig video-CD, 60 
starte PCen pa nytt, 89 
Start-knappen, 1 6 
stasjon 

plasseringer, 7 

ta ut og sette inn, 99 

typer, 53 
stotte 

meldinger, 39 

telefonnumre, 41 
symboler pa chassiset, 6 
Systemgjenoppretting, 90, 94, 96 

advarsel, 96 

bruke gjenopprettingsdisker, 92 
ndr det skal brukes, 90 
starte, hvis PCen ikke svarer, 97 
starte, hvis PCen svarer, 96 

systemoppdateringer, 39 

soke 

etter filer eller mapper, 1 6 
Internett, 34 
soke pd Internett, 34 

T 

ta ut og sette inn stasjoner, 99 
tastatur 

bruke, 21 

feilsoking, 85 

funksjoner, 21 , 22 

indikatorer, 26 

knappetyper, 26 

tilpasse knapper, 29 

trad lost, 24 
tastaturtaster 

alfanumeriske, 24 

funksjonstaster, 25 

numeriske, 26 

pil, 25 

redigere, 25 
terminologi for DVD, 58 
tilbakefor driver, 89 
tilgjengelig harddiskplass 

oke, 74 

tilleggskort, ta ut eller installere, 99 
tilleggsutstyr, 10 
tilpasse tastaturknapper, 29 
tips, 39 

trddlos mus, 19 
trddlost tastatur, 24 



TV 

koble fra, 67 
TV-apparat 

koble til, 64 
TV-utgang, 64 

deaktivere TV-alternativet, 66 

kabler, 64 

koble til et TV-apparat, 64 

vise PC-bilde pd TV-apparatet, 66 

u 

URL, definert, 32 

V 

V.92-modem, 9 

velge programmer eller dokumenter, 16 
ventemodus 

automatisk, 13 

manuelt, 12 
Ventemodus knapp, 27 
verktoyet gjenopprettingskonsoll for 

Microsoft, 94 
video-CD 

spille av, 60 

tospraklig, 60 
vinduet for volumkontrollinnstillinger, 44 
virusbeskyttelse, 73 
vise elektroniske hdndboker, 1 8 
vise Volum-ikonet pd oppgavelinjen, 46 
volum 

justere, 43, 78 

justere mikrofon, 46 

kontroll, 28 

vise Volum-ikonet pd 
oppgavelinjen, 44 
volum, vise ikon i oppgavelinjen, 44, 46 
Volum-ikon, vise, 46 

W 

Web. [Se ogsa Internett) 

nettleserprogrammer, 34 

side, 32 

soke pd, 34 
Windows Media Player, 57 

Hjelp, 57, 63 

lage CDer, 63 
Windows XP, 15 

enhetsdrivere, 88 

Hjelp, 42 
Win DVD, 45 

kontrollpanel, 59 

starte, 58 
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